DIETZEL

Sistema de montaje

Ficha Técnica

Codigo de producto:  HFXP-Turbo

Descripcion: Tubo curvable, corrugado, con perfil interior para reducir la friccion,
libre de halégenos

Color: Negro, RAL 9005

Propiedades: Minima expulsion de humo en caso de incedio, completamente libre de
halégenos, resistente a los quimicos, facil de instalar, aislante

Normativa: IEC 61386-22; IEC 60423: IEC 60614-2-3

PP-Blend EN 3343 -25 °C/+105 °C >750 N Si

Embalaje [uds.] :

Cadigo de

producto Embalaje pequeiio Embalaje grande
HFXP-Turbo 16 50 2700
HFXP-Turbo 20 50 2700
HFXP-Turbo 25 50 1600
HFXP-Turbo 32 25 675
HFXP-Turbo 40 25 500
HFXP-Turbo 50 25 300

Todos los datos se refieren a pruebas realizadas en muestras estandar y son dados bajo nuestros conocimientos, pero sin mayor compromiso.
Es de entender que la informacion transmitida en estas fichas técnicas es exacta, Univolt no la garantiza expresa o implicitamente y se exime de
cualquier responsabilidad derivada de la misma. Todos los datos estan sujetos a cambios sin previo aviso. Rev: 1-06/03/2015



