DJIETZEL
Datenblatt

Produktbezeichnung: UPRMS

Beschreibung: starres Panzerrohr, glatt, mit angeformter Muffe

Eigenschaften: schwere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kélte-
schlagzéhigkeit

Farbe: schwarz, dhnlich RAL 9005

Zutreffende Norm: EN/IEC 61386-21; IEC 60423; IEC 60614-2-2

Material Scheiteldruckfestigkeit Kaélteschlagfestigkeit  Klassifizierung Temperaturbereich UV-stabil

PVC-U >1250 N >2J 43411 -25 °C/+60 °C ja

Hauptabmessungen [mm]:

NenngroBe AuBenabmessung Toleranz Innenabmessung Wandstarke
Da Di (minimal) s (nominal)*

20 20,0 +0,0/-0,3 15,8 1,70

25 25,0 +0,0/-0,4 20,6 1,90

32 32,0 +0,0/-0,4 26,6 2,50

40 40,0 +0,0/-0,4 34,4 2,60

50 50,0 +0,0/-0,5 43,2 3,00

* Innenabmessungen sind nach EN/IEC 61386 nicht definiert und unterliegen daher der Spezifikation durch den Hersteller; die Angaben zu
Innenabmessungen und daraus resultierenden Wandstarken haben rein informativen Charakter.

Alle Angaben sind Naherungswerte und beziehen sich auf genormte Priifkérper unter Laborbedingungen; Anderungen vorbehalten. Informationen
in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH tbernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die
im Vertrauen hierauf entstehen.
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Verpackungsmengen [m]:

NenngroBe Kleinpackung GroBpackung
20 111 3.996
25 57 2.280
32 57 1.386
40 21 966
50 21 630

Empfohlene Anwendungsbereiche

Installation auf Putz

Installation in und unter Putz

Installation auf Holz

Verlegung in Schiittbeton

Verlegung in Ruttel- und Stampfbeton

Verlegung in Fertigbaubeton

Verlegung in Estrich

Installation in Hohlwanden und Hohldecken

Maschinen- und Anlageninstallation

Verlegung im Freien
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Verlegung im Erdreich

N

DIETZEL

Installationssysteme fir die Elektrotechnik

Besonders tritt- und druckfestes Schutzrohr fiir
Industrieinstallationen

Die angegebenen Anwendungsbereiche stellen lediglich Empfehlungen dar, in jedem Fall sind abweichende nationale Vorschriften und Regelun-

gen zu beachten.

Technische Angaben

Einheit Wert
Physikalische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht g/cm? 1,40
Elastizitdtsmodul N/mm?2 3.000
ReiBdehnung % > 40
Wasseraufnahme % 0,08
Elektrische Eigenschaften
Durchschlagsfestigkeit kV/mm 25,0
Dielektrizitatskonstante = 3,4
Brandverhalten
nach EN/IEC 61386 - nicht flammenverbreitend
Thermische Eigenschaften
Linearer Ausdehnungskoeffizient m/m/°C 0,8 x 10-4
Mechanische Eigenschaften
Kalteschlagfestigkeit J bei °C >2J
Scheiteldruckfestigkeit N/5 cm > 1250
Klassifizierung
nach EN/IEC 61386 - 4341 1240 0010

Alle Angaben sind Naherungswerte und beziehen sich auf genormte Priifkérper unter Laborbedingungen; Anderungen vorbehalten. Informationen
in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH tbernimmt keinerlei Haftung fiir Schaden, die

im Vertrauen hierauf entstehen.
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