TABLERO AUXILIAR
SISTEMA
FOTOVOLTAICO
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Caja de proteccién CA APUESTAA
Protectores termomagneticos } } TIERRA EXITENTE
3x50A 10kA C
S=1(5x16mm?) (3F+N+Tp)
S=1(5x16mm?) (3F+N+Tp) L=100m
L=100m Av=7,3
Av=7.3 ~ Inversor SMA ~ Inversor SMA

STP 20000TL-30

S=2(1x16mm?) (2 Polos)

2x16mm2
Cable Solar Studer Betaflam
Tension nominal 1kV/1,8kV

L=40m
Av=0,47

Caja de conexion CC

ENWI 40A/1000V

2x16mm2

STP 20000TL-30

Cable Solar Studer Betaflam
Tensién nominal 1kV/1,8kV

S=2(1x16mm?) (2 Polos)

- Seccionador CC I

- Fusible 10A \

- Proteccion sobretension
- Contactor giratorio

S=2(1x4mm?) (2 Polos)

L=50m
Av=0,47

2x4mm2

Cable Solar Studer Betaflam ||~

Tension nominal 1kV/1,8kV
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e
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2x4mm2
Cable Solar Studer Betaflam ||
Tension nominal 1kV/1,8kV

L=40m
Av=0,47

lf l —~__Caja de conexién CC

ENWI 40A/1000V

- Seccionador CC

- Fusible 10A

- Proteccion sobretension
- Contactor giratorio

S=2(1x4mm?) (2 Polos)

L=50m
Av=0,47

CUADRO DE GENERACION DE CC
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String 1
18 Médulos

FT Ja Solar
310WP

String 2 String 3
18 Mdédulos 11 Médulos
FT Ja Solar FT Ja Solar
310WP 310WP

String 4 String 5
18 Médulos 18 Médulos
FT Ja Solar FT Ja Solar
310WP 310WP

String 6 String 7
18 Médulos 11 Médulos
FT Ja Solar FT Ja Solar
310WP 310WP

String 8
18 Médulos

FT Ja Solar
310WP

Médulos String Canalizacidn de String a Caja conexiéon CC Canalizacion de Caja conexién CC a Inversor Ubicacién
UGN® [stringNe Tipo Pot. |Corriente| Volt.de ) d Corriente |Cantidad de|Voltaje Max.| corriente | Potencia Et))llodo de Ducto Conductor Ducto Conductor
circuito COFtrle{’\tE Ate Mx. inversa Fusible t OqL-J?O Caida de Caida de
4 4 . cortocircuito < . < ension . .z . 3 , < . s . .z . .
Médulo | Max. (W) [ (Isc/A) |abierto Voc [N Mdédulos String Voc (Imp/A) Max. versa Tipo Seccién Tipo Seccién | I Max. (A) | Largo Méx. tension Mix. Tipo Seccién Tipo Seccién I Méx. (A) | Largo Max. tension Méx.
Poly- 3 diosdos Conduit Studer
1.1 row 310 8,69 46,2 8,69 15 18 666,72 8,37 5580,4 10A Incluidos 1" 4mm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino EMT Betaflam
panel
Poly- 3 diosdos Conduit Studer
1.2 row 310 8,69 46,2 8,69 15 18 666,72 8,37 5580,4 10A Incluidos 1" 4mm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino | EMT Betaflam studer
1 3 é’.a”fj Dietzel 25mm 16mm? 33,5 40m 0,4%
Poly- tosdos Conduit Studer Betaflam
1.1 o 310 8,69 46,2 8,69 15 1 407,44 8,37 3410,3 10A Incluidos 1" 4mm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino banel EMT Betaflam
Poly- 3 diosdos Conduit Studer
1.1 row 310 8,69 46,2 8,69 15 18 666,72 8,37 5580,4 10A Incluidos 1" 4mm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino sanel EMT Betaflam
Poly- 3 diosdos Conduit Studer
2.1 e 310 8,69 46,2 8,69 15 18 666,72 8,37 5580,4 10A Incluidos 1" 4mm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino panel EMT Betaflam
Poly- 3 diosdos Conduit Studer
21 | oY 310 8,69 46,2 8,69 15 18 666,72 8,37 5580,4 10A Incluidos o 1 N amm? | 837 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino EMT Betaflam Studer
) Shane Dietzel | 25mm 16mm131| 335 40m 0,4%
Poly- 10sdos Conduit Studer Betaflam
2.3 R 310 8,69 46,2 8,69 15 11 407,44 8,37 3410,3 10A Incluidos 1" 4mm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino panel EMT Betaflam
Poly- 3 diosdos Conduit Studer
2.4 o 310 8,69 46,2 8,69 15 18 666,72 8,37 5580,4 10A Incluidos 1" Amm? 8,37 50m 0,7% Sobre cubierta
cristalino sanel EMT Betaflam
TOTAL| 8 - - - - - 130 - 40303,2 - - - - - - - - - - - - - - - 0,8% -
CUADRO DE GENERACION DE CA
PLANO DE CABLEADO Unidad de Generacién (UG) Inversor Protecciones CA Canalizaciéon CA
S/E UGN | stringNe | potencia | corriente Voltaje Rango Entrada CC Potencia Voltaje Tipo Modeloy Ducto Conductor Ubicacion
Automadtico | Diferencial Caida de
max.(W) [ max.(A) | max.(V) V(v) I (A) | Nominal(w) | CA(V) marca Tipo Diametro Tipo Seccién Largo tension
4 3.80
N b
1.1 5580 8,69 666,7 Sobre cubierta
1.2 5580 8,69 666,7 STP Sobre cubierta
String 3x50A 4x63A . RV-K POWER
1 320-800 33 20000 380 contral | 20000TL:30 1okA 200mA Dietzel 25mm FLex 16mm? | 100m 1,9%
1.2 3410 8,69 407,4 SMA Sobre cubierta
1.4 5580 8,69 666,7 Sobre cubierta
2.1 5580 8,69 666,7 Sobre cubierta
2.2 5580 8,69 666,7 STP Sobre cubierta
2 320-800 | 33 20000 380 Cztr:'t:agl 20000TL-30 31"55: :gg:; Dietzel | 25mm RV'KFES(WER 16mm?2 | 100m 1,9%
2.3 3410 8,60 407,4 SMA Sobre cubierta
2.4 5580 8,69 666,7 Sobre cubierta
TOTAL 8 40300 - - - - 40000 - - 2 2 2 - - - - 200m - -
CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA SIM BO LOG IA
Capacidad Tension de Tipo
Tramos de de UG en AC Conductor |P | caida de tensién
] Alimentador Proteccidén Canalizacio Empalme.
Acceso a inmueble A 220V 0380v| Tipo | Seccion(mm?) | Longitud (m) n v % |
- 2 H ., ;g
UG - TG.Aux. 50 380 RZ1-K 5x 16mm 100 Conduit 7,30 1,92 } Proteccion Termomagnetlca.
TG.Aux. - TG 100 380 RZ1-K 5 x 25mm? 40 Conduit 3,8 1,00 ?
TG-EMPALME 380 0,00
Total 11,10 292 ﬁyym Tierra de Proteccion.
Cable Solar Studer Betaflam 4L . ]
2x716mm? =r1s.  Tierra de Servicio.
Luces que muestran el estado de las
DO fases.
gl Fusibles.
"It Medidor bidireccional.
Proyeccién . .
sala de maquinas , crosn |  Contactor con Bobina de disparo
(Tableros TTA ver detalle) . [E T para desconectar planta.
380 Simbologia -
Simooga | Selector 2 posiciones
Inversor ek o : \ Permite desconectar la planta FV.
Caja conexién CC, ENWI ‘ N ~
Stringbox 4 h a Inversor CC/CA, Marca SMA
—— Conductor polo positivo
—— Conductor polo negativo N P Proteccion diferencial marca Legrand
e ~015 D
Conductores trifasicos.
. L ESCALERILLA . ., .
Cable CA Tiema . It F%: Caja de conexién CC ENWI Stringbox 4
RV-K 5x16mm? ™ m= Caja estanca para cable S
tierra TABLERO TTA ¢
. _ Modulos Fotovoltaicos.
Proyeccion sala eléctrica TRANSFERENCIA Z odulos Fotovoltaicos
7
8 L Tablero eléctrico.
TABLERQO GENERAL 9 |
AUXILIAR 0 1
. I T Contactor existente.
12
T il —$3%—  Transformador existente
Tritec-Intervento Sala eléctrica 12 .
1% Nomenclatura
Existente.
1 Declarado.
u AN ]
I \_ESCALERILLA
B
l RI I EC TRITEC-Intervento Spa
DETALLE PLANTA SALA DE MAQUINAS N T Departamento de Operaciones
INTERVENTO
S/E
LAMINA DESCRIPCION
Esquema unilineal, cuadros de generacion,
1de 2 plano de cableado, cuadro de caidas de tension,
detalle sala de maquinas.
NOTA 1: Los materiales que requieren TELETON CALAMA
certificacion para su uso, cumplen con este -
.. DIRECCION: Teniente Merino 3551 LAMINA 1 - 1 [FECHA: AGOSTO-2015
requisito. 4 N©
POT. EXISTENTE = 190 KW . COMUNA: CALAMA ESCALA: S/E  |DIBUJO: V MALDONADO
NOTA 2: Se adjunta el Datasheet de cada DESTING DE ONDAGION
<] equipo utilizado. 0 REGION: METROPOLITANA PROPIEDAD:
=] b s g ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
POT. DECLARADA = 40 KW . . . .. < #3551, Calama
NOTA 3: La conexion a tierra de proteccion
de los equipos se escogera en terreno, entre FECHA:
2 alternativas: - Sociendad Pro Ayuda del Nifio Lisiado RODRIGO DE LA FUENTE ["QPEZ
i . 2 i 0 ni i [Ty T i R.P.: Mauricio Arretx Spoerer I IERO ELECTRICO
Alternat!va 1: En camara reglstro en 1° piso. Referencia Mapcity: http:/life.mapcity.com/s/19f8o RUT. 10738310 P LIC. SEC. N° 0052725 CLAS
Alternativa 2: En sala eléctrica. DR. SOTERO DEL RIO 290 - STGO.
Fono: +569 98955878




	Plano Teletón Calama Model

