
 
Ficha Técnica   
 Sistema de montaje 

Todos los datos se refieren a pruebas realizadas en muestras estándar y son dados bajo nuestros conocimientos, pero sin mayor compromiso. 
Es de entender que la información transmitida  en estas fichas técnicas es exacta, Univolt no la garantiza expresa o implícitamente y se exime de 
cualquier responsabilidad derivada de la misma. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Rev: 1-06/03/2015 

 
 
Código de producto: UPRMS 
 
 

 
 
 
Descripción: Tubo rígido, con manguito modeado 
 
 
Color: Negro, RAL 9005  
 
 
Propiedades: Especialmente resistente al aplastamiento y tubo de protección  
 resistente a la presión para instalaciones industriales 
 
 
Normativa: IEC 61386-21; IEC 60423 
 

 
 

Material Código Rango de temperaturas Resistrencia a la compr. Resistrencia a UV 
PVC EN 4341 -25 °C / +60 °C >1250 N Si 

 
 
 
Embalaje [uds.] : 
 
 
Código de 
producto Embalaje pequeño Embalaje grande 
UPRMS 20 111 3996 
UPRMS 25 57 2280 
UPRMS 32 57 1386 
UPRMS 40 21 966 
UPRMS 50 21 630 
  


