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Antecedentes

Este proyecto se realizara en las instalaciones del edificio de la Teletón de Calama, tendrá
una potencia de 40,30 kWp y estará instalado en la techumbre del edificio.

Los paneles se encuentran distribuidos según el esquema que se presenta a continuación:

1. Metodologia de analisis

Las perdidas por sombras se cuantifican como perdidas de irradiación anual sobre un plano
inclinado. Estas perdidas corresponden a un porcentaje sobre el valor máximo de
irradicion, expresado en kwh/m2, que puede recibir un colector con una orientación e
inclinación determinado.

Para realizar este análisis se utiliza el software POLIS, el cual traza el heliocamino de un
lugar determinado y sobre este dibuja el perfil de sombra que se le detalle. El área del
perfil de sombra, que se intersecte el heliocamino, corresponderá a la perdida de
irradiación por sombras la cual se cuantificará como un porcentaje del heliocamino.
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Los perfiles de sombras corresponden a la sombra arrojada sobre un punto determinado,
el cual es el punto inferior y ue está en la mitad de cada panel. Este punto será el que
presente la mayor cantidad de sombras dentro del panel. Esta aproximación conlleva que
el modelo de análisis sea siempre una aproximación del efecto de las sombras en un
generador FV y por tanto no exista una correlación exacta entre pérdida de irradiación y
pérdida de generación eléctrica.

2. Casos de analisis

Se evalúan 2 casos de sombras en el generador:
 autosombramiento de filas de paneles entre sí. Para este punto se evalúa cada

orientación de panel.
 Sombras arrojadas por los antepechos del perímetro sobre la primera fila de

paneles.

2.1. Autosombremiento

En el software se completa la siguiente pestaña de datos para el análisis por
sutosombreamiento:

Los resultados de autosombramiento son los siguientes:



TRITEC-Intervento
Calle Doctor Manuel Barros Borgoño N°71, Oficina 1604, Providencia, Santiago de Chile | Teléfono: 2-32026499

www.tritec-intrervento.cl



TRITEC-Intervento
Calle Doctor Manuel Barros Borgoño N°71, Oficina 1604, Providencia, Santiago de Chile | Teléfono: 2-32026499

www.tritec-intrervento.cl

Por lo tanto en autosombreamiento, la situación mas desfavorable ocurre en los paneles
que están en mitad de la fila. El rango de perdidas estrá entre 8,1% y 7,1% por este
fenómeno
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2.2. Sombra antepechos

Para el cáculo del sombremiento por el antepecho, se modela la situación mas
desfavorable como en el caso anterior y se dibuja mediante coordenadas polares el perfil
de sombreamiento. El resultado de este modelamiento es el siguiente:
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Conclusión

El principal fenómeno de sombreamiento que ocurrirá en el generador FV, será el de
autosombreamiento. Este afectará mas a los paneles que están mas orientados hacia el
nor-oriente. En general las perdidas por sombras no serán relevante y se verán atenuadas
por la composición de los strings del generador, generando una curva de producción mas
plana durante el dia.
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