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Unidad de Generacién (UG) Inversor Protecciones CA Canalizacion CA
UGN® | StringN2 | potencia | Corriente | Voltaje Rango Entrada CC Potencia Voltaje Tipo Modeloy . ) ) Ducto Conductor Ubicacion
Automatico | Diferencial Caida de
max.(W) | max.(A) | max.(V) I (A) Nominal (W) CA (V) marca Tipo Diametro Seccién Largo tension
5270,4 8,37 629,68 Sobre cubierta
String STP 3x40A 4x40A Conduit RV-K POWER
-~ n - 2 .
1 5270,4 8,37 629,68 33 15000 380 central 150000TLE 10kA 300mA EMT 1 16mm 30m 2,6 Sobre cubierta SIMBOLOGIA
10 SMA
5270,4 8,37 629,68 Sobre cubierta
Empalme.
TOTAL 15811 15000 1 2,6 . i
} Proteccién Termomagnética.
W)ymp, Tierra de Proteccion.
=r1s.  Tierra de Servicio.
Luces que muestran el estado de las
. fases.
CUADRO DE GENERACION DE CC
A1+ Fusibles.
Médulos String Canalizacion de String a Caja conexién CC Canalizacion de Caja conexién CC a Inversor Ubicacion @H
ug N | Stine Tipo Pot. |Corriente| Volt.de Corriente de Mer:Levr;tria Cantidad de|Voltaje Max.| corriente | Potencia ZIIZZZSS Ducto Conductor Ducto Conductor Medidor bidireccional.
. . , cortocircuito : . . . Fusible tension , . . . . Caida de , - . . Caida de 71 Bobina de disparo de contactor
Médulo | Max. (W) | (Isc/A) |abierto Voc (A) Maodulos String Voc (Imp/A) Max. ' eres Tipo Seccion Tipo Seccion | IMax. (A) | Largo tension Tipo Seccion Tipo Seccion Largo tension E | Da la sefal al contactor para desconectar.
Poly- 3 diosdos Conduit Studer Conduit Studer | i
o 310 8,69 8,69 15 17 629,68 8,37 5270,4 10A Incluidos 4mm? 8,37 35m 2,27 1" 10mm? 50m 1,12 Sobre cubierta % | Selector 2 posiciones
cristalino banel EMT Betaflam EMT Betaflam \ Permite desconectar la planta FV.
3 diosdos
1 Poly- Conduit Stud Conduit Stud
o 310 8,69 8,69 15 17 629,68 8,37 5270,4 10A Incluidos onedl YT amm2 | 837 35m 2,27 onedl 1" HOET | 10mm? 50m 1,12 | sobre cubierta ~/1 Inversor CC/CA, Marca SMA
cristalino | EMT Betaflam EMT Betaflam =
pane
3 diosdos P P ian di i
Poly- Conduit Stud Conduit Stud roteccion diferencial marca Legrand
oy 310 8,69 8,69 15 17 629,68 8,37 5270,4 10A Incluidos onedl BT amm? | 837 35m 2,27 oneul 1" HOET | 10mm? 50m 112 | Sobre cubierta D
cristalino | EMT Betaflam EMT Betaflam
pane
Maodulos Fotovoltaicos.
TOTAL 51 15811,3
Nomenclatura
Existente.
Declarado.
POT. INSTALADA EXISTENTE = 96,68KW TR ITEC TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones
INTERVENTO
POT. DECLARADA = 15KW
RESUMEN DE LAMINAS
POT. TOTAL = 19KW
LAMINA DESCRIPCION
Cuandos de generacion,
2de?2 detalle de estructura TRI-STAND,
plano de ubicacién
NOTA 1: Los materiales que requieren i i
certificacion para su uso, cumplen con este CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC PLANTA FOTOVOLTAICA
requisito. PARA COGENERACION
N FISCALIA CALAMA

D) (\) w

AVENIDA GRANADEROS 2406

NOTA 2: Se adjunta el Datasheet de cada
equipo utilizado.

Referencia Mapcity: http://life.mapcity.com/s/194e8
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COMUNA: CALAMA ESCALA: S/E DIBUJO: V MALDONADO
DESTINO DE

REGION: ANTOFAGASTA PROPIEDAD: EDIFICIO PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

Ministerio Publico
RUT: 61.935.400-1
R.L: Cristian Fernando Aguilar Araneda

RUT: 11.834.252-6

RODRIGO DE LA FUENTE LOPEZ
INGENIERO ELECTRICO
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