DIAGRAMA UNILINEAL
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_ o o _ EvPaLve | EMPALME TRIFASICO
Medidor Trifasico Bidireccional Capacidad de empalme 96,68kW
(Suministrado por Chilectra) Na n Capacidad permitida 30 kW
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- Fusible 10A
- Proteccion sobretension S=2(1x4mm2) (F+N)
- Contactor giratorio L=35m
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EMPLAZAMIENTO DE STRINGS
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NOTA 1: Los materiales que requieren
certificacién para su uso, cumplen con este
requisito.

NOTA 2: Se adjunta el Datasheet de cada
equipo utilizado.
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ESQUEMA ISOMETRICO DE INSTALACION
S/E
CROQUIS UBICACION
CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA &
Capacidad Tensién de Ti
Tramos de de UG en AC Conductor 'PO | caidadetension | | | e
Alimentador Proteccion Canalizacio i o
A 220V 0 380V| Tipo Seccion (mm?) Longitud (m) n Vv % f gifmggggs 2426,
UG - TG.Aux. 40 380 RZ1-K 5 x 16mm? 30 Conduit 2,60 0,68 A ) Q ®
TG.Aux. - TG - 380 RZ1-K 5 x 10mm? 10 Conduit 3,8 1,00 : ooy i
TG-EMPALME - 380 - ] ] ] 0,00
Total 6,40 1,68 g * 8

ESQUEMA SIMPLIFICADO INSTALACION

EMPALME
E |TRIFAsICO

1

TABLERO
‘ EXISTENTE ‘

| TABLERO AUXILIAR |
SISTEMA
| FOTOVOLTAICO |
TRITEC-INTERVENTO

Inversores CC/CA
Marca SMA

Cajas

/ de conexién CC

Conductores CC

8 String de paneles solares fotovoltaicos,

Referencia Mapcity: http://life.mapcity.com/s/194e8

51 en total.
SIMBOLOGIA
Empalme.
6 g »
} Proteccién Termomagnética.
7
WT.R Tierra de Proteccion.
%T.s. Tierra de Servicio.
Luces que muestran el estado de las
GO fases.
I Fusibles.
m“ Medidor bidireccional.
——_  Bobina de disparo de contactor
- T Da la sefial al contactor para desconectar.
\
| Selector 2 posiciones
\ Permite desconectar la planta FV.
- - Inversor CC/CA, Marca SMA
P 5 Proteccion diferencial marca Legrand
Modulos Fotovoltaicos.
Nomenclatura
Existente.
Declarado.
POT. INSTALADA EXISTENTE = 96,68KW | TR |TEC TRITEC-Intervento Spa
R —— . Departamento de Operaciones
INEERVENIG
POT. DECLARADA = 15KW
RESUMEN DE LAMINAS
POT. TOTAL = 15KW
LAMINA DESCRIPCION
Esquema unilineal, emplazamiento de strings,
1de?2 esquema isometrico de instalacion, esquema
simplificado, cuadro de caidas de tension.
INSCRIPCION SEC PLANTA FOTOVOLTAICA
PARA COGENERACION
FISCALIA CALAMA
o DIRECCION: AV. GRANADEROS 2406 | LAMINA 1 - 1 |FECHA: AGOSTO-2015
N COMUNA: CALAMA ESCALA: S/E DIBUJO: V MALDONADO
REGION: ANTOFAGASTA SE%L'.’;BES EDIFICIO PUBLICO
ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
FECHA:
RODRIGO DE LA FUENTE LQPEZ
Ministerio Publi Ne.EﬁD
DR EIALIS
R.L: Cristian Fernando Aguilar Araneda DR. SOTERO DEL RIO 290 - STGO.
RUT: 11.834.252-6 Fono: +569 98955878




	Plano Fiscalia Calama Model

