o

100 mm.

~# El pbrtico BULNES se
suministra pre-ensamblado

cerramiento

de cubierta

Chapa de

4" inches

Correa de cubierta

Portico BULNES

Alzado. Vista lateral.

Grapa de correa

Ranura en dintel para alojar

Pie BULNES

il

Dintel BULNES

Rastrel BULNES

Panel Solar

Perfil correa

— Tornillo hex. DIN-933

Tornillo hex. DIN-933
M-8 x 25 Inox. A2

Tuerca Hex. DIN-6923 |

M-8 x 25 Inox. A2

Tuerca Hex. DIN-6923
Fcon collar biselado
| M-8 Inox. A2

M-8 Inox. A2

- Grapa de correa

con collar biseladoJ

Grapa de correa

I Dintel BULNES

Pie BULNES —|

——— Grapa de correa

&

Fijacion entre perfil correa y portico BULNES

Tornillo hex. DIN-933
M-8 x 25 Inox. A2

= Dintel

Par de apriete grapa de correa Tornillo M-8 x 25. - 18-20 Nm.

cabeza de tornillo hexagonal.

13
Anclajes para mecanizado 9 10,5 mm. (32 ")

Las arandelas no deben deformarse

TORNILLO AUTO-TALADRANTE
a + 6 mm < espesor fijado (segun info en la seccion de producto)

DEFI

Macanizado en la base del rastre/

Pares de apriete recomendados:

El par de apriete recomendable para la sujeccion de un tornillo depende del tipo de tornillo y
del coeficiente de friccion entre tornillo y tuerca, entre otras variables.
Para el uso de elementos de fijacién en acero inoxidable es altamente recomendable enroscar

INSTALACION CORRECTA DE ARANDELAS DE SELLADO.

Los tornillos co arandelas de sellado deben instalarse con control de profundidad.
La deformacion incorrecta de la junta de EPDM se evita con la ayuda del control
de profundidad ajustable en la atornilladora.

Espesor fijado

1=p:]|tg|b(:;a % A MUY APRETEDO
2 =arranque rosca

3=rosca
4 = zona giro libre
5=cabeza

ni la junta EPDM dafarse durante la instalacion.

FLOJO

CORRECTO

INCLINADO

26 mm. = 1"

Dintel BULNES

Pie BULNES

o

Fijacion entre perfil correa y portico BULNES

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION SISTEMA BULNES

S/E

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

de manera continuada y a poca velocidad. Si se aplica una alta velocidad de atornillado,
dado el alto coeficiente de friccion del acero inoxidable, aumenta la posibilidad de gripado.

P.A.3

Tuerca Hex. DIN-6923
con collar biselado

M-8 Inox. A2
Grapa final

P.A.3 *:

Panelsolar —— | @

Tornillo cabeza de — |

frente al indicado en esta nota.

(P.A.1) Tornillos autotaladrantes.
JT3 Longitud de punta de 6 mm : desde

martillo M-8 Inox. A2

JT3 Longitud de punta de 12 mm: desde
(P.A.2) Tornillo M-8 x 60.

-— Perfil correa V2/V3 — | @

Ensamblaje pdrtico BULNES; 13-14 Nm.
(P.A.3) Tornillo cabeza de martillo M-8.

Grapas de panel; 13-14 Nm.

Grapa Final
Grapa Yy longitud de tornillos especifica
para cada espesor de panel

Grapa intermedia

Longitud de tornillo especifica
para cada espesor de panel

Para reducir el coeficiente de friccion es recomendable la utilizacion de lubricantes especiales
que facilitan el atornillado y reducen la posibilidad de gripaje.
En el caso de las grapas de panel, priorizar el valor indicado por el fabricante del médulo F.V.

1,50 mm hasta 4 mm de espesor de perfil : 5 Nm
3 mm. hasta 12 mm de espesor de perfil : 7 Nm

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

3 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 60 kW
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ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

>
ecolife

Eficiencia Energética

CROQUIS UBICACION
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