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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
¥ COMBUSTIBLES

FORMULARIO 6: PROTOCOLO DE CONEXION DE UN EG

Identificacion de la Numero de Solicitud: 2777978
Solicitud de Conexiéon Numero de Cliente: 5778965
Asociada: Fecha de la solicitud: | 10/04/2017
Calle, niumero LAS AGUILAS 1031
Direccion de Comuna, Ciudad OVALLE - OVALLE
la instalacion Lugar de instalacion LAS AGUILAS 1031
Teléfono, e-mail 992806327
Caracteristicas del Equipamiento de Generacién
gca;;?amdad Instalada del 30 KW] ]

EA, Sistemas fotovoltaicos sin capacidad de inyectar energia a la red a partir
de algun sistema de almacenamiento de energia

Tecnologia del EG: I B. sistemas basado en inversores, excluyendo el anterior
Ll c. sistemas basados en maquinas sincronicas

[1D. Sistemas basados en maquinas asincronicas

Fuente Energética @solarDhidréulica [Ceslica Dcogeneracién

Primaria: : ; .
[con sistema de almacenamiento de energia Ulotro:

(Sélo para cogeneracion) L] biogas U biomasa [ gas natural J

Combustible:
petroleo
Cumple:
Verificaciéon de Requerimientos Generales: Sl
NO
a) Equipos de medicion estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y R O
demas normativa aplicable.
- ” - X O
b) Valores de ajuste de la Proteccién Rl en conformidad con NT.
c) Valor de ajuste de sobretension V> de la Proteccién Rl mas cercana a la conexion a X Il
la red corresponda a 1,1 Vn.
d) Tiempo de desenergizacion obtenido de la Prueba de Desconexion menor a 2 E ]
segundos.
e) Verificacién de la correcta operacion del disparo de la Proteccion Rl sobre el ] N p{ ]
Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Proteccion Rl centralizada). X
f)  Proteccion Rl sellada o protegida con contrasefia. X O
Nota: Esta contrasefia no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final. /
Cumple todos los requerimientos anterlore L] W

Cristian Rulz Diaz

Inst. Eléctrico y Fotovoltaico
Autorizado por S.E.C.
{Q " RUT: 12.884.199-

Nombré y Firma de responsable de Ta Empresa \ T e oy
Distribuidora y

Fecha y hora: £ S




