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FICHA TECNICA POLIMERO

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelente adherencia
Amplia gama de aplicaciones
Elastico y resistente
Tixotrépico

Listo para usar

CAMPD DE APLICACION

Se ufiiza como on er [ de hojalateris, ductos, canales y como
1apagoteras en lachumbres, chimeneas y maros. Ideal para zincalum, fibrocemenio y
hojalateria en ganeral

COMPOSICION

Sellante a base de pol| sintéty i peciales y soh

PRESENTACIONES

Canucho ;310 ml
Tamos 12009, 900 gy 45 kp.

CARACTERISTICAS

Aspetio . Pasta gris
Paso especifico c1562g/fce
Reandimienta : 58 m Eneales / kg,
24 m Ineales [ carucho,
considerando cordon de 4
mm de didrmetro.
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Temperatura de aplicacidn (+5'Ca+30°C
Resi in @ la Temg una vz fraguado - -10°Ca+100"°C
Tiempo de fraguado 24 horas con corddn de 4 mm,

Tempo de almacanaje : 24 mesas (23° /55 % HR)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar fiomes, limpias, secas y kbres de polvo y grasa

APLICACION

Aplicar Agorex Tapagoleras con éspalula en farms conlinua o en forma S& cordén sl
esta utifzando el cartucha de 310 mi

Alisar ln superficie del corddn oon una hemramenta himeda para dade una mejor
terminacién
Eliminar el da producto contiindolo una vex fraguade.

OBSERVACIONES

Este producio es de secado lento y pierde vodumen duranie su fraguado
Las superficies metdlicas no deben laner oxido, es recomendabie usar anticorosive,
Una vez fraguado el producto puede sar removido solo en forma mecanica (espatula).

PRECAUCIONES

Mantener lajos del alcance de los miftos,
Mantener el envase blen carrada, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +50°C.
No aplicar en presancia de humedad.
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MONTAJE SOBRE VALLE

TORNILLO AUTOTALADRANTE
JT3-D-6H-5.5/6.3 x 127 mm E16

50 mm.

—
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Costanera

MONTAJE SOBRE CRESTA

RESUMEN DE LAMINAS

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION
AS-BUILT.

1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 10 kW
Total Pot. max= 10 kW
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Calle Diego Portales N°!

Santa Cruz
Referencia Google Earth:

Coordenadas: 34°38'7.30"S 71°21'43.34"0
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