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MODULO O PANELES STRING O CADENA CANALIZACION C.C. DE STING UNIDAD DE GENERACION (UG) INVERSOR
TIPO | POTENCIAICORRIENTE| VOLTAJE. |CORRIENTE[CORRIENT]|  CANT. | VOLTAJE |CORRIENTE| POTENCIA | AUTOMAT.| _DIODO CONDUCTOR RANGO DE
CENERADOR 1 STRING | \10Dulo | MAXIMA' | MAXIMA |  cTo. | cOCl | MAX. | DE | MAXIMO WAXIA | WAXWA 0" FUSE ”[DE BLOC DUCTO —— | POTENCIA CORRIENTE voLTAJE. ENTRADACC, POTENCIA|VOLTALE. | TIPO | WODELO,
\) \'¥ ABIERTO INVERSA | MODULOS | STRING VOLTAJE : UBICACION
(W) W ot | @ () (A) (W) (® |iNvERso | O SECC'SN TIPO SECC';)N wax. | ARO[ e (EN CC) : ASEEIIN((:;C) ST(lfllyG wl ol w v |CEVRAL
v) m mmE () | ™ |TENSION 0 MICRO
1 POLS | 20w 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A sazkw [ FUSBLE ] 150y b.p.c. 100x50 | zz-F(AS) 4 25A 30 [3.36v-0,57% 2oe00 | 33 TECHO JSL'JAZI\?T'?‘ADSR%EZ LETRAS
1 2 POLTRS | 320w 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A sazkw | TURBEE 150y b.p.c. 100x50 | zz-F(As) 4 25A 30 [3.36v-0,57% 270800 [ 165 OIS
10240W |  8.69A 588.8V 10.000W | 380V STRING SYMO
10.0-3-M
TOTAL 5 - 10.24KW 10.240W 10.000W | 380V
UNIDAD DE GENERACION UG INVERSOR PROTECCIONES CA CANALIZACION CA
N® STRING | POTENCIA ICORRIENTE| VOLTAJE ENreAS ol poTENCIA | VOLTAJE DUCTO CONDUCTOR
MAXIMA | MAXIMA | MAXIMA NOMINAL AC PO IMODELO Y CADA UBICACION
N s2w | STRING | STRING STRING | MARCA |AUTOMAT. [DIFERENC.| TIPO | SECCION | TIPO  [SECCION | LARGO
16 paneles (A) (V) DE
VIV[IA) | (W) (V) mm2
m TENSION
1 5200 8.56 588.8 270-800| 27 FRONIUS 4x40A b.p.c. 100 x 50 RZ1-K 4 6 %);13,?)22 INVERSOR AL TA FV
10.000 380 string SYMO 4x20A 300mA ’
2 5.200 8,56 588.8 270-800116.5 10.0-3m Clase A
1
TOTAL 2 10.400 | qsaniese) |(7sovos) |70 435 10.000 | 380 4x20A | g RZIK | 4 6 03000
POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
NOTA: 1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 10 kW
. - LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON P
Capac!c’lad de Tension de UG Conductor Caida de tension TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION Total Pot. max= 10 kW
Tramos de alimentador | Proteccion (UG) en AC Tipo canalizacién AS-BUILT. - g .
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