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Diagrama Unilineal General Instalación Existente

Diagrama Unilineal General Instalación Fotovoltáica

Cuadro de Generación  FV y Cargas

Diagrama de Fuerzas

Plano de Ubicación de Equipos, Layout Módulos

Plano de Cableado
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Detalles de Montaje e Impermeabilización

9a/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida
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FECHA:

CROQUIS UBICACION

LAMINA 4

 POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Potencia Máxima = 10 kW

Total Potencia Máxima = 10 kW

N

Referencia Google Earth:

Coordenadas:    34°38'7.30"S    71°21'43.34"O
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SIMBOLOGIA

Protección Termomagnética.

Protección Diferencial.

Protección Fusible.

Luces Piloto Led.

Inversor Trifásico.

Módulos Fotovoltaicos.

Bobina Contactor F.V.

Enchufe Doble 10 A.

Repartido Bifásico 125 A.

Protección Termomagnética.

Contactos Fuerza.

Borne.

Selector.

KKKK
Bobina.

DIAGRAMA ELEMENTAL

DE CA Y CC

E

3x250 A

25 kA

Curva C

Magnetotérmica

Protección

K1

K1

K2

3x150 A

18 kA

Curva C

Magnetotérmica

Protección

G

3x300 A

36 kA

Curva C

R

S

T

N

T.T.A.

T.G.G.

T.D.A.Y.F.

DETALLE EN LAMINA 2

DETALLE EN LAMINA 2

REPARTIDOR 3F+N 125 A

4x40 A

10 kA

Curva C

Magnetotérmica

K3

Protección

Protección

Diferencial

R

S

T

4x40 A

300 mA

Curva A

TABLERO

AUXILIAR F.V.

Protección

Diferencial

DATA

LOGER

1x16 A

10 kA

Curva C

4x25 A

30 mA

Clase A

FUENTE DE

ALIMENTACION

R S T N

DETALLE EN LAMINA 2

INVERSOR

TRIFASICO

10 kW

DETALLE EN LAMINA 2

REPARTIDOR

3F+N 125 A

STRING 1

16 Módulos 320 Wp

t.p.

STRING 2

16 Módulos 320 Wp

t.p.

3x63 A
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ENCHUFE Y CLIMA 3°PISO

DETALLE LAMINA 2

Magnetotérmica

Protección

Magnetotérmica

t.p.

t.p.

t.p.

t.p. t.p.

REPARTIDOR

3F+N 125 A

REPARTIDOR

3F+N 125 A

F

N

Interruptor

equipo de

transferencia

F1

K2

N.C.

A1

A2

24
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Selector I ó II

F2

K3

A1

A2

EXISTENTE NUEVO

K 1

N. A.

12

11

K2

N.C.

24
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

Este control permitirá evitar el funcionamiento simultáneo del

grupo electrógeno y la instalación fotovoltaica, de acuerdo a las

siguientes premisas:

A) La instalación ya cuenta con un grupo electrógeno que

se conecta y desconecta de acuerdo a la señal proveniente del

equipo de transferencia automática, que alterna el

funcionamiento de los contactores 1 y 2 (K 1 y K 2).

B) El contactor de la instalación fotovoltaica de

autoconsumo K3 recibirá una señal proveniente del contacto

normalmente abierto del contactor K 1, por lo tanto su bobina se

energizará únicamente cuando el contactor esté enclavado.

C) Si el equipo de transferencia automática enclaba K 2

para dar la entrada al grupo electrógeno, se desenergizará K 1,

lo que a su vez desenergizará también el contactor de la

fotovoltaica (K 3). De esta forma, la instalación fotovoltaica nunca

trabajará con la tensión del grupo.

DIAGRAMA UNILINEAL DE CONTROL

K3

NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON

ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

AS-BUILT.

BT4.3 - CGE Distribución

164,54 kW Potencia Conectada

N° Cliente 4290282

N° Medidor 36142519

t.p.

TABLERO DE

MONITORIZACION


