CUADROS DE GENERACION EN CC Y CA. CUADRO DE CAIDAS DE TENSION Y RESUMEN DE GENERACION.

CUADRO DE GENERACION DE CA

. L. . Canalizacion CA (Tablero Aux. Fotovoltaico - Punto de L . L,
Unidad de Generacién (UG) Inversor Protecciones CA Canalizacién CA (Inversor - Tablero Aux. Fotovoltaico) Inyeccion) Canalizacién CA (Punto de inyeccidn - Empalme)
UG N° Stl:::g Rango Entrada CC Ducto Conductor Ducto Conductor Ducto Conductor Ca‘dagetTT”Sié” Ubicacién
) Potencia | Corriente | Voltaje Potencia Voltaie CA (v Ti Modeloy A . Dif ial o
max.(W) max.(A) max.(V) Nominal (W) oltaje CA(V) po marca utomatico rrerencia
V(v) I (A) Tipo Dimensiones Tipo Seccion | Largo (m) (fcz:el:sai;j: Tipo Dimensiones Tipo Seccion | Largo (m) | Caida de tensién Tipo Dimensiones Tipo Seccién | Largo (m) [ Caida de tensidn
1 6510 8,42 773,22
2 6510 8,42 773,22 Ax50A
Inversor Fronius ECO 4Ax63A Metalico " . o 300x50mm . 0 . 0 N
1 580 - 850 44,2 25000 220/ 380 String 25035 1OCkA 200ma | Flexible 11/4 RZ1-K | 10mm? 3 0,09% BPC > 00x50mm RZ1-K 60 1,78% RVK [42,41mm2| 40 0,14% 2,01% Sala Eléctrica
3 6510 8,42 773,22
4 6510 8,42 773,22
TOTAL 4 26040 - - - 25000 - - 1 2 2 - - - - - 0,09% - - - - 1,78% - - - - 0,14% 2,01% -
CUADRO DE GENERACION DE CC
Mddulos String Canalizacién de String a Inversor
UGN® [String N® Tioo Médul Pot. |[Corriente| Volt.de circuito Corriente de Corriente Max. | Cantidad de Voltaje Max. | Corriente Max. | Potencia Max. Fusibl Diodo de bloqueo Ducto Conductor Ubicacién
1po Mioduto Max. (W)| Max. (A) abierto Voc (V) cortocircuito (A) inversa (A) Médulos String Voc (V) String (A) (W) ustble tensién inversa Tipo Seccidn Tipo Seccién I Max. (A) Largo Méx. c.d.t. Max.
1 |Policristalino| 310 8,42 45,05 9,1 15 21 946,05 8,42 6510 12A 3 diodos PV1-F 4mm? 36 8 0,11% Sobrecubierta
Incluidos panel
2 |Policristalino| 310 8,42 45,05 9,1 15 21 946,05 8,42 6510 12A 3 diodos PVL-F 4mm? 36 30 0,40% Sobrecubierta
Incluidos panel
1 3 diod BPC 100x50mm
1
3 |Policristalino| 310 8,42 45,05 15 21 946,05 8,42 6510 12A arodos PV1-F 4mm? 36 60 0,74% Sobrecubierta
Incluidos panel
4 |policristalino| 310 8,42 45,05 15 21 946,05 8,42 6510 12A 3 diodos PVL-F Amm? 36 80 1,06% Sobrecubierta
Incluidos panel
TOTAL| 4 - - - - - 84 - - 26040 - - - - - - - - 1,06%
CUADRO DE CAIDAS DE TENSION DE ALIMENTADOR UG EN CA .
CUADRO DE RESUMEN DE GENERACION
Capacidad Tensién de
, de Conductor , o Caida de tensién o Eaut Potencia Cantidad | Pot. Total
Tramos de Alimentador - UG en AC Tipo Canalizacién N quipo )
Proteccion (kWp) (unid) (kWp)
. . 7 2 . 0
A \% Tipo Secciéon (mm?) Longitud (m) \Y % 1 |Modulos Fotovoltaicos 0,31 84 26,04
4x50 380 RZ1-K 10 3 Tubo Flexible 0,34 0,09 2 |Fronius ECO 25.0-3-5 25 1 25
UG 25kW - T. Aux. Fotovoltaico Metalico
T. Aux. Fotovoltaico - Punto Potencia Total a declarar 25
. 4x50 380 RZ1-K 10 60 6,76 1,78
Inyeccidn BPC
Valores Totales - - - - - - 7,11 1,87
TRITEC TRITEC-Intervento Spa
Departamento de Operaciones
INTERVENTO
PLANTA FOTOVOLTAICA
RESUMEN DE LAMINAS NOTAS CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC ,
TELETON ARICA
LAMINA DESCRIPCION Cuadros de generacion en CC y CA, de caidas de tension y
resumen de generacion.
1de 6 Diagrama unilineal general instalacion existente. NOTA : LOS materiales que requieren DIRECCION: Av. Diego Portales #2471 | LAMINA: 3-6 FECHA:
certificacion para su uso, cumplen con este N° OCTUBRE 2016
2de6 Diagrama unilineal instalacion Fotovoltaica. requisito_ CIUDAD: Arica ESCALA: SE DIBUJO:
i6 i S REGION: Arica y Parinacota. UNIDAD: S/U | MARCOS CASANOVA.
3de6 Cuadros de Generacion en CC y CA. Cuadro de caidas de tensiéon y resumen de
generacion. ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
4 de 6 Plano de ubicacion de equipos y punto de conexion.
FECHA:
5de 6 Plano de canalizacion CC. Referencia: https://goo.gl/maps/UMVzPYBcSb22 SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NINO MARCOS CASANOVA LOPEZ
Coordenadas UTM LISIADO INGENIERO DE EJECUCION EN
RUT: 81.897.500-7 ELECTRICIDAD
6de 6 Plano de canalizacion CA. 363719.92E  7955625.58 S Zona 19K R.P.: PATRICIA HUBER MATURANA LIC. SEC. N° 0056955 CLASE A
RUT: 8.167.002-1 Fono: +569 79260101




	Ing Detalles Arica (electricos)REV3 Lámina 3 TE4

