Portico BULNES valido para instalar sobre los siguientes tipos de
Correa de cubierta / Costaneras / Purlins / Deck beamn:
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Grapa intermedia ‘ El portico BULNES se *
Fijacion entre panelkes suministra pre-ensamblado

Hormigon / concreto

Pie BULNES
|
|

Lastre hormigdn |
Madera / wood Concrete ballast |
Dintel BULNES
Chapa de
= cerramiento
de cubierta
100 mm. -}
4" inches
Rastrel BULNES
Correa de cubierta
Portico BULNES
Alzado. Vista lateral.
Portico BULNES valido para instalar
sobre todo tipo de cerramientos
Cubierta Deck / Cubierta plana hormigdn 5 -
Perfil correa oI = il
V2/V3 (Riel) s -
Grapa final ki Chapa simple
Portica BULNES
Perfil correa V2/V3 (Riel) 26 mm. = 1"
Grapa final
Correa de cubierta / Costaneras / Purlins P.AZ- P.A.3— \
Tuerca Hex. DIN-6923 o Panel solar —e =3
con collar biselado ; 1
i o ‘ é= Tomillo cabeza de .
Grapa de correa martillo M-8 Inox, A2
Ranura en dintel para alojar
beza de tomillo hexagonal.
. T ®—| Perfil correa VIV ——@
Panel Solar——@
Perfil correa Tomillo hex. DIN-933 [ =—1 Grapa de correa
Tomillo hex. DIN-933 — M-85 25 T A2 ol G - B bt
RS2 Mo A e Hox, HI. a3 @ L Tomillo hex. DIN-933 s el A Whorll s fi
= con collar biselado M-8 x 75 Ingx. A? Grapa y longitud de tornillos espedfica ngi rnillo especifica
Tuerca Hex. DIN=6923 — = [ ]| L& M-8 Inox. A2 ; para cada espesor de panel para cada espesor de panel
con collar biselado = ' n:tl > L Dintel
M-8 Inox. A2 la=el L Grapa de comea
Grapa de correa @ ®——Dintel BULNES
L = -
Pie BULNES——®
Fijacion entre perfil correa y portico BULNES
Par de apriete grapa de correa Tomillo M-8 x 25. - 18-20 Nm.
DISENADO POR: NOTAS LISTADO DE_LAMINAS UBICACION
LAMINA CONTENIDO ESTRUCTURA DE MONTAJE
01 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL
02 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL 2

LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN

03 DE 11| DIAGRAMA UNILINEAL ELEMENTAL

CON LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS
d el @ 04 DE 11| CUADROS DE CARGA CC, CA Y CAIDAS DE TENSION SISTEMA FOTOVOLTAICO
BL DISEKO ELECTRICO DEL PROYECTO 05 DE 11| LAYOUT DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO
INSTALACIONES SOLARES CUMPLE CON LA NORMA NCH4/20038 Y 06 DE 11| CANALIZACION CC HOSPITAL BARROS LUCO
LAS RGR N*1 Y N°2 ASOCIADAS A NET 07 DE 11| CANALIZACION CA
BILLING 08 DE 11| ESTRUCTURA DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION LAMINA : 08 DE 11

CALLE: GRAN AVENIDA 3204.

09 DE 11| DISPOSICION EQUIPOS SALA ELECTRICA ESC. : S/ESC. [FECHA :07/01/2016

10 DE 11| DISPOSICIGN EQUIPOS PISO TECNICO PROY.: S8.G.G. DIBUJO: S. GARCIA G.

11 DE 11| ESTRUCTURAL COMUNA: SAN MIGUEL, RM. APROBO :




