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Modulo fotovoltaico

Tornillo
autotaladrante
arandela EPDM

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelente adherenda

Amplia gama de aplicaciones
ERastico y resistente
Tixotrépico

Listo para usar

CAMPO DE APLICACION

5o uliza como seflanie en enceeniros de hojalaterda, duclos, canales y coma
lapagoteras en lachumbres, chimeneas y murog. ldeal para zincalumn, fibrocemeanto y
hojalateria en genaral

COMPOSICION

Sellante a base de polimeros sintéticos, resinas especiales y solventes
PRESENTACIONES

Canucho 310 ml
Tamos 2000, 800 g v 4.5 kg.

CARACTERISTICAS

Aspecin : Pasia gris
Peso especifico 162giee
Rendimienta - 58 m lineales | kg,
24 m Ineales [ carfucho,
consderando cordan de 4
mm de didrmeiro.
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Perfil coplanar-50 —— |

Junta EPDM

DETALLE -A-

~ Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.

'FICHA TECNICA POLIMERO

Temperatura de aplicacion 1+5C a+30°C
Resigtencia a la Temparatura una wez fraguade - -10°Ca+100 "C
Tiempo de fraguada
Tempo de almacanaje

24 heras con corddn de 4 mm,
: 24 meses (23° C/55 % HR.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deban estar fimes, limpias, secas y kres de polvo y grass

APLICACION

Aplicar Agorex Tapagoleras con espéiula en farma conlinua o en forma de conddn sl
estd ulifzando el cartucha de 310 mi

Aligar ln superficie del corddn con una heramenta himada para darde una mejor
tenminacién

Eliminar ¢l axceso de producio contdndols una vez fraguadeo.

OBSERVACIONES

Este producto es de secado lento i pigrde wodumean duranie su fraguado,
Las superficies matdlicis no deben laner dxide, &3 meomendabie usar anticamosive,
Una vez fraguedo &l producto puede ser removido solo en forme mecénica (espéfula).

PRECAUCIONES

Mantener lajos dal aleance de fos nifios,
Mantener el envasa bien carrado, &n lugar fresco y seco, entre +5°C y «50°C,
o aplicar en presencia do humedad.
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Mddulo fotovoltaico S

Coplanar-50 —

Chapa grecada

pd

Costanera

MONTAJE SOBRE VALLE

Modulo fotovoltaico

Coplanar-50 | 7

Chapa grecada |

50 mm.

Costanera ~

MONTAIJE SOBRE CRESTA

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

S/E

NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

SIMBOLOGIA

A

Panel Fotovoltaico.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversores CC/CA Pot. Max.= 10 kW
Total Pot. max= 10 kW

Inversor.
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Tablero General.

LAMINA 11/11

>
ecolife

Eficiencia Energética

ECOLIFE S.A

Departamento Técnico

Tablero Auxiliar Fotovoltaico.

CROQUIS UBICACION

Caja seccionadora de String

INSCRIPCION SEC

CSS. N
Tuberia EMT galvanizado. ﬁ
Tuberia CONDUIT PVC.

Tuberia flexible metalica con
PVC

Canalizacion subterranea.

| | A

Canalizacion de puesta Tierra.

Pob. Los Robles C/ Los Almghdros S/N

San Clemente

Referencia Google Earth:
Coordenadas: 35°31'12.12"S 71°30'57.76"0O

Caja estanca.

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO CECOSF CHILE NUEVO

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

FECHA:

DIRECCION: Pob. Los Robles C/ Los | ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

Almendros S/N

COMUNA: San Clemente UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

I.Municipalidad de San Clemente
R.U.T. 69.110.500-8

R.L. Juan Raul Rojas Vergara
R.U.T. 8.392.609-8

SAN CLEMENTE

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




