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Nota: Las medidas de cerchas y costaneras son el resultado de un levantamiento
en terreno, ya que la informacion planimétrica correspondiente no fue entregada.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 15 kW
Total Pot. max= 30 kW
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Vicuha n® 1014 /
Copiapd
Referencia Google Earth:
Coordenadas: -27.383135, -70.335602

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE
AUTOCONSUMO

CENTRO DE SALUD FAMILIAR COPIAPO
PLANO ESTRUCTURAL Y DETALLE DE COSTANERAS

FECHA:

DIRECCION: Calle Chacabuco n° 857

ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

COMUNA: Copiap6 UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Atacama PROPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

|.Municipalidad de Copiapo
R.U.T.

R.L.

R.U.T.

COPIAPO

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




