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EJEMPLO ,
IMPERMEABILIZACION

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelenie adherencia

Amplia gama de aplicaciones
Elastico y resislents
Tixotrdplco

Listo para usar

CANMPQO DE APLICACION

Perfil coplanar-50

\\.

DETALLE -A-

~ Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.

'FICHA TECNICA POLIMERO

Temperaiura de aplicacin 1+ Ca+30C

Resistoncia a a Temperatura una vez fraguada - -10°C a+100 °C

Tiempo de fraguads 24 heras con corddn de 4 mm,
Tiempo de almacenaje : 24 mases (23° 055 % HR.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Las superficias a unir deben estar fimes, (impias, secas y kbres de polvo y grasa
APLICACION

Aplicar Agorex Tapagoleras con edgdlula en forms continua o en forma 28 condan sl
estd utiizando el cartucha de 310 mi.

Adisar la superfice 08l corddn oon una hemaments homéda para dade una mejor
terminackn

Eliminar o exceso de producto cottdndsio una vez fraguade.

Modulo fotovoltaico S

Coplanar-50 |

Chapa grecada

'

Costanera

MONTAJE SOBRE VALLE

Modulo fotovoltaico

Coplanar-50 |

Chapa grecada |

Se uliiza como seflante Bn encuentros de hojalateria, ducins, canales y como OBSERVACIONES Custa nera —
lapagoteras en lechumbres, chimeneas y muwros. deal para zincalum, fibrocemeanio y
hojatateria e genaral, Este producio es de secado lanto y pierde volumean durante su fraguado,
Lay superficles motilicas no deben lener dxido, es recomendabie usar anticomasive,
COMPOSICION Una vez fraguado el producio puede ser removido sdlo en forma mecanica (espatula).
Seliante a base de polimeros sintéticos, resines especiales y sohentes PRECAUCIONES
PRESENTACIONES Mantener lejos del aicance de los nifios,
Mantener el anyasa bien cemado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y «50°C,
Canuche 310 mi Neaplicar en présancia do humadad
Tamos L2000, 900 gy4S5 kg,
= (=
Patols
CARACTERISTICAS
IMPORTANTE
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Panel Fotovoltaico.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 15 kW
Total Pot. max= 30 kW

A

., Inversor.

LAMINA 11/11

ECOLIFE S.A

Departamento Técnico

- P
ecolife

Eficiencia Energética

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE
AUTOCONSUMO

CENTRO DE SALUD FAMILIAR COPIAPO
DETALLES DE IMPERMEABILIZACON

e  Tablero General.

Tablero Auxiliar Fotovoltaico.
L] Tablero Auxiliar Fotovoltaico CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC
Caja seccionadora de String

CSS. N
——— Tuberia EMT galvanizado. % Q
~ Tuberia CONDUIT PVC. i P N®
— Tuberia flexible metalica con ///////////////////%?2//?//
— PVC %//
———— Canalizacién subterranea. o

FECHA:

DIRECCION: Calle Chacabuco n° 857 | ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

Vicufia n® 1014 /
Copiapd
Referencia Google Earth:
Coordenadas: -27.383135, -70.335602

Canalizacion de puesta Tierra.

[] Caja estanca.

COMUNA: Copiap6 UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Atacama PROPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

|.Municipalidad de Copiapd CRISTIAN SOTO

R.U.T. INGENIERO ELECTRICO
R.L. CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
R.U.T. Fono: +562 23520040

COPIAPO




