ﬂ_ MEDIDOR TRIFASICO

MALLA DE TIERRA EXISTENTE
Cu DESNUDO 1/0 AWG
VALOR= 9,4 OHM

—

Cable 10 ><<m\

En bandeja Metalica 100x50

TABLERO GRAL. EXISTENTE

ﬂ TABLERO FOTOVOLTAICO

CABLE SUBTERRANEO 6 AWG

BARRA COOPERWELD 1/2" x 1,5 mts.

o ATERRIZAJE ELECTRONICO INVERSORES
CABLE SUBTERRANEO 6 AWG
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SIMBOLOGIA
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E PANEL SOLAR 270 Wp
SOPORTE PORTAPANEL ALUMINIO

ATERRIZAJE CABLE 10 AWG

DISENADO POR

NQOTAS

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

UBICACION

INSCRIPCION S.E.C.

[PROYECTO DE GENERACION FOTOVOLTAICA

NOTA1: Todas los materiales que requieren X

certificacion para su uso, cumplen con
este requisito

NOTA 2: B disefio eléctrico del proyecto

cumple con las normas NCh—2003 y los
RGR NO1 y N'02 asociadas a Net Billing

NOTA 3: La simbologia utilizada corresponde
<umple con las hormas NCh—2003 y las
a la Norma UNE- 60617 (IEC 60617)

15 DE 15| PLANG SALA TECNICA

| 3 Inversores CC/CA Pot Max =27.6 KW c/u
Potencia Total : 82,80 KW
Potencia Peak : 90,18 KW
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INSCRIPCION N° :

CESFAM PERAFLOR
FLANTA DB ATERETZAMIENTO L BTRUCTURAS
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