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] || SIMBOLOGIA
_H_ PANEL SOLAR 270 Wp 342 Uds.
_|__|_ ——— PERFIL BASE 84 Uds.
I_ a SOPORTE AJUSTABLE ALUMINIO 342 Uds.
° SOPORTE FIUO ALUMINIO 342 Uds.
I_ RIEL ALUMINIO MONTAJE PANEL 168 Uds.
- = i
ARRIOSTRAMIENTO SERIES
| [ | i (N CRUCES DE SAN ANDRES COMPLETAS)
LARGO TOTALRIEL T u SERIE DE 4 PANELES: 2 CRUCES
3120 mm, T T [T I SERIE DE 3 PANELES: 2 CRUCES
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l T PE 76 SERIES DE 4 PANELES ¢/u
— |_ mm 10 SERIES DE 3 PANELES c/u
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|_ _|_ l_ CONEXION RIELES SERIES
SERIES DE 4 PANELES
2 RIELES 3120 + 2 RIELES 1040 mm.
|_ SERIES DE 3 PANELES
COSTANERA TIPICA TECHUMBRE _ _ _ _ 2 RIELES 3120 mm.
1L
escun noceso |
Trosartnn 7 7
LARGO TOTAL RIEL 4260 mm SERIE 4 PANELES
DISENADO POR NOTAS CALCULO DE POTENCIA DECLARADA UBICACION INSCRIPCION S.E.C. IPROYECTO DE GENERACION FOTOVOLTAICA
CESFAM PERAFLOR
NOTA1: Todas los materiales que requieren PANELES BORRE
certificacion para su uso, cumplen con
este requisito 3 Inversores CC/CA Pot Max =27.6 KW c/u DRECCION 000 MM 13 DE 15
NOTA 2: El disefio eléctrico del prayacto Potencia Total : 82,80 KW INSCRIPCION N* : COMUNA : PERAFLOR F
cumple con las normas NCh-2003 y las . REGION : METROPOLTANA DIBUJ0: J.L.G. | REVSO: TSV.
RGR N'O1 y N'O2 asociadas a Net Biling Potencia Peak : 90,18 kW P — Ry
NOTA 3: La simbalogia utilizada corresponde
cumple con las normas NCh—2003 y las FECHA
a la Norma UNE- 60617 (IEC 60617)
CESFAM PERARLOR RO CUADO WD
SR VEREDA 1114 OVALE
P oyrsasoa7?




