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LA PARTE POSTERIOR DE LA SALA
\l ESTA ADOSADA AL EDIFICIO
PILAR CUADRADO I\
GALVANIZADO 75:2
MALLA TIPO CERCO GALV.
PAND TIPICO 2524 mis
NIVEL DE TERRENO AT

VISTA A-A LATERAL SALA

LA PARTE POSTERIOR DE LA SALA
ESTA ADOSADA AL EDIFICIO

MALLA TIPO CERCO GALV.
PARO TIPICO 2,512,4 mis
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DISPOSICION DE EQUIPOS SALA TECNICA
DISENADO POR NOTAS RESUMEN DE LAMINAS CALCULO DE POTENCIA DECLARADA UBICACION INSCRIPCION S.E.C. IPROYECTO DE GENERACION FOTOVOLTAICA
AN — CESFAM PERAFLOR
NOTA1: Todas los materiales que requieren | SALA TECNICA
certificacion para su uso, cumplen con E§|E Enc.._ E:nz. -nlﬂhu

este requisito

| 3 Inversores CC/CA Pot Max =27.6 KW c/u

04 DE 15 | PLANTA EMPLAZAMIENTO GENERAL oA 1000 UMM 15 0E 15
NOTA 2: El disefio eléctrico del prayacto %M NE Potencia Total : 82,80 KW INSCRIPCION N* : COMUNA : PENAFLOR ;
cumple con las normas NCh—-2003 y las 7o vs[vouTcaro v | Potencia Peak : 90,18 KW REGION : METROPOLTANA 0IBUJO: J.LG. |REMSO: Ts.
RGR N'O1 y N'02 asociadas a Net Billing [08 DE 15| LAYOUT CANALZACIONES | ACERTACION PROPIETARIS INSTALADGR
NOTA 3: Lo simbologia utiizada corresponde [1o-oe s oA BEbmed PEE ]
& cumple con las normas NCh—2003 y las |71 DE 15| ESQUEMA ELEMENTAL | FECHA
— 12 DC 15| SISTEMA DE_MONTORED
..;t.;...ln.—._nﬂ LA | o 'o Normo UNE- 6017 (IEC 60817)  [oc TS o owores | —— p—
R i 14 DE 15| PASILLOS Y SEGURIDAD SR VEREDA F1114-OVLE
[T5 0 15| PLANG SALA TECNICA P (9178850077




