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A TRAVÉS DE PROPIO CONECTOR MC4 
ADOSADOS POR INERIOR DE ESTRUCTURA

CONEXIÓN SERIE ENTRE PANELES

FIJACIÓN CON AMARRAS PLÁSTICAS 
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A INVERSOR A 
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DETALLE MONTAJE TIERRA PROTECCION 

TAPA BPC

BPC METALICA

CABLE COBRE DESNUDO

RIEL UNISTRUT

PERNO ESPIGA
2 MT DE SEPARACIÓN

BPC DE 100x50x2mm Acero Galvanizado

BAJADA DE BPC EN DIRECCIÓN 
A SALA ELÉCTRICA

42x42mm
RIEL UNISTRUT

BPC METALICA

ACERO GALVANIZADO

VISTA PLANTA VISTA FRONTAL

RIEL UNISTRUT

BPC

PERNO ANCLAJE

VISTA LATERAL

TAPA BPC

BPC METALICA

RIEL UNISTRUT

FLEXIBLE METALICO
CON PVC 

FLEXIBLE METALICO
FLEXIBLE METALICO

O SIMILAR

TERMINAL CON TUERCA
Y CONTRATUERCA

DETALLE 1- INSTALACIÓN DE BPC EN CUBIERTA CON LLEGADA DE DUCTO

CABLE PV1-F 6mm2
Todos los Strings LLegada  bpc a traves de 

Ducto metalico Flexible
Ver detalle 1


