DIAGRAMA UNILINEAL
DETALLE LAMINA 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO

A TABLERO GENERAL

4 Cond. RZ1-K 16 mm2 F+N
2 Cond. RZ1-K 6 mm2 Tp+Tc
L=15m
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| N.C. 2 B) El contactor de la instalacién fotovoltaica de
e ko autoconsumo K3 recibira una sefal proveniente del
| N f contacto normalmente abierto del contactor K 1, por lo tanto
gggﬁf: [ aoma st ZZX%A oA e SomA @géﬁfﬁ\ ZM’AZMSA / | N o su bobina se energizara unicamente cuando el contactor
esté enclavado.

30mA 30mA 30mA 30mA 30mA

AL
| 3

.j_ K3 C) Si el equipo de transferencia automatica enclaba

L 6] o] [o] o] 0 ] [o]

) (0]

2 3 ) 5 2 2\ (5 5 A o
& D L B, B, B, B, B, BB, @ B, D, D, %92
ul

A2

— —— ) — — = — — — — " K 2 para dar la entrada al grupo electrégeno, se
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AL/J? AL/JC AC AC Extractores ~A/C el contactor de la fotovoltaica (K 3). De esta forma, la
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Servicio Computacion Acondicionado 750W  750W  750W

Shaf Comedor, Cocina, Focos DOM : : : : :
Comedor Terraza Bodegas Exterior, 1°y2° DISp. DISp. DISp. DISp. DISp.

Escalas Piso

Cable RZ1-K
Canalizacion Sobrepuesta
15 5x10 mm?

L=6m

Caida de Tension 0.69 V

Tablero Medida 600X400x200

|_'I'ABLERO i _l

AUXILIAR F.V.

4X40 A
10 kA
Curva C

SIMBOLOGIA RESUMEN DE LAMINAS
LAMINA DESCRIPCION

K3

Proteccién Termomagnética.

T

1/11 Diagrama Unilineal General Instalacion Existente
Proteccion Diferencial.

2/11 Diagrama Unilineal General Instalacion Fotovoltaica

Proteccién Fusible.

3/11 Cuadro de Generacién FV y Cargas
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Luces Piloto Led.
4/11

Cable RZ1-K 0,6 kV/1kV Diagrama de Fuerzas

Canalizacion Sobrepuesta
5x4 mm?

L=3m

Caida de Tension 0.46 V

Bobina Contactor F.V. 5/11 Plano de Ubicacion de Equipos y Layout de Médulos.

P 4X40 A

Inversor CC/CA. 6/11 Plano de Cableado
300mA

7/11 Plano de Canalizacién

Contactor F.V.

|_ 1 Tablero Medida 500X400x200 | 8/11 Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra

TABLERO Médulos Fotovoltaicos.

Cable.RZ}:K 0,6 kV/1kV MONITORIZACION ¢
Canalizacion Sobrepuesta t.p. 1X16 A
5x6 mm? 10 kA

L=3m T5 Curva C

Caida de Tension 0.58 V

9a/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida

Tierra de Proteccion. 9b/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida

10/11 Plano Estructural y Detalles de Costaneras

Enchufe Doble 10 A.
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idriod o 11a/11 Detalles de Montaje e Impermeabilizacion
D C— Repartidor 3F+N 125 A.

—_ 11b/11 Detalles de Montaje e Impermeabilizacién

e Sy l l NOTA: POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

6x (1x4 mm?) } 1p 1p - LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
L=34m 1 6A
Caida de Tension 3.91 V 6 o

4/

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION . Y
AS-BUILT. Total Potencia Maxima = 15 kW

o ESTE REQUISITOS. 1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 15 kW

+2 1, +2 ALIMENTACION ! - ®
LAMINA 2 ecol Ife ECOLIFES.A

STRING 1 STRING 2 STRING 3 Departamento Técnico
16 Mdédulos 320 Wp 16 Mdédulos 320 Wp 16 Mdédulos 320 Wp

DATA . . . 740
[ — ] [ — ] [ —— ] LOGER Eficiencia Energética

CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
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