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BULNES System
cubiertas planas

Caracteristicas § Perfiles, grapas y accesorios elaborados en aluminio.
técnicas

Tornilleria en acero inoxidable A2 (A4 en casos de ambientes muy

Unién entre médulos agresivos; ademas es posible aplicar tratamientos superficiales).

Médulo fotovoltaico Transmision directa de cargas a la estructura principal. Fijacién
directa a las correas de la nave.

— Correa cubierta nave
Sistema de fijacién con incorporacién de Juntas EPDM y adhesivo
adoble cara, que aseg jueidad y resi ia a grandi
de temperatura y a los rayos UV.

Opcién de tuercas antirrobo, sistema de ranuras para tornillo.
Multitud de configuraciones disponibles.
Material 100% reciclable.

Aproximados Para panel en horizontal: 3.25kg/m2
(con tornilleria)
Para panel en vertical: 2.49kg/m2

Cargas § Viento hasta 240 kmh ( 150 mph ) dependiendeo de

la localizacién y configuracion del projecto .

Correa cublerta nave— Nieve hasta 2kN/m2 dependiendo de la configuracion
de las Mesas .

Los clculos de las estructuras de acuerdo con cargas climaticas

en funcién de la ubicacién del proyecto .

Nuestras J| Disefo segun el Euro-cédigo ( estructuras de aluminio/acero)
garantias J| siguiendo los requisitos del cada mercado y normas locales.
——— Tubo rigidizador % . o o .
entre dintel y rastrel - Sistema de fijacién de paneles universal, siendo altamente
- versatil y adecuado para todo tipo de paneles.

Grapas especiales dedicadas a la pelicula fina y frameless.

Detalle -B-

Plazo de entrega rapido y cémoda instalacién.

25 anos de garantia para los materiales.

*Vistas de un tridngulo de un BULNES System habitual instalado sobre una cubierta tipo Deck desorientada.
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2 afos de garantia para las obras de instalacion.

El Naranjo de Bulnes, también conocido como Picu Urriellu, se encuentra situado en el Macizo Central de los Picos de
Europa, en Asturias (Espana).

La primera referencia escrita al Picu Urriellu como Naranjo de Bulnes se debe al ingeniero y ge6logo aleman Guillermo Schulz,
que en 1.855 edité el primer mapa topogréfico y golégico de Asturias. El origen de esta denominacién no esté claro pero tal
vez sea debido al color anaranjado que toma la piedra caliza de la que esta formado.

Tiene una altitud de 2.519m y, aunque no se trata del pico mas alto de la Cordillera Cantabrica, puede ser considerado uno de
los més conocidos asi como cumbre emblemética del alpinismo espaiiol, especialmente por los 550m de pared vertical de
su cara oeste.

Sin necesidad de rail base




