Listado de materiales Contraloria Rancagua

Item Contraloria Rancagua Unidad Cantidad
Modulo JINKO Solar JKM260P-60 c/u 58
Inversor Fronius Symo 15.0 c/u 1
Cable solar y connectores  HK-SO-Solarflex-X PV1-F 6 mm2 azul c/u 120
HK-SO-Solarflex-X PV1-F 6 mm2 rojo c/u 120
MC4 hembra/macho c/u 26
Estructura y Fijaciones Alusin Bulnes 30° -
Pértico BULNES 30° para 2 filas panel en horizontal c/u 12
Pértico BULNES 30° para 3 filas panel en horizontal c/u 10
Perfil correa V2 longitud = 3600 mm. c/u 58
Grapa de correa c/u 216
Tornillo DIN 933 M-8 x 25 Inox. A2 c/u 216
Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Ino c/u 216
Grapa final de tornillo oculto e=40 mm. c/u 100
Tornillo cabeza de martillo M-8 x 45 Inox. A2 c/u 100
Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Ino c/u 100
Grapa intermedia de tornillo oculto c/u 66
Tornillo cabeza de martillo M-8 x 60 Inox. A2 c/u 66
Tuerca hexagonal DIN 6923 Con collar biselado M-8. Ino c/u 66
Conector correa V2 c/u 8
Junta EPDM 50 mm. x 32,5 mm. x4 mm c/u 66
Tornillo autotaladrante JT3-D-6H-5,5/6,3x107-E16 c/u 27
Tornillo fijacion a madera JA3-6,5x115-E16 c/u 39
Calzo - Tubo aluminio 50,50,2 x 50 mm. c/u 66
Material CA y Canalizacion Cafieria Galvanizada 1/2" m 70
Caja Metdlica Galvanizada AO1 c/u 51
Caferia Galvanizada 3/4" m 6
Corddn RVK 10 mm2 m 110
Conector Recto c/u 51
Prensa estopa c/u 51
Gabinete Tablero Fotovoltaico c/u 1
Interruptor Diferencial 4x40A, 300mA, tipo A c/u 1
Interruptor Automatico 4x32A/C, 10 kA c/u 1
Proteccion sobretension BY1-C/4 c/u 1
Tierra proteccién conductor Cu 4 mm2 m 70
Sistema de monitoreo WEB’log LIGHT+ 20 c/u 1
Equipamento de seguridad Pasillo Tecnico Galvanizado Doble C 225x45 /1,5 mm 40
Linea seguridad y sus respectivos soportes acero 13 mm 100



