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Interruptores automaticos iC60N

Proteccidn magnetotérmica de circuitos y receptores
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Interruptor automatico iC60N
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UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60898-1
CurvasB,CyD

* Los iC60N son interruptores automaticos que combinan las siguientes funciones:

* Proteccion de circuitos contra corrientes de cortocircuito.

 Proteccion de circuitos contra corrientes de sobrecarga.

* Adecuados para aislamiento industrial segun la norma UNE-EN 60947-2.

» Sefializacion de defecto mediante un indicador mecanico situado en la parte frontal
del interruptor automatico.

Corriente alterna (CA) 50/60 Hz

FIF (2P, 3P, 4P) 122133V |220a240V [380a415V |440V
F/N (1P, 1P+N) 12a60V 1002133V [220a240V |-
Calibre (In) 0,5a4A 50 kKA 50 kA 50 kA 25 kA 100 % de Icu

6a63A 36 kA 20 kA 10kA 75% de lcu

FIF 400V
FIN 230V
Calibre (In) 0,5a63A |[6.000A

Corriente continua (CC)

12a72V 1002133V 220a250V
Numero de polos 1P 2P (en serie) | 3P (en serie) | 4P (en serie)
Calibre (In) 0,5a63A |6kA 6 kA 6 kA 6 kA

Entre +/-

|100% delcu

\T\z

Auxiliares Indicacion y disparo remotos, ver pagina 1/109 Indicacion y disparo remotos,
ver pagina 1/109

Quick Vigi iC60 Dispositivo de proteccion diferencial Quick Vigi iC60, Dispositivo de proteccion diferencial

ver pagina 1/63 Quick Vigi iC60, ver pagina 1/63
Calibre (In) Curva Curva

B cm D B cm
0,5AM - A9F74170 A9F75170 A9F73670 A9F74670
1AM A9F73101 A9F74101 A9F75101 A9F73601 A9F74601
2AM A9F73102 A9F74102 A9F75102 A9F73602 A9F74602
3AM A9F73103 A9F74103 A9F75103 A9F73603 A9F74603
4AM A9F73104 A9F74104 A9F75104 A9F73604 A9F74604
6A A9F78106 A9F79106 A9F75106 A9F78606 A9F79606
10A A9F78110 A9F79110 A9F75110 A9F78610 A9F79610
16A A9F78116 A9F79116 A9F75116 A9F78616 A9F79616
20A A9F78120 A9F79120 A9F75120 A9F78620 A9F79620
25A A9F78125 A9F79125 A9F75125 A9F78625 A9F79625
32A A9F78132 A9IF79132 A9F75132 A9F78632 A9F79632
40A A9F78140 A9F79140 A9F75140 A9F78640 A9F79640
50A A9F78150 A9F79150 A9F75150 A9F78650 A9F79650
63A A9F78163 A9F79163 A9F75163 A9F78663 A9F79663
Ancho en médulos de 9 mm 2 4
Accesorios Ver pagina 1/109 Ver pagina 1/109
(1) Certificacion AENOR.
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Interruptores automaticos iC60N

(continuacion)

Proteccidn magnetotérmica de circuitos y receptores

* Amplia zona de
etiquetado de circuitos.

¢ Doble clip para el
desmontaje con peine
conectado.

e Terminales aislados IP20.

Indicador de disparo

VisiTrip

» Sefalizacion de defecto mediante

un indicador mecanico situado en la
parte frontal del aparato.

* Apto al seccionamiento industrial segun la
norma UNE-EN 60947-2.

* La apertura esta sefializada mediante una
banda verde sobre la maneta de mando. Esta
indicacion garantiza la seguridad aguas abajo
del aparato.

* Aumento de la vida util del producto gracias a las caracteristicas siguientes:
Alta resistencia a sobretensiones gracias a un disefio industrial de alto nivel (grado
de contaminacion, tensién asignada impulsional y tension asignada de aislamiento).
Alto poder de limitacion (ver curvas de limitacion).
Cierre brusco independientemente de la velocidad de actuacién de la maneta.
* Indicacion, apertura, cierre y disparo remotos mediante contactos auxiliares
opcionales.
 Alimentacion eléctrica superior o inferior.

2P 3P 4P

2 4 2 \45 6 \?%EE
Indicacion y disparo remotos, Indicacion y disparo remotos, Indicacion y disparo remotos,
ver pagina 1/109 ver pagina 1/109 ver pagina 1/109
Dispositivo de proteccion diferencial Dispositivo de proteccion diferencial Dispositivo de proteccion diferencial
Quick Vigi iC60, ver pagina 1/63 Quick Vigi iC60, ver pagina 1/63 Quick Vigi iC60, ver pagina 1/63
Curva Curva Curva
B cm D B c D B c D
- A9F74270 A9F75270 - A9F74370 A9F75370 - A9F74470 A9F75470
A9F73201 A9F74201 A9F75201 A9F73301 A9F74301 A9F75301 A9F73401 A9F74401 A9F75401
A9F73202 A9F74202 A9F75202 A9F73302 A9F74302 A9F75302 A9F73402 A9F74402 A9F75402
A9F73203 A9F74203 A9F75203 A9F73303 A9F74303 A9F75303 A9F73403 A9F74403 A9F75403
A9F73204 A9F74204 A9F75204 A9F73304 A9F74304 A9F75304 A9F73404 A9F74404 A9IF75404
A9F78206 A9F79206 A9F75206 A9F78306 A9F79306 A9F75306 A9F78406 A9F79406 A9F75406
A9F78210 A9F79210 A9F75210 A9F78310 A9F79310 A9F75310 A9F78410 A9F79410 A9F75410
A9F78216 A9F79216 A9F75216 A9F78316 A9F79316 A9F75316 A9F78416 A9F79416 A9F75416
A9F78220 A9F79220 A9F75220 A9F78320 A9F79320 A9F75320 A9F78420 A9F79420 A9F75420
A9F73225 A9F79225 A9F75225 A9F78325 A9F79325 A9F75325 A9F78425 A9F79425 A9F75425
A9F78232 A9F79232 A9F75232 A9F78332 A9F79332 A9F75332 A9F78432 A9F79432 A9F75432
A9F78240 A9F79240 A9F75240 A9F78340 A9F79340 A9F75340 A9F78440 A9F79440 A9F75440
A9F78250 A9F79250 A9F75250 A9F78350 A9F79350 A9F75350 A9F78450 A9F79450 A9F75450
A9F78263 A9F79263 A9F75263 A9F78363 A9F79363 A9F75363 A9F78463 A9F79463 A9F75463
4 6 8
Ver pagina 1/109 Ver pagina 1/109 Ver pagina 1/109
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Par de
apriete

Interruptores automaticos iC60N
(continuacion)
Proteccién magnetotérmica de circuitos y receptores

Sin accesorios Con accesorios

Cables de cobre Terminal |Conexién de | Terminal multicables
tornillo para
terminal de
anillo

DB123310

DB123312

DB123314

8 8 & & g
[]
2N.m 1a25 mm? 1a16 mm? - J5mm — —
3,5N.m 1a35mm? 1a25mm? 50 mm? 3X16mm? |3 X 10 mm?
Datos técnicos
Caracteristicas principales
Tension asignada de aislamiento (Ui) 500V CA
Grado de contaminacion 3
Tension asignada impulsional (Uimp) 6 kV
Disparo térmico Temperatura de referencia |50 °C
Clip en carril DIN de 35 mm. Degradacion por Ver capitulo 6
temperatura
Disparo magnético Curva B 41In+20%
CurvaC 81n+20%
CurvaD 121In+20%
Categoria de utilizacion A
Clase de limitacion 3
Poder de corte y conexiéon nominal de un len1 =lcn
polo individual (Icn1)
Posicion de instalacion indiferente.
Caracteristicas adicionales
|P40 Grado de proteccion Dispositivo Gnicamente 1P20
o (UNE-EN 60529) Dispositivo en cofret P40
modular Clase de aislamiento Il
Endurancia Eléctrica 10.000 ciclos
(apertura-cierre)  \iecanica 20.000 ciclos
Categoria de sobretension (UNE-EN 60364) \Y
| Temperatura de funcionamiento -35°Ca+70°C
Temperatura de almacenamiento —40°Ca+85°C
Tropicalizacion (UNE-EN 60068-1) Tratamiento 2 (humedad relativa 95% a 55 °C)
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Interruptores automaticos iC60N

(continuacion)
Proteccién magnetotérmica de circuitos y receptores

Peso (9)

Interruptor automatico

1P 125
2P 250
3P 375
4P 500

Dimensiones (mm)

78.5
69.5
50

4P 72
3P 54
1P+N/2P_|_ 36

1P_| 18, T
S0 m 1
—
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