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Planta de Emplazamiento Techumbre Sistema Puesta a Tierra
Escala 1: 100
’
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SIMBOLOGIA DATOS TECNICOS
I:l L} PANEL FOTOFOLTAICO 260W - 58 UNIDADES NOTAS
[ | CAJA DERIVACION METALICA '
NUMERO DE STRING
1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

DETALLE DIMENSION PANEL FOTOVOLTAICO

Cable desfjudo 4.0mm?

Toma Tierra Estructura Perno Partido 10 AWG
Cable desnudo 4.0mm?
Ver Detalle Tipico

DETALLE DE ATERRIZAJE DE LOS PANELES
FOTOVOLTAICOS A LA ESTRUCTURAS

2.- TODAS LAS ALTURAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO ESTAN REFERIDAS AL NPT

3.- LA CANALIZACION ELECTRICA DEBERA SER EN CANERIA DE ACERO GALVANIZADO

4.- ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

5.- EL CABLEADO ENTRE PANELES CONTIGUOS IRA ADOSADO A LA PARTE TRASERA DE CADA PANEL Y EN CORDON SOLAR A LA VISTA

6.- POR CADA CANERIA GALVANIZADA PARA CC, SE CONSIDERAN 02 CONDUCTORES DE 6.0mm 2 CADA UNO

AS-BUILT

Ly

ASESORIAS ELECTRICAS
ING. ELECTRICA

Lic Contenido | croquis DE uBICACION TIMBRE DE INSCRIPCION
d.1), 9) Layout general sistema, vista en planta médulos [ore
d.3), e)| Detalle fijaciones de estructura e impermeabilizacién :;E
d.4) Equipo de medidas de seguridad
i.1) Cableado generador fotowoltaico
p) Cuadros de generacion Apendice N°1+3 RDR01/2014 INSCRIPCION
k), n) Layout inversores y punto de conexién %ZJ‘%]:;‘?:\?\, FECHA

) Layout canalizacion

h), ) Diagrama unilinea y control f
i.2) Diagrama elemental
q) Layout Puesta a Tierra

Plano sistema monitoreo

m)

TIPO_INSTALACION: COMERCIL

PROYECTO SISTEMA FOTOVOLTAICO 15,08 kW
CONTRALORIA DE RANCAGUA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

o

DIRECCION : CALLE GAMERO N° 261
COMUNA DE RANCAGUA
REGION DE O'HIGGINS

LAMNA : 04 de 04

ESCALK: INDICADAS | FECHA: 23/01/17

PROYECTISTA : CARLOS CABELLO C.

ACEFTACION DE_PROPIETARIO

RAZON SOCHL: ...
|
RUT: .

DIR: CALLE TEATINGS N

FONO: +562 X XX XX Y00

PROYECTISTA

INSTALADOR AUTORZADO SEC
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