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CONFIGURACION DE LA LINEA DE VIDA by TOTAL SW®
(Series PLUS y TOTAL)
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MATERIAL COMPONENTES DELA LINEA DE VIDA
s Acero inoxidable AlSI304. Acabado electrepulido

MATERIAL CABLE LdV
-  Acero inoxidable AISI316. Carga de rotura >40 kN

LINEA DE VIDA PLUS y TOTAL TSW®
e Distancia maxima entre apoyos 15 metros {maximo 10 metros, sin casquillos).
o Distancia maxima dei Gltimo apoyo & un angulo 10 metros.
s  Operarics trabajando simultaneamente:
maximo 2, dependiendo de la longitud de la linea (consuitar con su asesor especializado en lineas de vida TOTAL SW@&).
»  Conexion con carro de desplazamiento.
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@ Consuitar la ficha de instrucciones de uso de las lineas de vida Plus, Total y Premium
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FICHA TECNICA

PIEZA DE EXTREMIDAD
Ref. 150000 - 150010

Componente de dispositivo anticaidas horizontal
Conforme EN795C:2012 | CEN/TS16415:2013

Medidas: 70 mm de alto
60 mm de didametro de la base
66 mm de ancho

Peso: 2329

Material: Linea BASIC: Acero inoxidable AlSI 304
Linea PLUS: Acero inoxidable AlSI 304
Linea TOTAL: Acero inoxidable AISI 304
Linea PREMIUM: Acero inoxidable AlSI 316

Acabado: Cromado

Carga de rotura: > 50 kN

Tornilleria autorizada; M12 acero inoxidable A2 (AlS| 304)

M12 acero inoxidable A4 (AISI 316)
M12 acero galvanizado 8.8

4

&

Ei eromado es la téenica de depositar mediante galvanoplastia una fina capa de cromo sobre metal. La capa de cromo proporciona resistencia frente a la
corrosién, facilitar Ia limpieza dei objefo, e incrementar su dureza superficial.

@ Consultar la ficha de instrucciones de uso de las lineas de vida
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AIDICO

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION

DECLARACION DE LA EVALUACION DE CONFORMIDAD MEDIANTE ENSAYOS DE
LABORATORIO SOBRE DISPOSITIVO DE ANCLAJE CLASE A DE ACUERDO A LA
NORMA EUROPEA EN 795

Solicitante: TOTAL SAFETY WARE AT WORK, S.L.L.
¢/ San Vicente, 34
48902 Barakaldo
Vizcaya

Organismo de evaluacion: AIDICO (Instituto Tecnoldgico de la Construccion)
Laboratorio de Elementos de Seguridad

Producto: Dispositivo de anclaje clase A, identificado por el peticionario como Soporte Universal BASIC-
PLUS y conformado por las siguientes componentes:

Anclaje: soporte universal (ref. 144021), con pieza extremidad basic-plus (ref.150010), fijado a chapa
metalica de cubierta e=0.6mm (*)

(*) Segun indicaciones del fabricante, los ensayos se han llevado cabo con el dispositivo de anclaje fijado a la estructura

soporte mas desfavorable, en este caso, estructura metdlica.

El laboratorio de Elementos de Seguridad de AIDICO, DECLARA que: habiendo realizado ensayos de acuerdo
con las especificaciones de la norma EN 795, para la evaluacion de la resistencia estatica y dinamica del
dispositivo de anclaje referenciado, este:

Ha superado satisfactoriamente los métodos de ensayo contemplados en la norma EN 795, y que
se han empleado para verificar los diferentes requisitos exigidos para este dispositivo de anclaje.

La evaluacion experimental sobre este Dispositivo de anclaje clase A, se referencia en el Informe de Ensayo:
IE120154 (albaran n2 60138)

Parc Tecnologic de Paterna (Valencia), 20 de febrero de 2012

Carlos Lozano Martinez,
Responsable del Laboratorio Elementos de
Seguridad de AIDICO
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Cable lineas de vida y sistema vertical TOTAL SYSTEMS WIRE

Referencia: 001719
Norma: EN 12385-4 + EN 10264-4

Composicion del cable:  7x19+0

Didmetro del cable: 8 mm

Seccion del cable: 0,28 cm?

Arrollamiento: sZ

Alma: IWSC

Material: Acero inoxidable AISI316

Resistencia a la traccién: 1.570 N/mm?
Carga de rotura minima: 40,05 kN

Composicion quimica:
Ni 10,10%
Cr 16,70%

C 0,07%
Mo 2,05%
Si  0,42%
S 0,028%

José Angel
Director TSW
21/10/2014
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AIDICO

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE LA CONSTRUCCION

DECLARACION DE LA EVALUACION DE CONFORMIDAD
DCIE140776

Empresa: TOTAL SYSTEMS WIRE, S.L.
goiko estarta, 302

48600 sopelana bizkaia

Laboratorio evaluador: AIDICO (Instituto Tecnoldgico de la Construccidn)- Laboratorio de Elementos de Seguridad
Avenida Benjamin Franklin, 17

46980 Parque Tecnoldgico Paterna Valencia

Descripcion del dispositivo: Dispositivo equipado con linea de anclaje flexible tipo C, ref: LINEA DE VIDA TOTAL,
seleccionado y suministrado por el peticionario, con las siguientes caracteristicas técnicas:

Ref. LINEA DE VIDA TOTAL, linea de anclaje, flexible horizontal, compuesta por cable de acero inoxidable
AISI316, de @ 8mm 7x19+0 (ref001719) y un kit de terminales para su unidn a los anclajes terminales. Se
emplea un kit de terminales prensados (ref. 101012) compuestos por un pre-tensor, un tensor, dos
terminales prensado, un absorbedor de energia y un precinto.

Descripcion completa en el IE140776 (muestra n2 71229).

Evaluacion: el dispositivo de anclaje ha sido evaluado segin la norma EN 795:2012 Personal fall protection
equipment — Anchor devices y la especificacion técnica CEN/TS 16415:2013 Personal fall protection equipment —
Anchor devices- Recommendations for anchor devices for use by more than one person simultaneously.

La evaluacion incluye:
- Ensayo de resistencia estatica
- Ensayo de resistencia dindmica e integridad
- Verificacion del marcado

Verificacidn de la conformidad:
El dispositivo de anclaje tipo C “linea de vida TOTAL” definido en el informe IE140776, es conforme a los requisitos
estéticos y dindmicos especificos segun la norma EN 795:2012 y la especificacién CEN/TS 16415:2013.

Parque tecnoldgico de Paterna (Valencia), abril 2014

Sara Breso6 Grancha
Responsable Laboratorio Elementos de Seguridad



