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CAÑERIA AGUA 50 mm. EQ. AIRE ACOND. 
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Caja Metalica GalvanizadaA-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Cañeria Galvanizada 1/2"

Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Flexible Metalico 1/2"

Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada
A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada
A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada
A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada
A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada
A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada
A-01
Ver Detalle Tipo

Cable Solar Bajo Paneles Solares

Cable Solar Bajo Paneles Solares

Cable Solar Bajo Paneles Solares

Cable Solar Bajo Paneles Solares

Cable Solar Bajo Paneles Solares

Cordon Solar Bajo Paneles Solares

Cañeria Galvanizada 1/2" Cañeria Galvanizada 1/2"

Malla ACMA

Strings Ingresan al Inversor
En Ducto Flexible 1/2"

Tablero Sistema Fotovoltaico
Proyectado

Inversor
Proyectado

1
2
0
0

Pasada Alimentador hacia Tablero de TDAF y Clima 1° Piso
Ubicado en 1° Piso.
Alimentador avanza por Bandeja Lisa 150x100 Existente
hasta Shaff Electrico Existente y que recorre los tres Pisos.
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29792

Cable Solar 2x6.0mm²Cordon Solar 2x6.0mm² - 17 m

Cordon Solar 2x6.0mm² - 12 m
Cañeria Galvanizada 1/2"
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Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2"

Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2"
Flexible Metalico 1/2"

Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2"

Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2" Flexible Metalico 1/2"

Cañeria Galvanizada 1/2"
Cable Solar 2x6.0mm²

NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- TODAS LAS ALTURAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO ESTÁN REFERIDAS AL NPT
3.- LA CANALIZACION ELECTRICA DEBERA SER EN CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO
4.- ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
5.- EL CABLEADO ENTRE PANELES CONTIGUOS IRA ADOSADO A LA PARTE TRASERA DE CADA PANEL Y EN CORDON SOLAR A LA VISTA
6.- POR CADA CAÑERIA GALVANIZADA PARA CC, SE CONSIDERAN 02 CONDUCTORES DE 6.0mm ² CADA UNO

TDAF y Clima 1° Piso
Existente

Alimentador Entre Tablero Fotovoltaico y Tablero TDAF y Clima 1° Piso
Avanza por Shaff Electrico

BPC Vertical Recorre todos los Pisos
Ver planta 1° Piso

Interconexion entre TTA y Tablero TDAF y Clima 1° Piso
Cordon 3x1.5mm²
. Grupo Electrogeno Ubicado en Patio Exterior

a 60 metros aproximadamente.

Caja Metalica Galvanizada
A-01

Cañeria Galvanizada

Conector Recto Prensa Estopa
Plastica

Cordon Solar

DETALLE TIPO
TRANSICION ENTRE CORDON SOLAR y CAÑERIA METALICA GALVANIZADA

INV
TD - FV

Caja Metalica Galvanizada
A-01

01 Cañeria Galvanizada 3/4"
Desde Inversor hasta TD-FV

DETALLE TIPO
SALIDA INVERSOR - HACIA TABLERO FOTOVOLTAICO

Caja Metalica Galvanizada
A-11

Cañeria Galvanizada 3/4"
Alimentador Tablero Fotovoltaico

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SIMBOLOGIA DATOS TECNICOS

PANEL FOTOFOLTAICO 260W - 58 UNIDADES

CAJA DERIVACION METALICA

NUMERO DE STRINGX.X.X

990

1
6

5
0

DETALLE DIMENSION PANEL FOTOVOLTAICO

RESUMEN

PANELES FOTOVOLTAICOS : 58
POTENCIA PANEL (W) : 260
POTENCIA TOTAL GENERADA (kW) : 15.08
INVERSORES : 1
POTENCIA INVERSORES (kW) : 15
INCLINACION MODULOS FV : 6°
SUPERFICIE GENERADORA (M²) : 94.9
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TDAF y Clima 2° Piso
Existente

Alimentador Entre Tablero Fotovoltaico y Tablero TDAF y Clima 1° Piso
Avanza por Shaff Electrico

BPC Vertical Recorre todos los Pisos
Ver planta 1° Piso
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OF.JEFE AUDITORIA E INSPECCION

SECRETARIA AUDITORIA E INSPECCION

ASCENSOR

BAÑO PRIVADO

BAÑO PUBLICO

CAFETIN

OF. CONTABILIDAD REGIONAL

OF. TOMA DE DECLARACIONES

OF. FISCALIZADORES Y 

REVISORES VUOPT

OFICINA JEFE VUOPT

OF. FISCALIZADORES AUDITORIA E INSPEC.

BAÑO PUBLICO

TDAF y Clima 3° Piso
Existente

Alimentador Entre Tablero Fotovoltaico y Tablero TDAF y Clima 1° Piso
Avanza por Shaff Electrico

BPC Vertical Recorre todos los Pisos
Ver planta 1° Piso
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INV
TD - FV

01 Cañeria Galvanizada 3/4"
Desde Inversor hasta TD-FV

Caja Metalica Galvanizada
A-11

VISTA FRENTE y LATERAL TD FOTOVOLTAICO - INVERSOR
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Malla ACMA
Por todo el Contorno

Malla ACMA
Por todo el Contorno

Techo
de chapa galvanizada

3 Fases + Neutro, max 150A, Icc 25kA

GND

400

6
0
0

TABLERO FOTOVOLTAICO

PROYECTADO

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL PUERTA EXTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL INTERIOR

400

6
0
0

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL PUERTA INTERIOR

BASE PARA SOPORTACION

TABLERO

N.P.T

0.0

DETALLE DISPOSICION DE EQUIPOS EN TABLERO FV
S/E

Escala 1: 100

Planta de Emplazamiento Techumbre PFV

Escala 1: 100

Planta de Emplazamiento 1° Piso

Escala 1: 100

Planta de Emplazamiento 2° Piso

Escala 1: 100

Planta de Emplazamiento 3° Piso

 34°10'21.45"S

 70°44'21.21"W

Almirante Zegers 814 Of. C,
Providencia, Santiago de Chile

Chile SpA

vwww.grammer-solar.cl
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