INGECON

LA MAXIMA
EFICIENCIA CON
TECNOLOGIA
TRIFASICA
MULTI-MPPT

3Play

Serie TL M

10TL M/ 15TL M/ 20TL M / 28TL M/ 33TL M /

24TL M480 / 40TL M480

Familia de inversores trifasicos multi-string
para uso doméstico, industrial y en instala-
ciones fotovoltaicas de campo.

Maxima eficiencia con dos entradas

MPPT independientes

Unica etapa de potencia con un avanzado
sistema de seguimiento del punto de poten-
cia maxima (MPPT), que permite extraer la
méxima energia del campo FV incluso en
situaciones dificiles como las de nubosidad
variable y sombreados parciales. Gran flexi-
bilidad para configurar el campo fotovoltaico
gracias al amplio rango de tensién de entrada
de su doble sistema de seguimiento MPPT.
Posibilita configuraciones asimétricas.

Tecnologia Plug & Play

Muy faciles de instalar. La conexion del in-
versor a la instalacion se realiza de manera
rapida y sencilla. Permite adecuar facilmente
la configuracion e idioma del inversor a cada
pais desde la pantalla del propio inversor.

www.ingeteam.com

solar.energy@ingeteam.com

Disefio robusto

Envolvente de acero especialmente disefia-
da para su instalacion en interior y exterior
(IP65). Soporta temperaturas extremas. Su
disefio, junto con las pruebas de estrés a las
que son sometidos, les permite alcanzar una
vida Util de mas de 20 afios.

Facil mantenimiento

Datalogger interno para almacenamiento de
datos hasta 3 meses. Control desde un PC
remoto o in situ desde el teclado del frontal
del inversor a través de la pantalla LCD. LEDs
indicadores de estado y alarmas.

Facil de manejar

Los inversores INGECON® SUN 3Play TL M
presentan una pantalla LCD para monitorizar
el estado del inversor y sus variables internas
de manera sencilla. El display también dis-
pone de tres LEDs para indicar el estado de
operacion del inversor. Todo ello facilita las ta-
reas de mantenimiento.

Software incluido

Incluyen sin coste las aplicaciones INGECON®
SUN Manager, INGECON® SUN Monitor y su
version para smartphone iSun Monitor para la
monitorizacién y registro de datos del inversor
a través de internet. Comunicaciones RS-485
incluidas de serie. Ademas, el usuario puede
descargar desde la web www.ingeteam.com
la Ultima version del firmware del inversor, y
actualizarlo utilizando una simple tarjeta de
memoria SD.

Garantia estandar de 5 aiios, ampliable
hasta 25 afos

Ingeteam



INGECON

SUN

3Play Serie TL M

10TL M/ 15TL M/ 20TL M/ 28TL M/ 33TL M/ 24TL M480 / 40TL M480

Diferentes versiones para elegir

En su intento de satisfacer las nece-
sidades de sus clientes, Ingeteam ha
creado cuatro versiones diferentes para
la familia INGECON® SUN 3Play TL:

[ PRINCIPALES CARACTERISTICAS |

- Sistema MPPT.

- Eficiencia méxima 98,5%.

- Entradas digitales.

= “S": Versién Estandar - Comunicaciones RS-485 de serie.

- Actualizacion de firmware a través de
una tarjeta de memoria SD.

- Software INGECON® SUN Manager
para la visualizacion de parametros y
el registro de datos de la planta.

= “S+": Version Estandar avanzada
= “P": Versién Premium
= “P+": Versién Premium avanzada

Todas las versiones vienen equipadas
con varistores DC y AC tipo 3. La ver-
sion Estandar “S” representa el equi-
po mas basico de todos. Presenta una
doble entrada MPPT mediante bornas.
La version Estandar avanzada integra
ademas un seccionador DC.

- Visualizacién de datos de la
planta mediante el software
INGECON® SUN Monitor.

- Pantalla LCD.
- Féacil mantenimiento.

desde el display para indicar fallo de

On the other hand, the Premium ver- aislamiento o conexidn a red.

sion includes two options for DC con-
nection: conventional terminal blocks
or fused and monitored PV connectors.

- Solucion Plug & Play.

- Apto para instalaciones interiores y
exteriores (IP65).

- Optimas prestaciones a altas

Moreover, it also features DC fuses, the temperaturas.

input current measuring kit and a DC
switch. The Advanced Premium version
“P+" is supplied with DC surge arres-
ters, type 2.

- Diferentes versiones para todo tipo
de proyectos.

- Disefio compacto.

- Idioma, Cédigo de pais y tension
nominal configurables por display.

3Play TL M Version P+ (0 kw)

- Contacto libre de potencial configurable

PROTECCIONES

- Polarizacion inversa.

- Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.
- Anti-isla con desconexién automética.

- Fallo de aislamiento.

- Sobretensiones DC y AC con
descargadores tipo 3.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Comunicacion entre inversores mediante
Ethernet, GSM / GPRS o Wi-Fi.
Disponible también una segunda tarjeta
de comunicacion RS-485.

- Kit de autoconsumo.

VENTAJAS

- El mejor precio posible.
- Mantenimiento sencillo.

- Larga vida util del inversor.
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Dimensiones y peso (mm)

57,8 kg.

62,5 kg.

Ingeteam

10TL M /15TL M/ 20TL M/ 24TL M480

28TL M/ 33TL M/ 40TL M480



3Play Serie TL M

Valores de Entrada (DC)
Rango pot. campo FV recomendado®
Rango de tension MPP1@

Rango de tension MPP2@

Tension maxima®

Corriente maxima (input 1/ Input 2

Entradas con bornas (Entrada 1/ Entrada 2)

Entradas con conectores FV
(Entrada 1/ Entrada 2)®

MPPT

Valores de Salida (AC)

Potencia nominal

Maxima temperatura a potencia nominal®

Corriente méxima

Tensién nominal

Rango de tensién

Frecuencia nominal

Power Factor

Power Factor adjustable

THD

Rendimiento

Eficiencia maxima

Euroeficiencia

Datos Generales

Sistema de refrigeracion

Caudal de aire

Consumo en stand-by”

Consumo nocturno

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa (sin condensacion)

Grado de proteccion

Marcado

Normativa EMC y de seguridad

Normativa de conexién a red

Versiones disponibles

Version Standard

Versién Premium

Bornas

Conectores fotovoltaicos
DC Seccionador DC

Descargadores DC, tipo 2

Descargadores DC y AC, tipo 3
Fusibles DC

Kit de medida de corrientes

© Bornas no disponibles para las versiones Premium de los inversores INGECON® SUN 28TL, 33TL y 40TL M480.

Rendimiento INGECON® SUN 33TL M vdc=720v

Eficiencia (%)

12 16 20 24 28 32 36
Potencia (kW)
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3Play Serie TL M

Valores de Entrada (DC)
Rango pot. campo FV recomendado®
Rango de tension MPP1@

Rango de tension MPP2?

Tensién méaxima®

Corriente maxima (input 1/ Input 2)

Entradas con bornas (Entrada 1/ Entrada 2)

Entradas con conectores FV
(Entrada 1/ Entrada 2)®

MPPT

Valores de Salida (AC)

Potencia nominal

Méxima temperatura a potencia nominal®

Corriente méxima

Tensiéon nominal

Rango de tensién

Frecuencia nominal

Power Factor

Power Factor adjustable

THD

Rendimiento

Eficiencia maxima

Euroeficiencia

Datos Generales
Sistema de refrigeracion

Caudal de aire

Consumo en stand-by”

Consumo nocturno

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa (sin condensacion)

Grado de proteccion

Marcado

Normativa EMC y de seguridad

Normativa de conexién a red

Versiones disponibles

Versidn Standard

P
(P15

Version Premium

Bornas

Conectores fotovoltaicos
DC Seccionador DC

Descargadores DC, tipo 2

Descargadores DC y AC, tipo 3
Fusibles DC

Kit de medida de corrientes

© Bornas no disponibles para las versiones Premium de los inversores INGECON® SUN 28TL, 33TL y 40TL M480.

Rendimiento INGECON® SUN 40TL M480 vdc=720v

Eficiencia (%)

12 16 20 24 28 32 36 40
Potencia (kW)
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