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1/11 Diagrama Unilineal General Instalacion Existente
2/11 Diagrama Unilineal General Instalacion Fotovoltaica
3/11 Cuadro de Generacién FV y Cargas
4/11 Diagrama de Fuerzas
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TUERCA HEXAGONAL DIN 6923
M8 A2 INOXIDABLE 9A/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
TORNILLO CABEZA DE MARTILLO
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GRAPA FINAL UNIVERSAL
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POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 15 kW
Total Pot. max= 30 kW
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NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION
AS-BUILT.
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Panel Fotovoltaico.

Inversor.
Tablero General.

Tablero Auxiliar Fotovoltaico.
Canalizacion de puesta Tierra.
HHHHHHH Piso Tecnico.

@ Gatera con acceso restringido.

Linea de Vida.

LAMINA 5
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ecolife

Eficiencia Energética

ECOLIFES.A

Departamento Técnico

INSCRIPCION SEC

Calle Cabello N° 250

Santa Cruz

Coordenadas:

Referencia Google Earth:
34°38'3.73"S  71°22'8.78"0

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
CESFAM
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