DETALLES DE MONTAJE E IMPERMEABILIZACION

S/IE

~ Mddulo fotovoltaico
P s ~ Tornillo
R autotaladrante

arandela EPDM

Perfil coplanar-50 - |

Junta EPDM

— Correa
de la nave

DETALLE -A-

~— Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.

EJEMPLO

IMPERMEABILIZACION FICHA TECNICA POLIMERO

TORNILLO AUTOTALADRANTE
/JT3-D-6H-5.5/6.3 X 127 mm E16

Médulo fotovoltaico /

50 mm.
Coplanar-50 W LA

Chapa grecada

/
Costanera

MONTAJE SOBRE VALLE

Modulo fotovoltaico

Temperatura de aplicacion P °5’? a+30°C
Agorexe Tapagoteras e el
Tiempo de almacenaje 124 meses (23" /55 W HRY)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las supericies a unir deben estar fimes, limpias, secas y kbres de polvo y grasa

Techos y Canaletas

Sellante Butllico

b aoatac
5 gama e ap) A APLICACION
$!ésltco ¥ resistente Aplicar Agorex Tapageteras con espaiula en forma continua o en forma ce conddn sl
ixotropico estd utifizando el catucha de 310 ml
Lista para usar Alisar la superficie del corddn con una heramienta hameda para dade una mejor
terminacién
CAMPO DE APLICACION Eliminar el axceso da producto contlndoio una vex fraguado.
Se ufiiza como en encuantros de hojalatera, ductos, canales y como OBSERVACIONES
tapagoteras en lachumbres, chimeneas y muros. Ideal para zincalum, fibrocemento y
hojatateria en ganeral Este producty e de secado lento y pierde vodumen durante su fraguado
Las superficies metalicas no deben lener dxido, es recomendable usar anticormosive,
e e o S A T A ToE e TR S Combin
Sellante a base de polimeros sintétons, les y soh PRECAUCIONES

Mantener lejes del alcance de los nifos,
Mantener el envase bien carrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +50°C.

PRESENTACIONES

Canucha L300 ml Ne aplicar en presencia de humadad,
Tamos 12009, 900gy45 kg
0. 900gydske
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MONTAJE SOBRE CRESTA

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

NOTA:
- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON
ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 15 kW
Total Pot. max= 30 kW
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