
CUADRO DE GENERACION FV Y CARGAS

LAMINA 3

CUADRO DE GENERACION FV Y CARGAS

COMUNA: Santa Cruz

INSTALADOR:ACEPTACION PROPIETARIO:

CRISTIAN SOTO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.

INSCRIPCION SEC

Nº

FECHA:

CROQUIS UBICACION

Fono: +562 23520040

INGENIERO ELECTRICO

REGION: Libertador  Gnral. Bdo. O'Higgins

N

UNIDAD:

ESCALA: S/E

S/U

DESTINO DE

PROPIEDAD:

PUBLICO

FECHA: Ago.-2016

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ

R.U.T. 69.090.600-7

R.L. Gustavo William Arévalo Cornejo

R.U.T. 11.556.094-8

SANTA CRUZ

Referencia Google Earth:

Coordenadas:    34°38'3.73"S    71°22'8.78"O

ECOLIFE S.A
       Departamento Técnico
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 POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

Total Pot. máx= 30 kW

2 Inversores    CC/CA   Pot. Máx.= 15 kW

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DE AUTOCONSUMO

CESFAM

DIRECCION: Calle Cabello N°250
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POLICRIS

TALINO

320W 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A
150V

FUSIBLE

10A

5,2KW
BPC METALICA LISA

100 x 50

b.p.c.g.v

4 25A 30
3,36V-0,57%

15.360W 8.69A 588.8V 15.000W 380V STRING

FRONIUS

SYMO

15.0-3-M

33

320-800

2

1

6 96- - - - - - -
21,2KW

- - - - - - - -- -

TECHO CESFAM

SANTA CRUZ

3

POLICRIS

TALINO

320W 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A 150V

FUSIBLE

10A

5,2KW
BPC METALICA LISA

100 x 50 4 25A 30

POLICRIS

TALINO

320W 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A
150V

FUSIBLE

10A

5,2KW
BPC METALICA LISA

100 x 50 4 25A 50

30.720W

27

320-800

30.000W

4

POLICRIS

TALINO

320W 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A
150V

FUSIBLE

10A

5,2KW
BPC METALICA LISA

100 x 50 4 25A

75

15.360W 8.69A 588.8V 15.000W 380V STRING

FRONIUS

SYMO

15.0-3-M

33

320-800

5

6

POLICRIS

TALINO

320W 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A
150V

FUSIBLE

10A

5,2KW
BPC METALICA LISA

100 x 50 4 25A

50

POLICRIS

TALINO

320W 8.69A 45.3V 9.26A 15A 16 588.8V 8.69A
150V

FUSIBLE

10A

5,2KW
BPC METALICA LISA

100 x 50 4 25A

65

27

320-800

2

1

5.120

8.69 588.8
33

15.000 380
string

FRONIUS

SYMO

15.0-3M

3x32A

4x40A

300mA

Clase A

RZ1-K 6 24

3,48V,

0,915%

1

320w

16 paneles

INVERSOR AL TA FV

320-800

27

320-800

2

5.120

8.69 588.8

3

5.120

8.69 588.8

- - - -- -

6
30.000

4

5.120

8.69 588.8

33

15.000 380
string

FRONIUS

SYMO

15.0-3M

3x32A

4x40A

300mA

Clase A

RZ1-K 6 24

2

INVERSOR AL TA FV

320-800

27

320-800

5

5.120

8.69 588.8

6

5.120

8.69 588.8

30.72

b.p.c.g.v

b.p.c.g.v

b.p.c.g.v

b.p.c.g.v

b.p.c.g.v

3,36V-0,57%

5,60V-0,95%

5,60V-0,95%

7,28V-1,24%

8.39V-1,42%

3,48V,

0,915%
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Diagrama Unilineal General Instalación Existente

Diagrama Unilineal General Instalación Fotovoltáica

Cuadro de Generación  FV y Cargas

Diagrama de Fuerzas

Planta de Techumbre, Layout de Módulos

Plano de Cableado

Plano de Canalización

Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra

Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida

Plano Estructural y Detalles de Costaneras

Detalles de Montaje e Impermeabilización

9B/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Línea de Vida

NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON

ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

AS-BUILT.

BPC METALICA

LISA

100 x 50

BPC METALICA

LISA

100 x 50

BPC METALICA

LISA

100 x 50

BPC METALICA

LISA

100 x 50

 Tramos de alimentador

 UG-TDA

 TDA-TG

 TG-Empalme

 Total

Capacidad de

Protección (UG)

A

Tensión de UG

en AC

Conductor

Tipo canalización

Caída de tensión

(220V o 380V) Sección (mm2) Longitud (m)

V %

Tipo

32 A

63 A

250 A

380 V 6 mm2

16 mm2

3 m

24 m

B. P. C.
0,58 V 0,15%

380 V

380 V

RZ1-K

RZ1-K

- - - - -
-

3,48 V 0,91%
B. P. C.

-


