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NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

Cable Solar ZZ-F (AS)

g .

T.P. T.P.
String 3 String 4
12 Mddulos 12 Mddulos
260Wp 260Wp

Canalizacion en Bandeja de Canastillo
2 X (1x4mm?)

L=20 m

Vp= 2,41V (0,5%)

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 6 kW
Total Pot. max= 12 kW
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SISTEMA FOTOVOLTAICO

DE AUTOCONSUMO ESCUELA SAN PEDRO
DIAGRAMA UNILINEAL EXISTENTE Y F.V.

FECHA:

DIRECCION: La Cruz 760, Poblacion
La Pradera, Copiap6

COMUNA: Copiapé

REGION: Atacama

ESCALA: SIE FECHA: Nov.-2015

UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA

DESTINO DE

PROPIEDAD: EDUCACION

La Cruz N°760
Copiapd
Referencia Google Earth:
Coordenadas: 27°19'31.56"S 70°32'11.74"0O

ACEPTACION PROPIETARIO:

ESCUELA SAN PEDRO
R.U.T.

R.L.

R.U.T. COPIAPO

INSTALADOR:

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




