CUADRO Db UNIDAD Db GENERACION FOTOVOLTAICA: PROTECCIONES DE CA
UNIDAD DE GENERACION UG INVERSOR PROTECCIONES CA CANALIZACION CA
: POTENCIA [CORRIENTE| VOLTAJE |, RANGO CONDUCTOR
e STRING T i | MAXIMA | MAXIMA [ENTRADA CC e YO g oeLo v S CADR JHILALR
L S%NG ST&NG s STRING | MARCA | AUTOMAT. |DIFERENC.|  TIPO | SECCION | TIPO |SECCION | LARGO |~
VIV ICA W \
. ! mMZ ] m | TENSION
1 3.120 | 856A | 364,8V |0 16 . FRONIUS 4X25A
6.000 380 String | symo 3x16A | 300mA PVC 25mm RZ1-K 4 10  1,31V-0,34% INVERSOR AL TAFV
2 2 3.120 8,56A | 364,8V |9s80 16 6.0-3M Clase A
3 3.120 = 8,56A | 364,8V |wsew0 16 . FRONIUS AX25A
6.000 380 String | symo 3x16A 300mA PVC 25mm RZ1-K 4 10 1,31V-0,34% INVERSOR AL TAFV
4 3.120 8,56A | 364,8V |9s80 16 6.0-3M Clase A
TOTAL 4 12480 | (01500 | (a50vo 150 64 | 12.000 380 3x40A | "guen” | PVC | 25mm | RZ1K 25 120 [8,03V-2,11% TAFV a TDA
CUADRO Db UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA CC
MODULO O PANELES STRING O CADENA CANALIZACION CC DE STING UNIDAD DE GENERACION (UG) INVERSOR
0o\ STRING | TIPO | POTENCIAICORRIENTE| VOLTAJE |CORRIENTE|CORRIENTE  CANT. | VOLTAJE (CORRIENTE| POTENCIA | AUTOMAT. DUCTO CONDUCTOR RANGY DL
MODULO | MAXIMA | MAXIMA | CTO. CoC| MAX. DE MAXIMO | MAXIMA | MAXIMA | O FUSE POTENCIA |CORRIENTE| VOLTAJE |ENTRADA CC | POTENCIA |VOLTAJE | TIPO MODELO
NS ABIERTO INVERSA | MODULOS | STRING | STRING TIPO SECCION | TIPO SECCloN | CORRTE. | [argo | CAIDA MAXIMA | MAXIMA | MAXIMA NOMINAL AC STRING | Y MARCA
W W o | @ | g CENURN NG 2 ) | A E | EER) T0 w | w] | R UBICACION
mm mm () n o TENsIon 0 MICRO
1 POLICRIS | oo\ 8.56A 375V 9.12A 30A 12 364,8V 8.56A 312kw | FUSBLE | o Uazaco | 100x60 | ZZ-F(AS) 4 45A 30 |141v-039%  3.120W 8,56A 364,8V | 195800 | 16 FRONIUS | LATERAL ESC.DIF SAN CLEMENTE
TALINO 10A eee_ 6.000W 380V STRING SYMO
4 2 PSALS:NR(;S 260W 8.56A 37.5V 9,12A 30A 12 364,8V 8,56A 3,12KW FUfAiLE cavanzao | 100X 60 | ZZ-F(AS) 4 45A 30 141V-039% | 3.120W 8,56A 364,8V | 195800 | 16 6.0-3-M
3 POLICRIS | H50w 8.56A 37.5V 9,12A 30A 12 364,8V 856A | 312kw | FUSBLE | o 070 | 100x60 | ZZ-F(AS) 4 45A 30  |141V-0,39%| 3.120W 8,56A 3648V | 1580 | 16 FRONIUS | LATERAL ESC.DIF SAN CLEMENTE
TALINO 10A ere_ 6.000W 380V STRING SYMO
4 P$A"|1ICNR(')S 260W 8.56A 37.5V 9,12A 30A 12 364,8V 8,56A 3,12KW Fulsc;i“f cavazioo | 100X 60 | ZZ-F(AS) 4 45A 30 |141v-039%| 3.120W 8 56A 3648V | 195800 | 16 6.0-3-M
TOTAL 4 36,48A 60A 48 364,8V 34,24A 12.48KW 100 x 60 12.480W 34,24A 364,8V 64A 12.000W 380V
POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 6 kW
Total Pot. max= 12 kW
ecol ife ECOLIFE S.A
Departamento Técnico
LAMINA 3/11 Eficiencia Energética
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