PLANO DE CABLEADQO Y DETALLES TIERRA
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Cable solar PV1-F
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SIMBOLOGIA

A

Panel Fotovoltaico.

-
L

Inversor.

Tablero General.

2.\

Caja seccionadora de String
CSS.

—— Tuberia EMT galvanizado.

Tuberia CONDUIT PVC.

— Tuberia flexible metalica con

NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO -

PVC

———— Canalizacion subterranea.

Canalizacion de puesta Tierra.

Caja estanca.
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POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

2 Inversores CC/CA Pot. Max.= 6 kW
Total Pot. max= 12 kW

LAMINA 6/11

ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

>
ecolife

Eficiencia Energética

Tablero Auxiliar Fotovoltaico.

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

La Cruz N°760
Copiapd
Referencia Google Earth:
Coordenadas: 27°19'31.56"S 70°32'11.74"0O

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO ESCUELA SAN PEDRO
PLANO DE CABLEADO

FECHA:

DIRECCION: La Cruz 760, Poblacion
La Pradera, Copiap6

ESCALA: SIE FECHA: Nov.-2015
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