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Panel Fotovoltaico.

Inversor.
Tablero General.
Tablero Auxiliar Fotovoltaico.

Caja seccionadora de String
Css.

Tuberia EMT galvanizado.
Tuberia CONDUIT PVC.

Tuberia flexible metalica con
PVC

Canalizacion subterranea.
Canalizacion de puesta Tierra.

Caja estanca.
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Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.

'FICHA TECNICA POLIMERO

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butllico

Exgelenie adherencia
Amplia gama de aplcacionas
Elastico y resistente
Tixotrdpico

Listo para usar

CAMPDO DE APLICACION

5o uliiza como saflants an er 1 de hojalateria, ductos, canales y como
1apagotenas en lechurdies, chimeness y muros. deal pars zincalurm, fbrocements ¥
hojalateria en genaral

COMPOSICION

Sellante a base de polimeros sintéticos, resinas especiales y solventes

PRESENTACIONES

Carucho ;310 mil
Tamos : 2009, 8900 gy 45 kg

Aspecto | Pasta gris

Peso especifico 182gfce

Randimienta © 55 m lineales | ky,
24 m neales [ carucho,
consderando corddn de 4

mim de didrmelns.

ffimed) Henbel Chile Ltds,

wwrm_l—mm~ = Teléfona 381 T200 - Fax 541 B143 - Caslile 3572 Santiago.
al Consumnidor | Asistencia Ti EM) - QX005 + weannengrarin o < wwwhankeicl
Hoja téenica
1%

Temparaiura de aplicacidn (+EC a3

Resisiencia @ fa Temperalun una vez fraguado. <10 "Ca+100 "G

Tiempa de fraguada 24 horas can carddn de 4 mm,
Tiempa de almacenaje : 24 merses (23° O/ 55 % HR)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deban estar fimes, limpias, secas y kyes de polva y grasa

APLICACION

car Agorex Tapagoleras con espalula en forma continua o en forma de corddn sl

Apli

estd uiifzando el cartucha de 310 ml

Alizar ln superfice del corddn con una hemramenta haméda para dadre una mejor
terminacién

Efiminar al axceso da producto cotdndols una vex fraguade.

OBSERVACIONES

Esta producto es de secado lento y pierde weluman duranie su fraguado,
Las superficies mathlicas no deben lener Sxiclo, es recomendabie usar anticomasive,
Una vez fraguado el producto puede sar remowedo sdlo en forme mecanica (espiula)

PRECAUCIONES

Mantener lajos del gleance de s niftog,
Mantener el envase blen carado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y «50°C.
o aplicar en presencia de humedad.
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Modulo fotovoltaico S

Coplanar-50 |

Chapa grecada

v

Costanera

MONTAJE SOBRE VALLE

Modulo fotovoltaico

Coplanar-50 | 7

Chapa grecada |
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50 mm.
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Costanera o

MONTAJE SOBRE CRESTA

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

S/E

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW

ECOLIFE S.A
Departamento Técnico
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CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
ESCUELA ARRAU MENDEZ
DETALLES DE IMPERMEABILIZACION

FECHA:

DIRECCION: Francisco Belmar N°155 | ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

Francisco Belmar N°155
Parral
Referencia Google Earth:
Coordenadas: 36°8'39.56"S 71°50'12.28"0

COMUNA: Parral UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

I.Municipalidad de Parral
R.U.T. 69.130.700-K

R.L. Paula Retamal Urrutia
R.U.T. 10.604.200-4
PARRAL

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




