NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

CUADRO DE UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA CC
MODULO O PANELES STRING O CADENA CANALIZACION CC DE STING UNIDAD DE GENERACION (UG) INVERSOR
UG N° STRING | TIPO | POTENCIA/CORRIENTE| VOLTAJE |CORRIENTE|CORRIENTE  CANT. | OLTAJE |CORRIENTE| POTENCIA | AUTOMAT.|  DIODO DUCTO CONDUCTOR RANGQ DE
MODULO | MAXIMA | MAXIMA | CTO. cocl MAX. DE MAXIMO %wé MAXIMA | O FUSE [DE BLOQ. T POTENCIA cmimﬁ VMOALXT‘AMJAE ENTRADA CC | pOTENCIA VOLATCAJE s%ﬁe YMOMDAERL&
N ABIERTO INVERSA | MODULOS | STRING VOLTAJE CORRTE. MAXIMA NOMINAL
(W) A oLt (v) (A) () (A) (W) (8 | iveRso | 0| SECLION PO SECLION R T LD e (EN CC) |, STRING | STRING CENTRAL
mm?2 mm?2 () 0 — (A EN CO)| (V) (V) (A (W) (V) 0 MICRO UBICACION
1 P_?:II_?NRCI)S 260W 8.56A 37.5V TECHO ESCUELA PARRAL Il
SOLICRIS 18,24A 30A 40 608V 1712A | 10,4KW Fulso'i'-E 150V | o JSR0 | 100x60 | ZZ-F(AS) 10 45A 30 [338v-056%| 10.400W | 17,12A 608y | 27080 | 33
4 2 TALING 260W 8.56A 37.5V -
POLICRIS
° TALINO 200w . ST 18,24A 30A 40 608V 17,12A 104kw | FUSIBLE 150V | o SR | 100x60 | ZZ-F(AS) 10 45A 30 |338v-056%| 10.400W | 17,12A sosy | owo | o7 | 2000V 380V STRING 2%5”3(},'
4 PTOA']'_ICNR(')S 260W 8.56A 37.5V 10A
TOTAL 4 36,48A 60A 80 608V 34,24A 20.8KW 150V 100 x 60 66A 20.800W 34,24A 608V 270800 |  BOA 20.000W 380V
CUADRO Db UNIDAD Db GENERACION FOTOVOLTAICA: PROTECCIONES DB CA
UNIDAD DE GENERACION UG INVERSOR PROTECCIONES CA CANALIZACION CA
] RANGO
UG N STRING PMO&NMCAA LLRRENTEL VOLIWE - EnTRADA oo| POTENCIA | VOLTAJE oo hioneLo ¢ DUCTo R UBICACION
. NOMINAL AC
e ST&)NG ST&NG b STRING | MARCA | AUTOMAT. |DIFERENC.|  TIPO | SECCION | TIPO  |SECCION | LARGO C/SEA
Viv)|ICA (W) (V)
e M | TENSION
1 5.200 17,12 608 PVC 25mm RZ1-K 10 20  |3.25V-0.8% INVERSOR AL TDA
(18,241sc)| (750 Voc) %% 33 AYAOA
2 5.200 . X
20.000 = 380 | Sting | FROMUS | 3x40A | 300mA
3 5.200 17,12 608 | oe0 27 20.0-3M Clase A
(18,241sc)| (750 Voc)
4 5.200
TOTAL 4 20800 | (9320 | (750w |0 60 | 20.000 380 3x40A | MCiea” | PVC 25mm | RZ1-K 10 20
POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 Inversor CC/CA Pot. Max.= 20 kW
Total Pot. max= 20 kW
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