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1. DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto contempla el disefio, provision de equipos, instalacion y comisionamiento
de un sistema de cogeneracion Solar Fotovoltaico tipo On Grid, con una potencia
instalada de 50 KW Trifasicos para la Obra: COLEGIO EDMUNDO QUEZADA.

Actualmente existe instalacion eléctrica funcionando con provisiébn de energia de
empalme con suministro de la compaiiia eléctrica EMELAT.

Este proyecto tiene por objeto el disefio una solucién de instalacién fotovoltaica
complementaria, tipo On Grid, de una potencia instalada de 50 KW.

El sistema de cogeneracion cuenta con un campo solar instalado de 200 paneles
solares fotovoltaicos de 250 Wp. cada uno, instalados sobre la cubierta, agrupados
en 10 String, de los cuales son 6 String de 21 modulos, 2 String de 19 modulos y 2
String de 18 mdédulos.

Se proveera 2 inversores trifasicos, los cuales estaran conectados a un tablero
auxiliar provisto por el instalador.

La instalacién se conectara a las barras del Tablero General existente, este ultimo
conectado al empalme, el cual constara de un medidor bidireccional, el cual
registrara los consumos y generaciones entrantes a la red.

El instalador deberd generar todos los protocolos y comunicaciones con la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles para generar la inscripcion TE-4

Previo a la construccion eléctrica se debera cotejar los planos con los de
arquitectura, a fin de coordinar y levantar diferencias entre estos.

Todas las instalaciones deberan cumplir a cabalidad con las Normas Eléctricas
vigentes en el pais. (NCh Elec 4/2003, RGR N°1/2014, RGR N°2/2014 y otras).
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MEMORIA DE CALCULO

ALIMENTADORES

2.1.1. Alimentador T.G. — FV Proyectado a Inversor 1 (idem Inversor 2)

Largo: 103 Mts.

Potencia: 25.000 W

| de Corriente: P .
V3xV

25000 .=37,98 A
V3 x 380

Voltaje: 380 V

Factor de Demanda: 1

Rho Cu: 0,018 Qm

Seccién Conductor (Segun tabla Fabricante en Anexo 1): 10 mma?
Aislacién Conductor: EVA

Caida de Tension

Férmula
Vp=pxLxl
S

Vp =0.018 x 100 x 37,98
10

Vp=7,041V
% Vp = 1,85 %

Por lo tanto, con el conductor de 10 mm?2 obtenemos un voltaje de perdida
menor al 3%, segun lo exigido en la RGR N°02

Los resultados de los calculos se encuentran resumidos en los Cuadros de
Alimentadores mostrados en los planos del Proyecto (PE-ING-1010-1E-01)
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2.1.2. Alimentador CC String a Inversor (caso mas desfavorable)

Largo: 46 Mts.

| de Corriente: 8,09 A (por proveedor)

Voltaje: 618 V (suma voltajes de paneles en String)

Factor de Demanda: 1

Rho Cu: 0,018 Qm

Seccion Conductor (Segun tabla Fabricante en Anexo 1): 6 mm?2
Aislacion Conductor: PV1-F

Caida de Tension

Férmula

Vp=2xpxLxl Volts
S

Vp=2x0.018 x46 x 8,09
6

Vp=2,23V
% Vp = 1,01 %

Por lo tanto, con el conductor de 6 mm2 obtenemos un voltaje de perdida
menor al 1,5%, segun lo exigido en la RGR N°02

Los resultados de los calculos se encuentran resumidos en los Cuadros de
Alimentadores mostrados en los planos del Proyecto (PE-ING-1010-IE-01)

MALLA DE TIERRA

Se debera corroborar que la malla de tierra existente tenga una resistencia menor a
20Q.

Para su medicién se debera coordinar la desconexién de TPy TS.

En caso que no obtenga la medida de 20 Q, se disefiara una malla complementaria u
otra solucion que permita obtener este requerimiento.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.

3.2.

Alcance

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Estas especificaciones contemplan la provision de materiales y
ejecucion de las instalaciones fotovoltaicas para la Obra : COLEGIO
EDMUNDO QUEZADA.

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones,
conociendo el terreno y los reglamentos para instalaciones eléctricas
de S.E.C., el Contratista estard obligado a entregar obras
absolutamente completas y funcionando.

La realizacion de los trabajos se desarrollara acorde a las
consideraciones de esta especificacion y los planos relacionados.

No se podra hacer un cambio a lo establecido en las especificaciones
sin autorizacion escrita de la inspeccién de la obra.

Antes de iniciar la obra, deberé revisarse cuidadosamente los planos y
especificaciones técnicas.

Cualquier duda o problema de interpretacion, debera ser consultada a
fin de obtener la oportuna aclaracion y finalmente regira el criterio de la
obra.

La distribucion se realizara en 380 volts trifasicos y 220 volts
monofasicos, 50 Hz.

El Proyecto Solar Fotovoltaico, esta constituido por las siguientes
laminas:

ELECTRICIDAD

PE-ING-1010-PTSPA- 01 a 05 todos en rev. 0

Generalidades

3.2.1

3.2.2

Las instalaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos,
especificaciones y normas vigentes de S.E.C.

Los trabajos se ejecutaran por un instalador autorizado S.E.C. clase A.
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3.2.3

3.24

El Contratista que se adjudique las obras, debera realizar mediciones
de aislacién de conductores y todos los tramites ante S.E.C., para
obtener el Documento TE4.

El Contratista entregara planos AS-BUILT.

Materiales

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

Seran de cargo del Contratista el suministro de todos los materiales.

Todos los materiales seran nuevos, deberan estar aprobados por
S.E.C. y ser empleados en las condiciones que estipula su licencia.

Sera de responsabilidad del Contratista el adecuado uso y calidad de
los materiales que debe suministrar. Debera tenerse especial cuidado
en su manipulacion para evitar golpes y deterioros. No se acepta el uso
de material deteriorado o de segunda mano.

Los materiales eléctricos deberan mostrar claramente el nombre del
fabricante y su capacidad cuando corresponda.

Cuando se indique modelo o marca de materiales o equipos eléctricos,
significard que elementos similares en calidad y funcionamiento
pueden ser aceptados, siempre y cuando las caracteristicas,
capacidades y necesidades de espacio se cumplan.

Canalizaciones

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Todas las canalizaciones se ejecutaran en Cafieria de Acero
Galvanizado ANSI 80.1 y Bandeja Portaconductores, segun las
dimensiones indicadas en Cuadros de Cargas y Plantas.

Por ninglin motivo se usara codos, en su remplazo se usara curvas,
respetando los radios minimos exigidos por el reglamento S.E.C., las
gue podran ser fabricadas en terreno.

Las curvas se ajustaran a las indicaciones de planos, no se permitirdn
mas de 2 curvas de 90 grados entre cajas, debiendo usarse cajas de
paso cada 15 mts.

Las cajas de distribucion en las instalaciones seran tipo A01, con tapay
empaguetadura de goma o similar.
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3.4.5
3.4.6

3.4.6

n consciente
Todas las derivaciones desde cajas de distribucion llevaran bushing y
contratuerca.

Todas las entradas a bandejas deberan ser con cajas tipos A0l y
conduit flexible metalico.

Las canalizaciones a la vista llevaran abrazaderas tipo RC, afianzadas
al menos cada 1.5 mts.

Condu

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

ctores

Se utilizard alambre o cable de cobre, con aislacibn minima de 600
volts en corriente alterna.

La seccion minima sera de 1.5 mm?2, segln se sefiale en cuadro de
cargas.

Todos los conductores para corriente alterna deberan regirse de
acuerdo al codigo de colores y para corriente continua los polos
positivos seran designados de color rojo y polos negativos seran
designados de color negro.

La cantidad de conductores que van en el interior de cada ducto se
indica en planos con una linea y nimero, en caso de no marcarse, se
entendera que son dos conductores.

El nimero de conductores por ductos se ejecutaran segun la Norma
NCH Elec 4/2003.

Los Conductores no se pasaran por los ductos o canalizaciones antes
gue estos estén totalmente construidos.

Todos los conductores deberan ser continuos entre salidas. Por ningun
motivo se permite uniones dentro de los ductos.

Las conexiones se hardn dejando un minimo de 15 cms. libres de
alambres desde la caja de conexion.

Las conexiones entre conductores seran ejecutadas mediante
conectores tipo Marisio, 3M o similar.

Las uniones en las cajas deberan quedar aisladas totalmente y puestas
en forma ordenada.
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3.5.10 Los conductores para corriente continua sera del tipo PV1-F y de las

secciones indicadas en Cuadros de Cargas

3.5.11 Los conductores positivos y negativos en el lado de CC iran

canalizados en el mismo ducto de C.A.G. tipo conduit Ansi 80.1 o
Bandeja Portaconductores.

Tableros

Los Tableros deberdn cumplir con las siguientes especificaciones como
minimo:

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.6.

3.6.7.

Contener todos los elementos indicados en el diagrama unilineal
respectivo y estar completamente alambrados hasta regletas.

Los cuerpos de los tableros se construirdan con planchas de acero o
plastico IP 56 como minimo.

Los tableros tendran una tapa cubre-equipo, la que tendra los calados
necesarios para permitir el accionamiento de los interruptores vy
selectores montados en ella.

Sobre esta misma tapa se colocaran las placas de identificacion de
acrilico negro y letras blancas.

Todos los tableros contaran con una cerradura de manilla tipo "T" con
llave.

En el interior llevaran una placa de identificacién de acrilico negro con
letras blancas. Al abrirse la puerta no debe descubrirse ninguna parte
energizada de los circuitos.

Todos los tableros se someteran a un tratamiento de decapado previo
a la pintura. Se pintaran con dos manos de antioxido y dos manos de
esmalte al horno, color gris claro.

Los componentes eléctricos de los tableros cumplirdn las siguientes
especificaciones:

Los interruptores automaticos seran caja moldeada desde 50 A hacia
arriba.

Las capacidades de las barras que no se especifiquen en los planos,
seran de acuerdo a la corriente nominal del interruptor automatico que
las alimenta mas un 50% y sus medidas aptas para el nimero de
derivaciones a ejecutar.

10



3.7.

3.8.

pro

generacion consciente

- La barra de tierra debera instalarse en todos los tableros, conectada
eléctricamente al cuerpo principal. La barra de tierra computacion se
instalard aislada del cuerpo del tablero.

- Los interruptores automaticos seran Legrand, Merlin Gerin, o similar.

- Las luces piloto seran del tipo Led 22 mm.

- Las regletas seran de la mejor calidad y apilables tipo Legrand o similar.
- Los relé y contactores seran calidad Mitsubishi LS o equivalente.

- Los fusibles de control seran montados en base portafusibles a riel din

3.6.8. Los espacios libres deberan ser lo suficientemente holgados para ser
facilmente interconectados (alimentador y distribucién). Ademas
deberan tener un minimo de un 25% de espacio libre, ademas de los
elementos vacantes indicados en planos. Para ello, se dejaran las
tapas falsas o extraibles, de las medidas correspondientes.

3.6.9 Las cajas de conexion o tablero de CC de las unidades de generacién
fotovoltaica seran de desconexion y seguridad, por lo tanto constaran
de un Interruptor Magnetotérmico para uso en corriente continua por
cada String.

3.6.10 La caja de conexion o tablero CC debera permitir el accionamiento del
interruptor margnetotérmico de CC desde el exterior de la caja

3.6.11 Las cajas de conexién o tablero de CC, deberan ser instalados los mas
cercano posible de los arreglos fotovoltaicos.

3.6.12 Todos los tableros, conexion y junction box ubicados a la intemperie,
deberdn ser instalados de forma que todas sus canalizaciones y
conductores ingresen por la parte inferior, conservando su indice de
proteccion IP.

Malla de tierra

3.7.1 En planos se indica la forma de conexion a la malla de tierra existente.

Estructura

3.8.1 La estructura de soporte de la unidad de generacion fotovoltaica
deberé satisfacer la normativa vigente en Chile, en cuanto a edificacion

y disefio estructural para los efectos del viento, nieve y sismicos.

11
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3.8.2

3.8.3

3.84

3.85

3.8.6

Las estructuras industriales y comerciales cuya potencia instalada de la
unidad de generacion fotovoltaica sea superior a 30kW, deberan
satisfacer, adicionalmente, los requerimientos establecidos en la norma
NCh 2369.

La estructura de soporte de la unidad de generacion fotovoltaica debe
ajustarse a la superficie de la instalacion, ya sea horizontal o inclinada,
y el método de anclaje debera soportar las cargas de traccion,
mantener la estructura firme y evitar posibles volcamientos por la
accion del viento o nieve.

El disefio y la construccion de la estructura que soporta la unidad de
generacion fotovoltaica y el sistema de fijacion de mddulos
fotovoltaicos, deberd permitir las dilataciones térmicas necesarias,
evitando transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
mddulos fotovoltaicos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

La estructura se protegera contra la accion de los agentes agresivos en
el ambiente y/o corrosivos, garantizando la conservacion de todas sus
caracteristicas mecanicas y de composicion quimica.

La totalidad de la estructura de la unidad de generacion fotovoltaica se
conectara a la tierra de proteccion.

Mddulos Fotovoltaicos

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.94

Todos los médulos fotovoltaicos que formen parte de una unidad de
generacion deberan estar certificados en conformidad a los protocolos
de ensayos establecidos por la Superintendencia para tales efectos.

Los cables o terminales de moddulos fotovoltaicos deberan tener
marcado su polaridad.

Los mddulos fotovoltaicos tendran una placa visible e indeleble, con la
informacién técnica requerida en la certificacion y con los siguientes
valores:

- Tensioén de circuito abierto.

- Tension de operacion.

- Tensién maxima admisible del sistema.
- Corriente de operacion.

- Caorriente de cortocircuito.

- Potencia maxima.

Todos los modulos fotovoltaicos deberan incluir diodos de derivacion o
bypass en conformidad a las normas IEC 62548 para evitar las
12
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posibles averias de las células y sus circuitos por sombreados parciales
y tendran un grado de proteccion IP65.

3.9.5 En los casos que los médulos fotovoltaicos utilicen marcos laterales
seran de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado u otro material
resistente a agentes agresivos del ambiente y/o corrosivos.

3.9.6 No se podran utilizar modulos fotovoltaicos de distintos modelos, ni
orientaciones diferentes en un mismo string. Se excluyen de esta
disposicion a los moédulos conectados a través de microinversores.

3.9.7 No se podran instalar moédulos fotovoltaicos que presenten defectos
productos de la fabricacion o del traslado de estos, como roturas o
fisuras.

Inversores

3.10.1 Los inversores utilizados en los sistemas fotovoltaicos conectados a la
red, deberan estar certificados en conformidad a los protocolos de
ensayos establecidos por la Superintendencia para tales efectos.

3.10.2 No se podra instalar un inversor en bafios, cocinas o dormitorios, en
recintos con riesgos de inundacion y recintos con riegos de explosion.

3.10.3 Podréan instalarse a la intemperie aquellos inversores que cuenten con
un grado de proteccion de al menos IP55 y con proteccion contra la
radiacion solar directa.

3.10.4 La instalacion del inversor debera efectuarse, dejando un espacio
minimo de 15 cm a cada lado del inversor, en los casos que el
fabricante especifique distancias mayores a las sefialadas, deberan
respetarse estas ultimas. Los terminales del inversor deben permitir
una facil conexion de conductores o cables aislados.

3.10.6 Los inversores string, deberan contar internamente con protecciones
contra descargas eléctricas, protecciones de sobre tension, y
protecciones de sobre intensidad por cada string y deberan garantizar
gue no exista circulacion de corriente inversa mayores a las admisibles
por los modulos fotovoltaicos conectados a él.

3.10.7 Los inversores deberan contar con una proteccién anti-isla en
conformidad a la norma IEC 62116.

13
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CUBICACION
COLEGIO EDMUNDO QUEZADA
CANALIZACION UN CANT.

B.P.C. Lisa Galvanizada en caliente c/tapa 100 x 50 mm. ML 79
Curva plana 90° lisa Galvanizada en caliente c/tapa 100 x 50 mm CuU 4
Curva interior lisa Galvanizada en caliente c/tapa 100 x 50 mm cu 20
Riel 42x42x3 Galvanizado en caliente ML 100
Tuerca con resorte hilo 3/8 para riel 42x42 Ccu 100
Tuerca hexagonal 3/8 CuU 100
Golilla plana 3/8 cu 100
Golilla presion 3/8 CuU 5
Hilo corrido 3/8 x 3 ML CcuU 100
Perno hexagonal CuU 50
Taco 3/8 CcuU 30
Caja Metalica Galvanizada en Caliente lisa 100 x 65 x 65 mm. con burlete CuU 30
Flexible Metalico 3/4" ML 30
Terminal recto 3/4" CuU 30
Abrazadera Caddy 3/4" con perno Ccu 56
C.AG.11/4" Cu 35
Copla C.A.G.11/4" cu 10
Bushing C.A.G. 1 1/4" Cu 10
Contra tuerca C.A.G. 1 1/4" CuU 12
Curva C.A.G.11/4" cu 12
Flexible Metdlico 1 1/4" ML 6
Terminal recto 1 1/4" Ccu 90
Abrazadera Caddy 1 1/4" con perno Ccu 12
Caja Metalica Galvanizada en Caliente lisa 100 x 100 x 100 mm. con burlete CuU 2
Caja Metélica Galvanizada en Caliente lisa 100 x 150 x 100 mm. con burlete cu 200
Tornillo auto perforante cabeza hexagonal con goma 10x2" cu 200
Tornillo auto perforante cabeza hexagonal con goma 10x1 1/2" Cu 6
Riel Galvanizado en caliente 32 x 19 x 2 mm. ML 100
Tarugo nylon fichan 6mm Ccu 100
Tarugo nylon fichan 8mm CuU 100
Tarugo nylon fichan 10mm Ccu 100
Roscalata 6x1 1/4" cu 100
Roscalata 8x1 1/4" CuU 100
Roscalata 10x1 1/4" cu 112

14
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Perno cocina 1/4x 1 Ccu 20
Golilla plana 1/4 cu 250
Golilla presion 1/4 CcuU 79
Tuerca hexagonal 1/4 cu 261
Abrazadera RC 1 1/4" con perno Ccu 79
Prensa Pasa cable 6mm CcuU 4
Perno AZ1 con espiga Ccu 20
Conductor CU desnudo 8 AWG ML 100
Conductor Cu desnudo 10 AWG ML 100
TABLERO CORRIENTE CONTINUA UN CANT.
Interruptor Magnetotérmico Corriente Continua 2 x 10 A. Legrand, ref: 409567 Cu 5
Tablero IP 56, Schneider Modelo Kaedra ref: 13982 CuU 1
T.G. Aux - PROSOLAR UN CANT.
Interruptor Termomagnetico 4 x 80 A., 16 KA, Curva D, Legrand, ref: 409540 Cu 2
Interruptor Termomagnetico 4 x 80 A., 16 KA, Curva C, Legrand, ref: 409362 Cu 2
Interruptor Termomagnetico 4 x 40 A., 10 KA, Curva C, Legrand, ref: 408151 Cu 2
Interruptor Diferencial 4 x 40 A., 30 mA, Legrand, ref: 411661 CcuU 6
Borneras 6 mm Ccu 2
Tapa para bornera 6 mm CuU 3
Luz piloto riel din rojo CuU 3
Porta fusible riel din CuU 3
Fusible 2A cu 3
Barra Tetrapolar, Saime ref: 6832-A Ccu 1
Barra para Tierra, Saime ref: 6803 CcuU 3
Tablero Saime ref: 6897-DSC 45 mddulos cu 10
Terminal Ojo 4 AWG Ccu 50
Terminal Ferrule 10 AWG CuU 100
CONDUCTORES UN CANT.
CABLE SOLAR PV1-F 4 mm?rojo ML 350
CABLE SOLAR PV1-F 4 mm? negro ML 350
CABLE RZ1-K 6 mm? negro ML 160
CABLE RZ1-K 6 mm? rojo ML 160
CABLE RZ1-K 6 mm? azul ML 160
CABLE RZ1-K 6 mm? verde ML 160
CABLE RZ1-K 6 mm? blanco ML 160
Cable EVA 4 AWG ML 10

15
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ANEXO 1

CONDUCTORES EVA

o BB ol s
e mpee

Dimensiones I

Seccién Didmetro Peso Aire libre Enterrado Caida Tensién
a30°C a20°C
mm? mm kg/km A A V/Akm
1x15 57 45 21 22 295
1x25 6,1 57 29 29 17,7
1x4 6,7 73 40 37 11,0
1x6 72 9 53 46 732
1x10 8.1 136 74 61 423
1x16 9,1 192 101 79 2,68
1x25 11,0 286 135 101 1,73
1x35 12,1 380 169 122 1,23
1 x50 138 520 207 144 0.860
1x70 159 716 268 178 0,603
1x95 176 924 328 211 0,457
1 x 120 194 1.167 383 240 0357
1x 150 215 1.456 444 271 0,286
1x 185 24,1 1.762 510 304 0,235
1 x 240 269 2,283 07 351 0,178
1 x 300 296 2,832 703 396 0,142
1 x 400 338 3.735 8§23 464 0,108
1 x 500 38,0 4,845 946 525 0,085
1 x 630 43,1 6311 1.088 596 0,064
2x15 83 97 26 26 340
2x25 92 127 36 34 204
2x4 10,1 167 49 44 12,7
2x8 T8 SRR 219 & % 843
2x10 130 33 86 7 489
2x16 158 450 115 95 3,10
3G1,5 88 114 26 26 34,0
............. 36257 e isi 3% ) 204
o364 11 206 A9.-co 44 12,7
3G6 12 271 63 56 8,45
3G 10 14,1 412 R6 3 489
3xi6 169 62 100 )
3x25 206 947 127 101
3x35 234 1.276 158 122

16
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CONDUCTORES PV1-F
AB6S1150 1x 1500 22.50 1514
ABS1185 1x 185.0 26.00 1828
ABS1240 1x 2400 26.80 2324
Electrical Characteristics
Nominal Cross Sectional Area Current Carrying Capacity in Air mV/A/m
mm’ Amps

25 41 19.00

4.0 55 12.00

6.0 70 780

10.0 98 470

16.0 132 290

25.0 176 1.85

35.0 218 1.35

50.0 276 1.00

70.0 347 0.73

95.0 416 0.566

120.0 488 047

150.0 566 0.41

185.0 644 0.36

240.0 775 0.31
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CSG PVTECH CO.,LTD.

CSGbbbM2 (bbb=245W-270W)

Top 10 of Most Competitive Chinese Public Listed Companies.
Top 10 of World's Biggest Glass Makers by PLIMSOLL. - [
CCTV Finance & Economics 50 Indexes Listed Company.
Top 500 of Asian Brand Assessment System.

We are a full member of PV Cycle Association. This association has
established a voluntary take-back and recycling program for
end-of-life solar modules in 25 years.

30 years manufacturing experience.A complete solar PV industrial
chain, covering poly-silicon, ingot, wafer, solar glass, solar cell and
solar module. Manufacturing with standard

1ISO 9001:2008&ISO 14001:2004 to ensure CSG's solar modules
with excellent raw materials and exquisite process.

Utilizing green power of Three Gorges Dam in Yangzi river instead
of coal ,with the first closed-loop polysilicon plant, CSG devotes to
making green energy by green energy.

Modules certified by TUV and ETL testing organization in the extreme
conditions (temperature, load & impact) with good performance.

The good weak light performance (morning, evening and cloudy day)
has been tested and approved by professional third-party.

Guarantee from 0 to +6W as power tolerance, customers can obtain
5.8% power more than conventional output. High Efficiency

Polycrystalline Solar Module
100% EL test before and after lamination, and finished products

EL test, providing higher quality assurance. ((“’)m :/ .

Pass the Salt-mist Corrosion Test, Fire test, Ammonia Resistance Test, Potential | EC C E I1SO ,v-"é;;“ @
Induced Degradation(PID) Test and Carbon Footprint assessment in TUV. (—

A CSG PVTech’s linear performance warranty B For aperiod of twenty-five (25)years commencing on the
Warranty Start Date, loss of power output of the nominal
A Standard warranty power output measured at Standard Test Conditions (STC) . =
for the Product(s) shall not exceed: =
1.For Polycrystalline Products: 2% in the first year, thereafter
0.67% per year,ending with 82% in the 25th year after the
Warranty Start Date.
2. For Monocrystalline Products: 3 % in the first year, thereafter
0.67% per year, ending with 81% in the 25th year after the
Warranty Start Date.

The Warranty Start Date shall be defined as the date of the
Years Bill of Lading date.

Version 8.0
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CSG PVTECH CO.,LTD. CSGbbbM2 (bbb=245W-270W)
Typical Electrical Characteristics
I V CU rves SSiar odils: Poly-Crystalline 156X156mm
60pcs.(6x10) — 3 bus bars
I-V Curves of PV module CSG 250W at Max-power 245Wp 250Wp 255Wp 260Wp 265Wp 270Wp
different light power Power Tolerance 0to +6W
0 Voltage at Pmax (Vmp) 30.7V 30.9V 31.1V 31.3V 31.5V 31.7V
o [0 Current at Pmax (Imp) 7.98A 8.09A 8.20A 8.31A 8.41A 8.52A
7 Lsoownw Open-Circuit Voltage (Voc) 37.5V 37.7V 37.9V 38.2V 38.4V 38.7V
= \ Short-Circuit Current (Isc) 8.58A 8.76A 8.87A 8.99A 9.10A 9.22A
z 5 oo \ \ Max-System Voltage (VDC) 1000V(IEC), 600V(UL)
Ié 5 \ Cell Efficiency 17.0% 17.3% 17.6% 18.0% 18.3% 18.7%
G 4 foowm \ \ Module Efficiency 15.0% 15.4% 15.7% 16.0% 16.3% 16.6%
3 S \\ No. of Bypass Diodes (pcs.) 3
2 e \ 1 Max. Series Fuse (A) 12A
1 \ \\ Temperature Coefficient of Pmax -0.45%/°C
00 10 20 W SRRt Boslicantofioc -0.34%/°C
Temperature Coefficient of Isc 0.05%/°C
Voltage(V) . .
Nominal Operating Cell Temperature 45:2°C
*STC Conditions (1000W/m? 1.5 AM and 25°C Cell temperature)
Dimensions Mechanical Characteristics
Cable type,Cross-sectional area and Length ~ ®=4mm?, L= 900+5mm
3 Type of Connector Compatible type MC4
, = - G imension AXBXC 1640992 x 35mm ( 64.57x39.06x1.38inch )
Weight 17.7kg (39.021b)
1 No. of Draining Holes In Frame 16
Glass: High Transmission, Low Iron, Tempered
5 Glass 3.2mm
’ % M Sonstction Encapsulation: EVA
4 Back side: White
3 Junction Box (protection degree)  IP 67
Frame Clear anodized aluminum alloy type 6063T5 frame
£ | g8 : ;
i 2.04[90.16 9w Dielectric Insulation Voltage 6000V DC max
B Operating Temperature -40°C to +85°C
1A Max load 5400Pa
T (T pr— Hailstone impact 25mm ( 1inch ) at 23m/s ( 52mph )
e Tire safety class Class C
Coniraposiion hoes| Packaging Configuration
. Packaging Configuration 27pcs./box and 2pcs./box
8=992:+ Imm Drainage hoies X .
Quantity of Big Box/Pallet 2box/pallet 1boxes/pallet
Quantity of Small Box/Pallet 2/pallet 10box/pallet
Loading Capacity 812pcs./40'HQ 282pcs./20'GP
P Caution: Read Safety And Installation Instructions Before Using This Product Address: Machong Town,Dongguan City,Guangdong,China
—— = < Tel: +86-769-88288015 Fax: +86-769-88288016
— = www csgpvtech com E-mail: sales@csgpvtech.com
\ N
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INVERSOR

Rentable Seguro Flexible Innovador
* Rendimiento méximo del 98,4 % * Descargador de sobretensién de CC ~ * Tensién de entrada de CC hasta * Innovadoras funciones de gestién de
integrable (DPS fipo 11} 1000V red gracias a Infegrated Plant Control*
* Disefio de plantas perfecto gracias * Suministro de potencia reactiva las 24
ol concepto de multistring horas del dia (QonDemand24/7)*

SUNNY TRIPOWER
20000TL/25000TL

El especialista flexible para plantas comerciales y centrales fotovoltaicas de gran

tamafo

El Sunny Tripower 20000TL/25000TL es el inversor ideal para plantas de gran tamafio en el sector comercial e industrial.
Gracias a su rendimiento del 98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino que a través de
su concepto de multistring combinado con un amplio rango de tensién de entrada también ofrece una alta flexibilidad de
disefio y compatibilidad con muchos médulos fotovoltaicos disponibles.

La integracién de nuevas funciones de gestién de energia como, por ejemplo, Integrated Plant Control*, que permite regular
la potencia reactiva en el punto de conexién a la red tan solo por medio del inversor, es una firme apuesta de futuro. Esto
permite prescindir de unidades de control de orden superiory reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva
las 24 horas del dia (QonDemand24/7) es ofra de las novedades que ofrece.*

* En preparacién:
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- Curva de rendimiento SUNNY TRIPOWER 25000 |
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00 02 04 06 08 10
Potencia de salida / Potencia asignada

Datos técnicos
Entrada (CC)

Potencia méxima de CC (con cos ¢ = 1)

Tensién de entrada méx.

Rango de tensién MPP/tensién asignada de entrada

Tensién de entrada min./de inicio

Corriente max. de enfrada, entradas: A/B

Nomero de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP
Salida (CA)

Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)

Potencia méx. aparente de CA

Tensién nominal de CA

Rango de tensién nominal de CA
Frecuencia de red de CA/rango

F ia asignada de red/fensién
Corriente méx. de salida

Factor de potencia a potencia asignada
Factor de desfase ajustable

Fases de inyeccién/conexién

Rendimiento

Rendimiento méx./evropeo Rendimiento
Dispositivos de proteccién

Punto de desconexién en el lado de entrada
Monitorizacién de toma a tierra/de red
Descargador de sobrefension de CC [tipo Il) integrable

da de red

Proteccién contra polarizacién inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separa-

cién galvanica

Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal

Clase de proteccién (segin IEC 62103)/categoria de sobretensién (segin IEC 60664-1)
Datos generales

Dimensiones (ancho/alto/fondo)

Peso

Rango de temperatura de servicio
Emisién sonora, tipica

Autoconsumo nocturno

Top principio de

Tipo de proteccion (segin IEC 60529)
Clase climdtica (segin IEC 60721-3-4)
Valor maximo permitido para la h !
Equipamiento

i relativa (sin condi i6n)

Conexién de CC/CA

Pantalla

Interfoz: RS485, Speedwire/Webconnect

Relé multifuncién/Power Control Module

Garantia: 5/10/15/20/25 afos

Certificados y autorizaciones previstos (ofros a peficién)

Modelo comercial

www.SMA-Solar.com

A ios

Interfoz RS485
DM-485CB-10

de CCfipo I, entradas Ay B
DCSPD KIT3-10

Relé multifuncion
MFRO1-10

Descargodor de sobretension

Power Control Module
PWCMOD-10

Interfoz de Speedwire/Web-
connect SWDM-10

" No es vélido para todos las ediciones nacionales de la norma EN 50438.

® De serie O Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Datos a fecha: agosto de 2014

Sunny Tripower Sunny Tripower
20000TL 25000TL
20 440 W 25550 W
1000V 1000V
320V - 800 V/600 V 390V - 800 V/600 V
150V/188V 150Vv/188V
33A/33A 33A/33A
2/A:3;B:3 2/A:3; B:3
20000 W 25000 W
20000 VA 25000 VA

3/N/PE; 220/380 V
3/N/PE; 230/400 V
3/N/PE; 240/415 V

3/N/PE; 220/380 V.
3/N/PE; 230/400 V
3/N/PE; 240/415 V

160V - 280V 160V - 280V
50 Hz, 60 Hz/-6 Hz ... +5 Hz 50 Hz, 60 Hz/-6 Hz ... +5 Hz
50 Hz/230 V 50 Hz/230 V
29A 362A

1
0 inductivo ... 0 capacitivo

1
0 inductivo ... 0 capacitivo

3/3 3/3
98,4%/98,0% 98,3%/98,1%
L] L]
o/e o/

o o
/0 /- o/e0 /-
L] L]

i Vi
665/690/265 mm 665/690/265 mm
(26,2/27,2/10,4 in) (26,2/27,2/10,4 in)

61 kg (134,48 |b) 61 kg (134,48 Ib)
25°C...+60°C (13 °F...+140 °F) -25°C...+60 °C (13 °F...+140 °F)
51 dB(A) 51 dB(A)
1w 1w
Sin transformador/OpfiCool Sin transformador/OptiCool
P65 IP65
4K4H 4K4H
100% 100%

SUNCLIX/Borne de conexién por

SUNCLIX/Borne de conexién por

resorte resorte
o/e o/e
o/o o/o

e/0/0/0/0

e/0/0/0/0

AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438',
G59/3, [EC61727, IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, NRS 097-2-1,
PPC, RD 1699, RD 661/2007, S14777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDE-ARN 4105, VFR 2014
STP 20000TL-30 STP 25000TL-30

SMA Solar Technology
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