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Circuito N°1

Destino Tablero T.D.A

Potencia 52,6 KW

Tipo Conductor THHN

Sección Conductor 21,15 mm2

Tipo Canalización t.p.r.s.

Sección Canalización 50 mm

RED DE DISTRIBUCIÓN

5 x 4 AWG THHN

PVC 32mmØ

c.r.18kA

3x80A

M

MEDIDOR BIDIRECCIONAL

TRIFÁSICO 

T.G

5 x 4mm2 RV-K

L=3mts , ΔV=0.123V, 0,0559% 

40 ml

4 x 4 AWG XTU

PVC 32mmØ

T.D FV

4x32A

CurvaC 10kA

4x40A

300mA

D

"A"

UNILINEAL

Tp   Ts

Sistema de Puesta a Tierra

1

Medición de Resistencia = 18,1 Ohms

CUADRO DE UNIDAD DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DE CC

UG Nº

Nº String

Módulos o Paneles

String o Cadena Canalización CC de string Unidad de Genración (UG)

 Inversor

Ubicación

Tipo Módulo Pot. Máx. [W]

Voltaje de

Circuito Abierto

Voc [V]

Corriente de

corto circuito [A]

Corriente máxima

Inversa

Cantidad de

Módulos

Voltaje Máx.

String [V]

Corriente

Máxima String

[A]

Potencia Máxima

[W]

Automático o

Fusible

Diodo de bloqueo de

tensión inversa [V]

Ducto Conductor

Potencia Máx.

o Peak. [W]

Corriente Máx.

String [A]

Voltaje Máx.

String [V]

Rango de Entrada CC

Potencial

Nominal [W]

Voltaje AC [V]

Tipo (string,

central o micro)

Modelo y

marca

Tipo

Sección

Tipo

Sección

mm2

Corriente

máx. [A]

Largo [m]

Caida de

tensión

V[V] I[A]

1

A.1

Jinko Solar

JKM270PP-60

Policristalino

270
38,80 9,09 15,00

20 776
9,09 5.400 12A gPV

N/A B.P.C 100x50

Cable Solar

TopSolar

PV

ZZ-F(AS)

4 44

85
1,028%

10.800 18,18
776 200-820 30

15.000 3/N/PE, 230V
String

Ingeteam

Ingecon SUN

3Play TLM

15TL M +S

Primer PisoA.2 20 776
9,09 5.400 12A gPV

80
0,976%

B.1 20 776
9,09 5.400 12A gPV

55
0,665% 5.400 9,09

776 200-820 20

Total 60 776
27,27 16.200 220

0,889% 16.200 18,9/9.09
776

CUADRO DE UNIDAD DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DE CA

UG Nº

Nº String

Unidad de Generación (UG) Inversor Protecciones CA Canalización CA Ubicación

Potencia máx o Peak
(W)

Corriente máx.
string (A)

Voltaje Máx
String (V)

Rango de entrada CC Potencia Nominal
[W]

Voltaje AC
[V]

Tipo (string,central o
micro) Modelo y Marca Automático Diferencial

Ducto Conductor

V [v] I [A] Tipo Sección Tipo Sección
mm2

Largo Caida de
tensión

N°1

A.1 5.400 9,09 776
200-820 30

15.000 3/N/PE,
230V

String

Ingeteam Ingecon SUN

3Play TLM 15TL M +S

4x32A, Curva C,
10kA

4x40A, 300mA
Tipo A B.P.C 100x50

mm
Barryflex

RV-K
5 x 10
mm2 3 m 0,0559% Desde Inversores a T.D.FVA.2 5.400 9,09 776

B.1 5.400 9,09 776 200-820 20

Total 16.200 27,27
776

0,0559%

CUADRO DE CAÍDAS DE TENSIÓN DE ALIMENTADOR UG EN CA

TRAMOS DE

ALIMENTADOR

CAPACIDAD DE

PROTECCIÓN (UG)

TENSIÓN DE UG EN AC
CONDUCTOR

TIPO CANALIZACIÓN CAÍDA DE TENSIÓN

A

(220V o 380V)

TIPO SECCIÓN (mm2)
LONGITUD (m)

V %

INV - T.D.FV 4 x 32 A

380 V

RV-K 5 x 4 mm2 3 m B.P.C 100 X 50
0,384 [V] 0,175%

T.D.FV - T.G 4 x 32 A
RV-K 5 x 4 mm2 2 m B.P.C 100 X 50

0,256 [V] 0,117%

T.G - EMPALME 3 x 80 A
XTU

21,15 mm2
15 m Aéreo

0,29 [V] 0,132%

Total
0,93 [V] 0,424%

INVERSOR TRIFÁSICO 15.000 W

T.COM

1x16A

CurvaC 6kA

2x25A

30mA

D

Repartidos Bipolar 100A 

1xFusible

2A

1xLuz Piloto

1x16A

CurvaC 6kA

"AC"

Enchufe 10A

3 x 2.5mm2 EVA

L=3mts

Repartidos Tetrapolar 100A 

c.r.10kA

3x80A

C.A.G ANSI C80.1 1 1/4"Ø

5 x 16mm2 RV-K

L=3 mts

5 x 4mm2 RV-K

Empalme 3f, 380V, Subterraneo, 80A, "C" 

Conducto THHN 13,3mm2

Sonel MRU-120, Metodo de la Tenazas

2 x 4mm2 

L=2mts , ΔV=0,31V, 0,048% 

B.P.C 100 x 50

2 x 4mm2 EVA

L=2mts , ΔV=0,155V, 0,024% 

PROYECTO SISTEMA SOLAR VICUÑA

ESCUELA LUCILA GODOY

ALCAYAGA

Cordenadas: 30°2'0.50"S 70°42'33.42"O

CHACABUCO
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L=2mts , ΔV=0,082V, 0,037% 

L=15mts , ΔV=0,29V, 0,132% 

B.P.C 100 x 50

B.P.C 100 x 50

B.P.C 100 x 50

B.P.C 100 x 50
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DIRECCIÓN: Chacabuco 474, Vicuña

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Puesta Tierra Instalación

Medidor Bidireccional Certificado SEC

Interruptor Diferencial

Fusible en portafusible 10x38

Luz Piloto Roja 220Vac

Enchufe 10A en modulo riel din

Bornera Conexión

Interruptor Automático Tetrapolar

M

Interruptor Automático Tripolar

Interruptor Automático Monopolar

D

Desconectador DC tetrapolar 32A(20A)/690Vdc(1000Vdc)

Kit protección sobredescarga Clase 2 para sistemas solares

T.DC

Fusible

10x38 12A

gPV

Fusible

10x38 12A

gPV

Fusible

10x38 12A

gPV

TP HACIA

CAMPO SOLAR

1 x 4 MM2

B.P.C 100X50

2x2P 32A/690Vdc

Descargador Clase 2

PANEL SOLAR

270 Wp

STR A.1 20 X 270W

B.P.C 100X50

2 x 4 MM2

85 ml 

2 x 4 MM2

PANEL SOLAR

270 Wp

STR A.3 20 X 270W

1,028%

ΔV=6,455V

80 ml 

0,976%

ΔV=6,129V

B.P.C 100X50

2 x 4 MM2

B.P.C 100X50

PANEL SOLAR

270 Wp

STR B.1 20 X 270W

50 ml 

0,665%

ΔV=4,176V
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