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MEDIDOR BIDIRECCIONAL

4 x 13.3 mm2 XTU

PVC 32mmØ 40 ml

Vp = 1,67V/0,757%

In = 3x80A

Icu = 18 KA

400 Vac 

T.G

ARRANQUE LICEO

5 x 13.3 mm2 THHN

PVC 32mmØ 40 ml

T.P 
T.S

20 PANELES JKM 270PP-60

ORIENTACIÓN : NORTE

POTENCIA : 5.400 W

20 PANELES JKM 270PP-60

ORIENTACIÓN : NORTE

POTENCIA : 5.400 W

20 PANELES JKM 270PP-60

ORIENTACIÓN : NORTE

POTENCIA : 5.400 W

MPPT 1 MPPT 2

STr B.1

In = 8,52 A

Vn = 634 V

Vp = 6,455/1,028%

ROJO + NEGRO -

L = 85 mts

PV-ZZ F(AS)

BPC 100x50x2mm

ROJO +

NEGRO -

INGECON SUN 3PLAY TLM 15TL S+ 

ROJO + NEGRO -

T.D.FV

In = 4x32A

Icu = 10 KA

400 Vac 

CURVA "C"

In = 4x40A

sen = 300mA

TIPO A

5 x 4 mm2 RV-K

B.P.C 100 x 50

L=2m Vp = 0,236/0,117%

In = 3x80A

Icu = 10 KA

400 Vac 

REPARTIDOR TETRAPOLAR 100A

BARRA TIERRA

In = 2A

10X38 gG/gL

220 Vac 

Luz Piloto Roja

5 x 16 mm2 RV-K

C.AG ANSI C80.1 1 1/4"

5 x 4 mm2 RV-K

B.P.C 100 x 50

L=3m , Vp = 0,384/0,175%

BARRA TIERRA

In = 2A

10X38 gG/gL

220 Vac 

Luz Piloto Roja

T.COM

In = 1x16A

Icu = 6 KA

220 Vac 

CURVA "C"

In = 1x16A

Icu = 6 KA

220 Vac 

CURVA "C"

In = 2x25A

sen = 30mA

TIPO AC

Enchufe 10A

3 x 2,5 mm2 EVA

C.AG ANSI C80.1 1/2"

AC IN

In = 8,52 A

Vn =634 V

Vp = 6,129/0,976%

L = 80 mts

PV-ZZ F(AS)

BPC 100x50x2mm

In = 8,52 A

Vn =634 V

Vp = 4,176/0,665%

L = 50 mts

PV-ZZ F(AS)

BPC 100x50x2mm

SIMBOLOGÍA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Puesta Tierra Instalación

Medidor Bidireccional Certificado SEC

Interruptor Diferencial Bipolar

Fusible en portafusible 10x38

Luz Piloto Roja 220Vac

Enchufe 10A en modulo riel din

Bornera Conexión 16mm2

Interruptor Automático Tetrapolar

Interruptor Automático Tripolar

Interruptor Automático Monopolar

Interruptor Diferencial Tetrapolar

Panel Solar

STr A.1

STr A.2

T.DC

In = 17,04 A

Vn =634 V

Vp = 0,31/0,048%

L = 2 mts

PV-ZZ F(AS)

B.P.C 100 x 50

ROJO +

NEGRO -

In = 8,52 A

Vn =634 V

Vp = 0,155/0,024%

L = 2 mts

PV-ZZ F(AS)

B.P.C 100 x 50

ROJO +

NEGRO -

PROYECTO SISTEMA SOLAR VICUÑA

ESCUELA LUCILA GODOY

ALCAYAGA

Cordenadas: 30°2'0.50"S 70°42'33.42"O
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Lámina N°1 : Emplazamiento General Techumbre

Lámina N°2 : Distribución de tableros

Lámina N°3 : Conexionado eléctrico paneles

Lámina N°4 : Estructura de Montaje Paneles Solares

Lámina N°5 : Detalles Estructura Montaje

Lámina N°6 : Detalle Gatera

Lámina N°7 : Detalle Pasillo Técnico

Lámina N°8 : Diagrama Unilineal

Lámina N°9 : Diagrama Multifilar

Lámina N°10 : Plano Constructivo Tablero

Lámina N°11 : Digrama Comunicaciones

DIRECCIÓN: Chacabuco 474, Vicuña

T.DC

In = 12A

10X38 gPV

1000 Vdc 

In = 12A

10X38 gPV

1000 Vdc 

In = 12A

10X38 gPV

1000 Vdc 

In = 12A

10X38 gPV

1000 Vdc 

In = 12A

10X38 gPV

1000 Vdc 

In = 12A

10X38 gPV

1000 Vdc 

In = 2 x 2 x32A

690/1000 Vdc 

In = 32A

690/1000 Vdc 

Clase 2

In = 32A

690/1000 Vdc 

Clase 2
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	Planos y vistas
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