BT3 - CGE Distribucion

41,5 kW Potencia Conectada
N° Cliente 4202547

N° Medidor 36065701
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3X80 A
25 kA
Curva C
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t.p.
Cable:

Tipo de Canalizacion:
Seccién: mm?
Distancia: m
Caida de Tension: V
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PUNTO DE CONEXION

3X63 A
10 kA
Curva C
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3X25 A
10 kA
Curva C

.—
Cable RZ1-K “/J”

Tablero Medida 500X400x200

Canalizacion Sobrepuesta tp:
5x4 mm?

L=40m

Caida de Tension 7.71 V

TABLERO
AUXILIAR F.V.

4X20 A
10K
Curva C

3F+N 125A
&

DIAGRAMA UNILINEAL

SISTEMA FOTOVOLTAICO

Cable RZ1-K 0,6 kV/1kV

h 4

4X25 A
300 mA

Cable RZ1-K 0,6 kV/1kV ;L’

Canalizacion Sobrepuesta t.p.
5x2.5 mm?

L=6m

Caida de Tension 1.85V

Inversor
10 kw

Cable Solar ZZ-F (AS)

Canalizacién en BPC 100x50
4x (1x4 mm?)

L=17m

Caida de Tension 1.90 V

STRING 1

16 Mddulos 320 Wp

t.p.

Canalizacion Sobrepuesta
5x4 mm?

L=3m

Caida de Tension 0.46 V

Tablero Medida 500X400x200 |

TABLERO
MONITORIZACION fo)

1X16 A
10K
Curva C

2x25 A
30 mA

1X6 A

FUENTE DE
ALIMENTACION

STRING 2
16 Modulos 320 Wp

DATA
LOGER

1IX10 A

t.p.

t.p.

SIMBOLOGIA
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Contactor F.V.
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Proteccion Termomagnética.

Proteccion Diferencial.

Proteccién Fusible.

Luces Piloto Led.

Bobina Contactor F.V.

Inversor CC/CA.

Mdédulos Fotovoltaicos.

Tierra de Proteccion.

Enchufe Doble 10 A.

1 Repartidor 3F+N 125 A.

RESUMEN DE LAMINAS

LAMINA DESCRIPCION
1/11 Diagrama Unilineal General Instalacién Existente
2/11 Diagrama Unilineal General Instalacion Fotovoltaica
3/11 Cuadro de Generacién FVy Cargas
4/11 Diagrama de Fuerzas
5/11 Planta de Techumbre, Layout de Médulos
6/11 Plano de Cableado
7/11 Plano de Canalizacion
8/11 Plano de Cableado y Detalles de Puesta a Tierra
9A/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
9B/11 Plano de Detalles de Piso Técnico y Linea de Vida
10/11 Plano Estructural y Detalles de Costaneras
11/11 Detalles de Montaje e Impermeabilizacion

NOTA:

- LOS MATERIALES QUE REQUIERE CERTIFICACION O AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON

ESTE REQUISITOS.

- TODOS LOS DATOS O INFORMACION FALTANTE DE LO EXISTENTE SE COMPLETARA EN LA VERSION

AS-BUILT.

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 Inversor CC/CA Potencia Maxima = 10 kW
Total Potencia Maxima = 10 kW

LAMINA 1

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

- .
ecolife

Eficiencia Energética

ECOLIFE S.A

Departamento Técnico

Calle Isla Yaquil SIN
Santa Cruz
Referencia Google Earth:

NO

FECHA:

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO
ESCUELA YAQUIL

DIAGRAMA UNILINEAL GENERAL INSTALACION EXISTENTE

DIRECCION: Isla Yaquil s/n. ESCALA: S/E FECHA: Ago.-2016

COMUNA: Santa Cruz UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Libertador Gnral. Bdo. O'Higgins|  prOPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

I.MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
R.U.T. 69.090.600-7

R.L. Gustavo William Arévalo Cornejo
R.U.T. 11.556.094-8

SANTA CRUZ

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




