PISO TECNICO Y LINEA DE VIDA
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Nota:Se nivelara el piso técnico cuando la inclinacion sea mayor a 10°

Piso Técnico
Esc. 1/5

Piso tecnico de uso general  perfil UP
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SIMBOLOGIA
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NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O
AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO
1 Inversor de 15 KW
1 Inversor de 20 KW
SIMBOLOGIA Total Pot. max= 35 kW
[ < Panel Fotovoltaico. A . . coLEE A
[ : j Inversor. LAMINA 9/11 eco I I fe Departamentc; Técnico
e  Tablero General. Eficiencia Energética
| ] Tablero Auxiliar Fotovoltaico SISTEMA FOTOVOLTAICO
ca nadora de St ' CROQUIS UBICACION INSCRIPCION SEC DE AUTOCONSUMO
CSS aja seccionadora de Strin ,
oo o GIMNASIO MUNICIPAL MANUEL ESCARTE
) . % PLANO DETALLES DE PISO TECNICO Y LINEA DE VIDA
—— Tuberia EMT galvanizado. DIRECCION: Calle de las Delicias ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015
o , 0 Norte N°797
——— Tuberia CONDUIT PVC. \2 . N C(ODJUNA: parral UNIDAD: S/U | DIBUJO: . TUDELA
—— Tuberia flexible metalica con . j pg REGION: Del Maule D N o PUBLICO
PVC ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:
————Canalizacion subterranea.
FECHA:
—— (Canalizacion de puesta Tierra.|| oeias peiicias Norte N797 .Municipalidad de Parral CRISTIAN SOTO
Parral R.U.T. 69.130.700-K INGENIERO ELECTRICO
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