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EJEMPLO ,
IMPERMEABILIZACION

Tornillo
__ autotaladrante
e arandela EPDM

Agorexe Tapagoteras
Techos y Canaletas

Sellante Butilico

Excelente adherancia

Amplia gaima de aplicaciones

Elasiico y resistents

Tixotrépleo

Listo para usar

CAMPO DE APLICACION

Se utiiza como sellante on encueninos oe hojalateria, ducios, canales y como
lagagoteras en Wehumbres, chimaneas y muros. (deal pare zincalum, fibrocemsanio y
hojatateria en genaral.

COMPOSICION

Sellante a base de polimeros sintéhcos, resnas especales y sohentes
PRESENTACIONES

Canucho 10 ml
Tamos 1200 g, 800 gy 4.5 kg,

CARACTERISTICAS
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Perfil coplanar-50
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DETALLE -A-

- Fijar coplanar-50 a todas la correas
de la nave con las que se cruce.

'FICHA TECNICA POLIMERO

Tempemaiura de splcacion 1+ Ca+30"C

Resistoncia a B Temparatura una vez fraguada. & 10 °Ca+100 "C

Tiempo de fraguado 24 horas con corddn de 4 mm,
Tiempo de almacenaje : 24 mesas (23" 055 % HR.)

FREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deban estar firmes, impias, secas y Eres de polvo y grass.

APLICACION

Apliesr Agorex Tapagoleras con espdiula en forma continua & en forma de eorddn s
astd uliizando el cartucho da 310 ml

Alisar I superice del corddn con una heramienta himeda para. dade una mejor
tarminacion.

Eliminar ol exceso de producio corindeio una vez fraguada

OBSERVACIONES

Este producio es de secada lento y piarde volumen duranie su fraguado.
Las supedicios matalicas no deben taner oxido, es meomendable usar anticorrosive
Una vaz fraguado &l producio pueds e removido solo &n forma meacdnica (espatula).

PRECAUCIONES

Mantener lgjos del dlcance dé os nifios.
Mantenar &l envasa bien cemado, en lugar fresco y seco, entre +5°C v «50°C,
No aplicar en presancia de humedad,
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Modulo fotovoltaico S
Coplanar-50 —_ |

Chapa grecada

Costanera -

MONTAJE SOBRE VALLE

50 mm.
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Coplanar-50 -

Chapa grecada |

Costanera

Modulo fotovoltaico

50 mm.

MONTAJE SOBRE CRESTA

POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

DETALLES DE IMPERMEABILIZACION COPLANAR

S/E

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO

SIMBOLOGIA
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Panel Fotovoltaico.

Inversor.
Tablero General.
Tablero Auxiliar Fotovoltaico.

Caja seccionadora de String
CSS.

Tuberia EMT galvanizado.
Tuberia CONDUIT PVC.

Tuberia flexible metalica con
PVC

Canalizacion subterranea.
Canalizacion de puesta Tierra.

Caja estanca.

1 Inversor de 15 KW
1 Inversor de 20 KW

Total Pot. max= 35 kW
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ECOLIFE S.A
Departamento Técnico

> _Ve
ecolife

Eficiencia Energética

CROQUIS UBICACION

INSCRIPCION SEC

De las Delicias Norte N°797

NO

SISTEMA FOTOVOLTAICO
DE AUTOCONSUMO

GIMNASIO MUNICIPAL MANUEL ESCARTE
DETALLES DE IMPERMEABILIZACION
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FECHA:

Parral

Referencia Google Earth:
Coordenadas: 36° 8'43.58"S 71°49'23.17"0O

DIRECCION: Calle de las Delicias ESCALA: S/E FECHA: Nov.-2015

Norte N°797

COMUNA: Parral UNIDAD: S/U DIBUJO: I. TUDELA
DESTINO DE

REGION: Del Maule PROPIEDAD: PUBLICO

ACEPTACION PROPIETARIO: INSTALADOR:

I.Municipalidad de Parral
R.U.T. 69.130.700-K

R.L. Paula Retamal Urrutia
R.U.T. 10.604.200-4
PARRAL

CRISTIAN SOTO
INGENIERO ELECTRICO

CALLE NUEVA 5399 - CONCHALI,STGO.
Fono: +562 23520040




