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PUBLICO

DIRECCION: Calle de las Delicias

Norte N°797

Referencia Google Earth:

De las Delicias Norte N°797

Coordenadas:     36° 8'43.58"S   71°49'23.17"O

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DE AUTOCONSUMO

GIMNASIO MUNICIPAL MANUEL ESCÁRTE

DIAGRAMA UNILINEAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

5x10mm²

L=20m

Canalización Sobrepuesta

Cable RZ1-K 0,6kV/1kV)

5x(1x25)mm²

50m

Cable RZ1-K

Canalización Subterránea

5

L=30 m
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EMPALME TRIFÁSICO

BAJA TENSIÓN

Capacidad de empalme 54 kW

Inversor

20KW.

5

2 2

String 1

20 Módulos

260Wp

 T.P.

String 2

20 Módulos

260Wp

 T.P.

A GIMNASIO MUNICIPAL

MANUEL ESCÁRATE

String 3

20 Módulos

260Wp

 T.P.

String 4

20 Módulos

260Wp

 T.P.

L=30 m

2222

Inversor 2

15 KW.

String 5

20 Módulos

260Wp

TABLERO AUXILIAR

F.V.

3x32A

3 F+N

100A

3x40A

P
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10KA

C

10KA

C

3x100A

10KA

C

5

22

 T.P.

String 6

20 Módulos

260Wp

 T.P.

String 7

20 Módulos

260Wp

 T.P.

2

 T.P.

N

A tablero TG

2 2 2

L=30 m

L=30 m

5x10mm²

L=20m

Canalización Sobrepuesta

Cable RZ1-K 0,6kV/1kV)

TABLERO  GENERAL

3P

100A

3P

100A

 POTENCIA SISTEMA FOTOVOLTAICO

Total Pot. máx= 35 kW

1 Inversor de 15 KW

1 Inversor de 20 KW

NOTA:

LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION O

AUTORIZACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO


