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Grupo Electrogeno
Existente

Contactor TTA
Red Normal

TTA
EXISTENTETABLERO GENERAL

UBICADO EL 1° SUBTERRANEO
EDIFICIO CONTIGUO

TABLERO TDF "CLIMA" EXISTENTE
UBICADO EN PISO MECANICO

Contactor TTA Red Normal
Ver diagrma de Control Lamina Diagrama Unilineal CC-CA

Contactor Auxiliar
K.AUX
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Contactor Auxiliar
Ver diagrma de Control Lamina Diagrama Unilineal CC-CA

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR
4x63A / 15 kA / C

TABLERO FOTOVOLTAICO PROYECTADO
UBICADO EN PISO MECANICO Descargador de Sobretensiones

Clase II
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR
4x63A / 15 kA / C
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BPC 150x100mm
Cordón RVK 5x10mm²
Largo: 16 m
Vp: 1.42 - 0.37%

RESUMEN

PANELES FOTOVOLTAICOS
POTENCIA PANEL (W)
POTENCIA TOTAL GENERADA (kW)
INVERSORES
POTENCIA INVERSORES (kW)
INCLINACION MODULOS FV
SUPERFICIE GENERADORA (M

T.p

EMPALME
EXISTENTE

Cañeria Galvanizada 2"
Alimentador Tablero Fotovoltaico
Cable EVA 5c - 25.0mm²
Largo : 5 m
Vp: 0.35 - 0.09%

INVERSOR N°1
Fronius Symo 15.0-3 M

STRING´s

1.1.1 1.1.2 1.2.1

AC

DC
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Cable Solar XPV1-F 2x6.0mm²
Bandeja BPC 150x100

BPC 150x100mm
Cordón RVK 5x10mm²
Largo: 16 m
Vp: 1.42 - 0.37%

INVERSOR N°2
Fronius Symo 15.0-3 M

STRING´s

AC

DC

Cable Solar XPV1-F 2x6.0mm²
Bandeja BPC 150x100

T.p

INT. TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR
4x32A / 10 kA / C

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
4x40A / 300mA Tipo A

INT. TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR
4x32A / 10 kA / C

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
4x40A / 300mA Tipo A

2.1.1 2.1.2 2.2.1
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L=38 m
Vp=0.56%

L=23 m
Vp=0.56%

L=23 m
Vp=0.53%

L=28 m
Vp=0.56%

L=24 m
Vp=0.56%

L=44 m
Vp=0.53%

NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED,
      LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED. pOR LO TANTO CUALQUIER VARIACION
      RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION
      NORMAL DELO LOS INVERSORES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SIMBOLOGIA DATOS TECNICOS

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR

M CONTACTOR TRIFASICO CON MANDO A DISTANCIA - CONTACTOS AUXILIARES

PORTAFUSIBLES CON FUSIBLES

LUCES PILOTO PRESENCIA DE FASES COLOR ROJO / 220V

. INTERRUPTOR DIDERENCIAL 4x40A / 300mA TIPO "A"

STRING
Modulos segun detalle en planta

DESCARGADOR DE TENSIONES
CLASE II

BORNE DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROL ENTRE CONTACTOR AUXILIAR PROYECTADO y TTA

Contactor TTA
Red Normal

Int. Equipo
Existente

Fase

F1 F2

11

12

K.AUX

Contactor TTA
Red Normal

B1 Borne de Control
Señal desde Contactor Red Normal de TTA Existente
.

Nota Importante.
El Contactor Auxiliar (K.AUX), se encuentra en el
tablero Fotovoltaico ubicado en el piso Mecanico,
a este se hace llegar una señal de control a un borne
d e n o m i n a d o  B 1 ,  e s t a  s e ñ a l  c o r r e s p o n d e  a l
contacto normalmente cerrado del contactor de Red
Normal del Tablero de Transferencia, ubicado en el
segundo Subterraneo del Edificio contiguo, segun se
m u e s t r a  e n  p l a n t a

RESUMEN

PANELES FOTOVOLTAICOS : 116
POTENCIA PANEL (W) : 260
POTENCIA TOTAL GENERADA (kW) : 30.16
INVERSORES : 2
POTENCIA INVERSORES (kW) : 15
INCLINACION MODULOS FV : 10°
SUPERFICIE GENERADORA (M²) : 189.9

Almirante Zegers 814 Of. C,
Providencia, Santiago de Chile
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