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PROPIEDADES DE LA SECCION
FAREA 6.62 om? PASARELA A B e L E PESOxML
MOMENTO DE INERCIA 13.08 cm4 SP-301 _225| 45 12 | 3000 | 1.7 5.9 Kg
*MODULO RESISTENTE 3.85 ¢cm3 SP—-302 225| 45 | 12 | 3000 | 1.7 5.5 Kg

CUADRO DE CARGAS - FUERZA UNIFORMEMENTE REPARTIDAS:
C E:';‘)' entre apoyos 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300
U CargaMetrolineal | 1 o0l 250 | 420 | 270 | 180 | 130 | o0 | 63 | 46 | 24 | 26
A (kg/m.)
D g(zr)ga totaltramo | o/s | 563 | 420 | 338 | 270 | 228 | 180 | 142 | 115 | 935| 78
1-  Mio.Max= gx(L)2/8 o )
R 2.- Def. Max.= 5xqgx(L)4 1400 . |
@BAXEXJ)  cpnea P CARGAREPARTIOA
O (kg/mi) 1000 (kg/ml)
Con, g = Carga Aplicada - 750
L = Longitud x _ o | | _ [ [
D E = Modulo de elast del acero 200 ' joo 130 jeo e | . [ |
J = Momento de Inercia ° w7 i s 0 155 20 25 250 215 300
E DISTANCIA ENTRE APQYOS (cm)
CUADRO DE CARGAS - FUERZA PUNTUAL APLICADA AL CENTRO:
C z'f:)' entre apoyos | oo | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300
A (C'F(Zl;ga Aplieada 422 | 281 | 211 | 169 | 140 | 120 | 105 | 8o | 72 | 50 | 50
R 1.- Mio. Max = P xL/4 T
2- Def.Max.= Px(U3/(48XxEXJ) s |\ T
G _—— [CARGA PUNTUAL |
CARGA 81 APLICADA
Con, P =Carga Aplicada () 2]
A L = Longitud 150
S E = Modulo de elasticidad del acero 100
J = Momento de Inercia 0
O s 75 10 125 10 175 200 225 250 275 300

DISTANCIA ENTRE APOYOS (cm)

NOTAS Y OBSERVACIONES GENERALES

SASEC LIMITADA

1.- ACERO CALIDAD A37-24ES

2.- LAMINADO EN CALIENTE Y EN FRIO
3.- PLANCHA ESPESOR e=2mm, 1.7 mmy 1.20mm
4.- TERMINACIONES:

PROHIBIDA SU REPRODUCCION Y/O USO

LOS CERAMISTAS 8787, LA REINA
TEL FAX: 2 2273 3298 | 2 2273 9482
WWW.SASEC.CL -

SASEC@TIE.CL

SIN PREVIA AUTORIZACION DE SASEC. LTDA.

PLANO NO APTO PARA FABRICACION

PRE-GALVANIZADO
GALVANIZADO EN CALIENTE

TITULO

TABLA DE RESISTENCIA

PISO METALICO SP-301 Y SP-302

ESCALA :

S/Escala REV. No




