
Pasada en BPC Vertical 150x100mm.
Cae a BPC 150x100 en Piso Inferior.
Ver Detalle de Sala de Tableros Piso Mecanico.
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Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo Caja Metalica Galvanizada A-01
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Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Cañeria Galvanizada 1/2"
Puente entre String

Caja Metalica Galvanizada A-01
Ver Detalle Tipo

Cable Solar Bajo Paneles Solares
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Cable Solar Bajo Paneles Solares
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NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- TODAS LAS ALTURAS INDICADAS EN ESTE PROYECTO ESTÁN REFERIDAS AL NPT
3.- LA CANALIZACION ELECTRICA DEBERA SER EN CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO
4.- ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.
5.- EL CABLEADO ENTRE PANELES CONTIGUOS IRA ADOSADO A LA PARTE TRASERA DE CADA PANEL Y EN CORDON SOLAR A LA VISTA

Caja Metalica Galvanizada
A-01

Cañeria Galvanizada

Conector Recto Prensa Estopa
Plastica

Cordon Solar

DETALLE TIPO
TRANSICION ENTRE CORDON SOLAR y CAÑERIA METALICA GALVANIZADA

990

1
6
5
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DETALLE DIMENSION PANEL FOTOVOLTAICO

PANEL FOTOVOLTAICO : 116 UN - 260W

RESUMEN

PANELES FOTOVOLTAICOS : 116
POTENCIA PANEL (W) : 260
POTENCIA TOTAL GENERADA (kW) : 30.16
INVERSORES : 2
POTENCIA INVERSORES (kW) : 15
INCLINACION MODULOS FV : 10°
SUPERFICIE GENERADORA (M²) : 189.9

2
1
0
0

0.0 NPT

DETALLE TIPO
SALA DE TABLEROS - INVERSORES
VISTA LATERAL. PISO MECANICO.

DETALLE TIPO
SALA DE TABLEROS - INVERSORES
PISO MECANICO.

Tablero - FV

2500

INVINV

Tablero de Fuerza Clima. Existente
Interconexion con Tablero Fotovoltaico

TDF CLIMA

Alimentador Interconexion con Tablero Fotovoltaico
Cable EVA 5c - 25mm² EVA
Cañeria Galvanizada 2"
Largo : 5 mts

BPC Horizontal 150x100mm.
Avanza Hacia Pasada Techumbre.

2500

TDF Clima
Existente

TDF CLIMA

6
0
0

8
0
0

INVERSOR N°1 INVERSOR N°2

300

300

TD Fotovoltaico
H.S.J.D

BPC Horizontal 150x100mm.
Recorre Inversores y Tablero Fotovoltaico

Alimentador Interconexion con Tablero Fotovoltaico
Cable EVA 5c - 25mm² EVA
Cañeria Galvanizada 2"
Largo : 5 mts

600

1583

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²

Hacia TTA Edificio Contiguo

600

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SIMBOLOGIA DATOS TECNICOS

PANEL FOTOFOLTAICO 260W - 116 UNIDADES

CAJA DERIVACION METALICA

NUMERO DE STRINGX.X.X

PATIO INTERIOR

1234679101112 8 5

BOX INFANTIL

OF. JEFE ADQ.
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ESTACIONAMIENTOS

PISO MECANICO

PENDIENTE i=6.5%

C

TUNEL DE CONEXION 

PENDIENTE i=6.4%

1
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PENDIENTE i=2.3%

PRIMER NIVEL

1

PENDIENTE i=
8.9%

PISO MECANICO

15 13

SALA DE BOMBASESTANQUE AGUA 

ESPERA RAYOS

AUDITORIO

PLAZA ACCESO 1°PISO

PASILLO PPAL.

ESTACIONAMIENTOS

PASILLO OF. ADQ. ADM. BAÑO PASILLO OFICINA ADM.

PASILLO PASILLOBOX 4

OF. Nº2PASILLO PPAL. S.O.M.E.

BAÑOPASILLO

PASILLO INSUMOS

BAÑO

BOX ENDOCRINO 1PASILLOCIRUGIA ADULTO 4CIRUGIA ADULTO 5CIRUGIA ADULTO 6PASILLOPORTICO ACCESO

VEST. PASILLO RECUPERACION SCANNER PASILLO SALA COMPUTACION
MATRONA

PASILLO

DISPONIBLE

PASILLO

PASILLO

PASILLO VESTUARIOS

PASILLO

JARDIN

NOT 102.79

NIVEL 1

NOT 99.13

NIVEL ZOCALO

NOT 95.47

NIVEL SUBTERRANEO

NOT 106.51

NIVEL 2

NOT 110.18

NIVEL 3

NOT 113.83

NIVEL 4

NOT 117.48

NIVEL 5

NOT 121.13

NIVEL 6

NOT 124.78

NIVEL 7

NOT 128.43

NIVEL 8

NOT 132.08

NIVEL 9

NOT 135.73

NIVEL 10

NOT 139.38

NOT 139.88

NIVEL 1

NOT 115.34

NOT 102.79

NOT 102.64

NOT 99.13

NOT 98.48

NOT 97.79

NOT 97.52

NOT 97.00

NOT 93.48

NOT 95.13

NOT 100.11

NOT 101.40

NOT 100.06

NOT 99.81

NOT 99.88

NOT 99.77

NOT 99.96

NOT 100.28

NOT 100.65

NOT 100.33

NOT 100.73

NOT 102.79

NOT 106.51

NOT 110.18

NOT 110.07

NOT 110.26

NOT 101.40

NIVEL 1

NOT 105.80

NOT 105.80

NIVEL 2

NOT 110.26NOT 110.26

NOT 113.50

NOT 115.79

NOT 114.49

NOT 110.25

NOT 114.54

NIVEL P. MECANICO

NOT 122.03

NOT 118.57

NOT 120.63

NOT 93.48

NIVEL SUBTERRANEO

NOT 97.00

NIVEL ZOCALO

NOT 93.33

NIVEL 3
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Proyeccion de Paneles Fotovoltaicos
En Cubierta.

BPC Horizontal 150x100mm.
Avanza Hacia Inversores.
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Soporte Perfil Metalico
A Fabricar en terreno

Caja Metalica Galvanizada A-01
Pasada Piso Inferior

Pasada en BPC Vertical 150x100mm.
Cae a BPC 150x100 en Piso Inferior.
Ver Detalle de Sala de Tableros Piso Mecanico.

Proyeccion Sala Electrica
Tablero Transferencia Automatica

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Hacia TTA Edificio Contiguo

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Avance por EPC Vertical Exitente

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Avance por EPC Vertical Exitente

 EPC Vertical Exitente

 EPC Vertical Exitente

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Avance por CAG 1/2"

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Avance por EPC Horizontal Exitente

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Avance por EPC Horizontal Exitente

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²
Avance por EPC Horizontal Exitente

3 Fases + neutro, max 125A, Icc 25kA

GND

GND

600

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL PUERTA EXTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL PUERTA INTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL INTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

PROYECTADO

DETALLE DISPOSICION DE EQUIPOS EN TABLERO FV
S/E

8
0

0

600

8
0

0

Escala 1: 100

Planta de Emplazamiento Techumbre PFV

Escala 1:500

Planta de Emplazamiento Lateral

Almirante Zegers 814 Of. C,
Providencia, Santiago de Chile

Indice  Cambios

Observaciones.:

Fecha  Nombre

  NombreFecha

Vis.

Realiz.
23.02.17 N. Schwab

Chile SpA

vwww.grammer-solar.cl

 33°26'34.70"S

 70°40'44.85"W

AS-BUILT


