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Sistema Fotovoltaico 30,16 kWp

D 1.3 - 1.4

A1

Formato:Esquema Nº:

  Denominación

Projecto Nº:

Dirección

Almirante Zegers 814 Of. C,
Providencia, Santiago de Chile
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  Escala

Indice  Cambios

Observaciones.:

Fecha  Nombre

  NombreFecha

Vis.

Realiz.
23.02.17 N. Schwab

Chile SpA

vwww.grammer-solar.cl

2016-09-13 CL

Detalle fijaciones de estrustura e

HOSPITAL San Juan

impermeabilización

LIC Nº:

d.3),e)

Cañeria Galvanizada 1/2"
.

Pasada en BPC Vertical 150x100mm.
Cae a BPC 150x100 en Piso Inferior.
Ver Detalle de Sala de Tableros Piso Mecanico.

pasatecho CC

Panel Solar - 116 Uds.

Perfil correa V2 -  270 metros

L        E       Y        E         N        D           AL        E       Y        E         N        D           A

Soportes GULPIYURI - 232 Uds.

1650 x 992 x 40 mm

Jinko JKM260P-60

1650 x 992 x 40 mm

Jinko JKM260P-60
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EJOT JT3-6-5,5x70

EJOT Junta E16/2

Junta EPDM 50x32,5x4 (2x)

Detalle: Impermeabilización esc. 1:2,5

Vista en planta módulos esc. 1:100
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