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DETALLE TIPO
SALA DE TABLEROS - INVERSORES
VISTA LATERAL. PISO MECANICO.

DETALLE TIPO
SALA DE TABLEROS - INVERSORES
PISO MECANICO.

Tablero - FV

2500

INVINV

Tablero de Fuerza Clima. Existente
Interconexion con Tablero Fotovoltaico

TDF CLIMA

Alimentador Interconexion con Tablero Fotovoltaico
Cable EVA 5c - 25mm² EVA
Cañeria Galvanizada 2"
Largo : 5 mts

BPC Horizontal 150x100mm.
Avanza Hacia Pasada Techumbre.

2500

TDF Clima
Existente

TDF CLIMA
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INVERSOR N°1 INVERSOR N°2

300

300

TD Fotovoltaico
H.S.J.D

BPC Horizontal 150x100mm.
Recorre Inversores y Tablero Fotovoltaico

Alimentador Interconexion con Tablero Fotovoltaico
Cable EVA 5c - 25mm² EVA
Cañeria Galvanizada 2"
Largo : 5 mts

600

Interconexion entre TTA y TDF Clima
Cordon 3x1.5mm²

Hacia TTA Edificio Contiguo

1611

Sistema Fotovoltaico 30,16 kWp

3 Fases + neutro, max 125A, Icc 25kA
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GND
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600

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL PUERTA EXTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL PUERTA INTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

VISTA FRONTAL INTERIOR

TABLERO FOTOVOLTAICO

PROYECTADO

DETALLE DISPOSICION DE EQUIPOS EN TABLERO FV
S/E

600

Caja Metalica Galvanizada
A-01

Cañeria Galvanizada

Conector Recto Prensa Estopa
Plastica

Cordon Solar

DETALLE TIPO
TRANSICION ENTRE CORDON SOLAR y CAÑERIA METALICA GALVANIZADA


