HACIA PUNTO DE CONEXION

(VER LAMINA 1)

A

Cable CARZ1-K

4 Hacia TTA (Detalle Lamina 3)

Canalizacién Tubo Flexible Metalico 1 1/4"
S=5x10mm?
L=2m

Av=0,07%

DIAGRAMA UNILINEAL DE CONTROL

TABLERO AUXILIAR 1x2A
FOTOVOLTAICO "A" Fase
3F+N+T
100A Fuse Fuse Fuse
3 ‘ ‘
\
Tamafio 500x400x200mm 3x2A 1 A1 4 -KM3 \ Interruptor Interruptor
R 50A ‘ equipo T. equipo T. 1"
A2 ‘ automatica automatica -KM2 7
4x50A O L J N.C. -
C
10kA 23 13
4x63A EMCZ Z ',fl'vg A
D 300mA 24 14 La bobina del contactor de
la planta FV se energizara
sélo cuando la bobina del
contactor KM2 esté
Cable CA RZ1-K desenergizada.
Canalizacion BPC 100X50mm
S=5x10mm? A1 A1
L=45m
Av=1.67% -KM1 -KM2
TABLERO AUXILIAR A2 A2
FOTOVOLTAICO "B" 3E+N+T
, 100A Neutro
Tamafio 400x300x210mm %4’((5:0’“
3x2A 10kA
4x63A
D 300mA DESCRIPCION DE LA LOGICA DE CONTROL:
(PARA EVITAR EL FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DEL GRUPO
GENERADOR CON LA PLANTA FT) SIMBOLOGIA
Cable Aterrizaje H07Z1-K Cable. Sol'ar PV1-F_1kV/1,8kV
§ = 1x4mm2 gi";i‘j;ﬂ;’;(ﬁﬁﬁ ;%‘;ﬁisvg";megativo) 1- La instalacién cuenta con un grupo electrégeno de respaldo el b
L=24m Cable CARZ1-K cual se conecta y desconecta de acuerdo a la sefial del equipo de } Proteccion Termomagnética.
Av=0,29% 5+ —— - . : 24
Canalizacién Tubo Flexible Metalico 1 1/4" transferencia automat|ca, que ?
Cable Aterrizaje H07Z1-K Cable Solar PVA-F_1KV/1,8kV oo Omnt Cable Solar PVA-F_1KV/1,8kV Cable Aterrizaje HO7Z1-K alterna el funcionamiento de los contactores KM1 'y KM2, P ce .
S = 1x4mm2 Canalizacion BPC 100X50mm Av=0,07% Canalizacion BPC 100X50mm S = 1x4mm2 de acuerdo al estado de la red Proteccion diferencial.
f=228x4mm2 (Polo Positivo y Negativo) S S= 2x4mm?2 (Polo Positivo y Negativo) ’ D
=28m L=20m
Av=0,34% ~ Av=0,24% 2- El contactor de la planta KM3 recibira una sefial proveniente W , .,
Inversor Trifasico del contacto auxiliar normalmente cerrado del contactor KM2 TP. Tierra de proteccion,
_ | 25kw Cable Solar PV1-F_1kV/1,8kV Cable Aterrizaje HO7Z1-K (Asociado al G.E.) por lo tanto sus bobinas se energizaran solo
= Canalizacién BPC 100X50mm S = 1x4mm2 , , . h n .
S= 2x4mm2 (Polo Positivo y Negativo) cuando el grupo electrogeno no esté en funcionamiento y la red R— Luces Piloto
Pty W eléctrica se encuentre operativa.
3- Si la bobina del contactor KM2 (G.E.) esta energizado, los I Fusible.
contactos principales del contactor KM3 (Planta FV) estaran —
abiertos, como resultado de esto, la planta fotovoltaica sera a Inversor CC/CA.
( desconectada al momento de la entrada en funcionamiento del —
rupo electrégeno.
3+ 3+ 3+ 3+ grup 9 ) .
String de Modulos
b S Fotovoltaicos
§> "] Contactor
. 1
Resumen Planta Fotovoltaica T Contacto normalmente abierto.
Cantidad de Inversores 1 unidad
. Contacto normalmente cerrado.
Potencia Instalada en Inversores 25 kW
Potencia Peak Panel Fotovoltaico 310Wp String 1 String 2 String 3 String 4
i i ; 21 Modulos FV 21 Médulos FV 21 Modulos FV 21 Modulos FV
Santld?d Se IID(a?eleldeoltDovol’:alc?:/ 84 unidades 310Wp 310Wp 310Wp 310Wp TR IT E(: TRITEC-Intervento Spa
otencia Peak Total de Paneles 26,04kWp Departamento de Operaciones
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NOTA 1: Los materiales que requieren
certificacion para su uso, cumplen con este

NOTA 2: Tubo flexible metalico a utilizar es
de uso pesado.
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